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Lineaire, stabiele FM 





Boonton 202H 
Signaal Generator 


ad id 








Specificaties: 


RF: 

Bereik 54 tot 216 MHz 
(100 KHz tot 216 MHz 
met het model 207EP 

univerter) 

Nauwkeurigheid + 0,5% 

Stabiliteit beter dan 0,01% per 
uur (na 2 uur opwarm- 
tijd) 

Uitgangsspanning 0,1 uV tot 0,2 V 

Impedantie 50 Ohms 


VSWR <1,2 
FM: 
Bereik O tot 250 KHz 


Nauwkeurigheid + 5% 
Vervorming <1% bij 75 KHz 
54 tot 216 MHz 
< 10% bij 240 KHz 
54 tot 216 MHz 
Getrouwheid + 1 db, 
5 cps tot 200 KHz 
Externe FM <1 Volt eff. over 100 K 
Ohms voor 150 KHz 
zwaai. 
AM: 
Bereik 0- 50% intern 
0-100% extern 
Vervorming < 5% bij 30% 
< 8% bij 50% 
< 20% bij 100% 
PM: 


Externe stijgtijd < 0,25 usec. 


Afmetingen: 26 x 42 x 47 cm. 


Voeding: 210-250 V, 50 Hz, 100 W. 
Prijs: / 6.380,00 incl. rechten ea O.B. 








RF: 54 tot 216 MHz > 
en 
100 KHz tot 216 MHz 
met univerter. 

FM: 0-250 KHz 


De 202H FM-AM Signaal Generator, vervaardigd door 
Boonton Radio Corporation, een dochteronderneming 
van Hewlett-Packard, geeft een uiterst lineaire en stabiele 
frequentiemodulatie en is ideaal voor het testen en cali- 
breren van FM ontvangers voor FM omroep, VHF, TV, 
mobiele en andere communicatiesystemen. De gespeci- 
ficeerde lineairiteitsgrens is: minder dan 1% totale har- 
monische vervorming bij een FM frequentiezwaai van 
75 KC/s van 54 tot 216 MHz — tweemaal zo goed als 
vroegere generatoren! Het RF-deel is volledig schokvrij 
gemonteerd. Het model 202H is vijfmaal minder gevoelig 
voor storende geluiden en trillingen. | 
Het model 202H is voorzien van electronische fijnaf- | 
stemming, het RF uitgangsvermogen wordt automatisch _ 
constant gehouden en het kastmodel maakt het mogelijk 
het instrument zowel voor bank- als rekmontage te ge- 
bruiken. 

In combinatie met de nieuwe Boonton 219A FM Stereo 
modulator heeft deze generator alle nodige eigenschap- 
pen voor het testen van FM stereo ontvangers. 


HEWLETT-PACKARD 


Hoofdkantoor in de U.S.: Palo Alto (Calif.); Hoofdkantoor voor Europa: Genève 
(Switzerland); Fabrieken in Europa: Bedford (GB), Böblingen (Germany) 





Voor inlichtingen, technische hulp of demonstratie: 
Verkoop en Service voor Benelux: 


E.M. C. NV 
23, BURG. ROELLSTRAAT 20-24, RUE DE HORTS 
AMSTERDAM W, TEL. 13 28 98 BRUXELLES, TE 











UITGAVE: 
UITGEVERSMIJ WIMAR N.V. 


Polstraat 10.12 — Postbus 23 
DEVENTER — Tel. 06700-10 922 
GIRO 87 11 77 
BANK: Ned. Handelsmij N.V. 
Bijkantoor Deventer 


Jaarabonnement .......oooomo... f 9.50 
Scholen en bedrijven kunnen een collectief 


abonnement afsluiten tegen een sterk gerc- 
duceerd tarief. 


Voor België: 
Jaarabonnement .......... B.fr. 150,— 
Losse nummers........... B.fr. 20,— 


Overig buitenland. f 12.— per jaar. 
Luchtposttarieven op aanvraag. 


De in Radio Electronica opgenomen 
schema's en bouwbeschrijvingen zijn uit- 
sluitend bestemd voor huishoudelijk en 


experimenteel gebruik. — (octrooiwet) 
HOOFDREDACTIE: 
W. VAN DER HORST — WILP 


Verkrjgbaar bj stationskiosken, bock- 
en radiobandelaren. 


JANUARI 1964 
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Een goede toekomst .... 


is er ook voor u in de elektro-, radio- en Gites bet hieer Welk diploma 
moet u een erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig 2 
een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijker functies wilt u behalen 


evencens. 


Door onze opleidingen 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De opleiding is 


Electrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 


geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. Radiotechnisch Installateur 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar voor uw opleiding door onze Televisiedetailhandelaar 


Middenstandsdiploma 


Speciale opleidingsmethode Adspirant V.E.V. - A en B 
Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zodat u zelf uw studietempo Sterkstroommonteur 


kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door 


onze examenwaarborg. 


Vraag spoedig te 
uitvoerige inlichtingen. U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie» Televisiemonteur 
Elektro, Radio en Televisie met overzichten van de exameneisen, de leerstof, Televisietechnicus 

proefpagina's uit de lessen en vele andere waardevolle Electronicamonteur 


gegevens. Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in ge- 
heel Nederland onze adviseurs tot uw dienst. 


Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NRG 
Radiotechnicus NRG 


Radioamateur/zendvergunning 
Scheepsradiotelefonist 


Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs 





STEEHOUWER = V.L.S.O. 


Gevestigd — Tuinlaan 151 — Schiedam — Telefoon (010) 69712 





Voor Uw statische en dynamische meetproblemen leveren 
Wij: 


REGELTRANSFORMATOREN 
ER. RHEOTOR A D B 


Ln 
en A 






in een, twee en drie-fasige uitvoe- 
ringen, voor inbouw zowel als tafel- 
model. 


Vermogens van 400 watt tot 40 kW. 


Uitvoeringen voor 2, 4, 5, 8 en 10 A., 
leverbaar uit voorraad Amsterdam. 





MFC halve brug 


Metaalfilm Rekstrookjes. 
Ontwikkeld volgens een 


Vertegenwoordigd door: 


INGENIEURSBUREAU ELOFYSICA 


nieuw procedé. Munten 
uit door: Hoge belast- | Borgerstraat 11, AMSTERDAM-W. Tel. 020-8.43.79. 
baarheid, wisselbelastin- 


gen tot 107 bij 1,5%0 rek. 
Temperatuurbereik tot 


tingen tot 1x1 mm. Le. | | AMSTERDAMSCHE A B F 
verbaar in alle voorko- BEELDBUIZEN FABRIEK e Do lo 


mende uitvoeringen en 
afmetingen, 4 
Ook diverse soorten lim 






Van Eeghenstraat 59-60, Amsterdam. 












mi An MA Ch Tel. 020-79.04.65 (2 lijnen). 
Type TRM 5 (KHz). Aanpassing 
aan alle voorkomende rekstrookjes 
en inductieve opnemers in hele of 
halve brugschakeling. Universele 
uitgangen voor diverse Galvano- 
meters en Recorders. Druktoets- 
bediening. Ingebouwde ijking in 
S£0. Brugvoedingsspanning instel- 
baar tot 30 V. 1.5 Watt. 





Wegens opening van onze nieuwe fabriek 
te Mijdrecht 


Verdubbelde produktie! 
Verdubbelde garantie! 
(1 jaar na koopdatum) 





DEDEX 






























Registratie Verlaagde prijzen! 
i Recorders. N. V. 
a a Eserin Afd. Electronische 43-80 £ 75,—, nello f 45, — 
toren in 1 tot 8 ka- meet- en AW 43-88 f 75,—, netto f 45, — | 
D> =% nalige uitvoering. registratietech- MW 43-69f 75,—, nettof 45,— Met 
Opgebouwd uit niek MW 53-20 f 100.—, netto f 60,— | Pr 
—L plug in units en Utrechtseweg 279 MW 53-80 f 100,—, netto f 60,— originele 
| verschillende typen DE PILT A AW 53-80 f 100,—. netto f 60, — Mullard 
voorversterkers. Telef. (030) AW 53-88 f 100,—, netto f 60,— ln 
8 AW 59-90 f 100,—, netto f 60,— 
Bekende adressen te: MW 61-30 netto f 100,— 
Radarbuizen netto f 100,— 
Alkmaar - 
Radio beurs - Breda Levering franco, oude buis franco inzenden. 
RADIO EL C O Centrum voor West-Brabant N.B. Kantoor en magazijn blijven te Amsterdam 


Reigerstr. 28, Telef. 33772 
Showroom: Reigerstraat 1! 


op het bekende adres. 


Leverancier van Radarbuizen voor 
luchtvaartdienst (Schiphol). 


* TELEVISIE 

* BANDRECORDERS 
Speciaalzaak voor onderdelen 
LAAT 204 A — TEL. 11623 


de Rijks- 
Alle merkonderdelen. en 


div. lectuur van bouwdo- 
zen leverbaar 





Amsterdam 
RADIO GROENEVELD 


Enige zaak in 
RADIO-ONDERDELEN 


Prima service - Alle inlichtin- 
gen en deskundig advies gratis! 





| Eindhoven — Heerlen 


RADIO VOGELZANG 
SPECIAALZAAK 
voor alle radio-onderdelen, tran- 


Hengelo 





Televisie-specialist 


RADIO HARMSEN 
Boekelostraat 90 











CEINTUURBAAN 127-129 Enschede Tel. 05400-14111 sistors. buizen, patterien: univer- 
e L e. Spec scelmeters, enz. 
Voor speciaal E eer ART OO: Willemstr. 83 - Eiadh. - Tel. 25287 
transformatoren nadi} . Radio-onderdelen | Akerstraat 72 - Heerlen - Tel. 6055 
»SPETRA” Hil Stadskanaal 
.. l ver NEN PE TT 
Haarlemmerweg 75, TELEFOON 5169 El kt » h h 
AMSTERDAM -—— — eKironisc ureau 
Tel. 0 20- 8.94.41 J. H. v. d. SANDE gADIO > 
AA coa veras Telefoon 05420.8676 pio 
k 3 SPECIAALZAAK Helpt U beter 
laboratoria enz. VOOR GELUIDSIN Langestraat 107 > 
STALLATIES | bij de Kerkbriur Tel. 43333) erkenstr. 61 Tel. 05990-2324 


AURORA. KONTAKT 


Vijzelstraat 27-35 Wagenstraat 49 Hoogstraat 192 
AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM 
Telefoon 2367 62 Telefoon 11 72 66 Telefoon 12 92 00 


Voorstr. hoek Neude 
UTRECHT 
Telefoon 1 66 62 


NU ALLEEN BĲ ONS VERKRIJGBAAR ALLE ONDERDELEN VOOR HET 
kayicord dedromisch orgel 88 - 


Voor het zelf samenstellen van klavieren: Prints voor oscillator en ver- 
Losse toetsen per octaaf met mechanische delers met transistors en alle 
veren en zilver kontakten. andere onderdelen. 


Kompleet gebouw- 
de 3 octaafs kla- 
vieren met zilver 
Kontakten 


25. zelfbouw 


TOSHIBA RADIOBUIZEN 


20.- 


613.10 Compleet super spoelblok 





TOSHIBA TRANSISTOREN 


= T 1,50 de 
612.50 25B44 OCT71 50 DAF91/1S5 2,50 EL 846BQ5 2,50 met toetsschakelaar 225 
612.51 25B56 = 0OC72 1,50 
pà EBC 90/6AT6 1,75 EL 90/6AQ5 2,50 
612.52 25B200 = OC74 2,50 
612.53 25A52 = OC44/45 150 ECC8l/12AT7 2,45 EZ 80/6V4 1,50 
61254 2SA57 = OCITO 250 ECC 82/12AU7 2,50 EZ 90/6X4 1,75 684.97 Zakje keramische con- 
612.55 2SA58 Za OC170 2 50 ECC 83/12AX7 2,50 PCF 80/9A8 2,50 dens. 50 stuks 2,25 
Pb ECL 82/6BM8 2,75 PCL 82/1648 2,50 684.98 Zakje doopwikkelcond. 
612.56 25476 = OC171 3,50 , E 
612.57 25A77 = OC171 3,50 ECC85/6AB8 2,50 80 2,50 50 stuks 2,25 
612.58 2SB26 = OC16/26 155 EF 93/6BA6 2,50 6X5 GT 2,50 691.99 Zakje keramische con- 
; x t EF 94/6AU6 1,753  6VG GT 2,50 dens. 100 stuks 3,15 
KAD N REN as 
En RN WIJ HEBBEN VERDER NOG EEN dl 
612.76 GFT 37/15 OC74 50 ct RADIOBUIZEN 940.54 Soldeerpistool 21,50 
612.77 GFT 26/15 OCT2 50 ct 
612.79 8 watt, power OC 30 1,23 ‚15 


VALVO TRANSISTOREN 


612.67 OC44 
612.68 OC45 


ZEER VOORDELIGE 


18167 
78168 
78169 
78170 
78172 
18173 
18174 
78175 


78177 
18178 
18179 
78180 
78182 
78183 
78184 
78185 


857.04 min. 


POTENTIOMETERS 


50 K log. 
100 K log. 
500 K log. 
1 Meg. log. 
50 K lin. 
100 K lin. 
500 K lin. 
1 Me. lin. 


50 K log. . 
100 K log. 
500 K log. 


mysch. 
mjsch. 
misch. 
misch. 
m/sch. 
m/sch. 
m/sch. 
m{/sch. 


75 ct 





i Meg. log.. 


50 K lin. . 
100 K lin. 
500 K lin. 


1 Mag. lin. . 


INSTELPOT, METERS 


Div. waarden 
kristal micr. 


30 ct 
1,75 


MINIATUUR ZEND-ONTVANG- 


KRISTALLEN 


In alle frequenties 
van 26.420 Me - 27.215 Me. 


SILICON 
997.81 SD1 werksp. 140 V 400 
997.82 SDIA werksp. 210 V 400 
997.83 SDIB werksp. 280 V 400 
997.84 SDIC werksp. 350 V 400 
997.85 SK1 werksp. 140 V 200 
997.86 SK1 werksp. 210 V 200 
997.87 SK1 werksp. 280 V 200 
997.88 SK1 werksp. 350 V 200 


GROTE SORTERING 
PEN, prijzen reeds vanaf 


GELIJKRICHTERS 


mÂ 
mA 
må 
må 
mA 
må 
má 
maA 


1,95 
2,29 
2,15 
3,50 
1,75 
2 — 
2,50 
2,15 


MICROSCO- 
19,50 


DIV. ELECTROLYTEN 350 Y 


690.75 100 +100 nF | 
J0+100 uF 
2x25 uF+100 nF Í 


1,50 


p. stuk 


645.22 Tumbler enkelpol. aan/uit 0,45 
645.24 Tumbler dubb.pol. aan/uit 0,50 


906.08 Buisluidspreker 


9,50 


689.00 Mica draaicondensatoren 
2 voor 25 ct 
661.30 Amerikaanse steker met 
contra 
voor draadomroep 


0,30 





Met prisma zoeker 
en verlichting ver- 
groot 100-750 x 





UHF TUNER 2e PROGRAMMA 
voor inbouw, met schema. ge- 


heelt compl. 45, — 
Y watt weerstanden, alle 

waarden 0,10 
1% watt, alle waarden 0,09 
1 watt, alle waarden 0,14 


ONS GIRONUMMER 12169 


£OSTORDERAFDELING AMSTERDAM. TEL. 0 20 - 23.67.62 - 23.16.15 


bezoek het grootste 
jaarlijkse evenement 
in de wereld op 
electronisch gebied | 


van 7 tot 12 februari 1964 
Parijs, 
Porte de Versailles 
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SALON > 
INTERNATIONAL 


COMPOSANTS A 





N.V. vih CLAESSEN € Co. 


LIJNBAANSGRACHT 282-283 — AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 020-249102 (3 lijnen) 








EDISWAN BUIZEN 


(Europese types) 





Alle onderdelen, buizen 
en halfgeleiders, 
meet- en regelapparatuur, 
electro-akoestiek. 


Voor alle 
Inlichtingen en 
documentatie. 





INTECHMIJ N.V. 


Nieuwe Parklaan 9, 's Gravenhage, Tel. 070 - 51413) 


S.D.S.A. 23, RUE DE LUBECK 
PARIJS {6e - PASSY 01-16 
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Z magnetoonband 
U 





nu in fraaie 


onverwoestbare kunststof*cassettes 


Speciale aanbieding 


Nu zijn de Agfa Magnetoonbanden PE 31, 
PE 41 en PE 65 met een spoeldiameter van 
13 cm, 15 cm en 18 cm, ook verkrijgbaar in 
kunststofcassettes tegen de verlaagde prijs 
f 1,25 extra voor de cassette. Deze on- 
breekbare cassettes kosten zonder band 
normaal: voor 13 cm f 3,90; voor 15 cm 
f 4,70; voor 18 cm f 5,30. 


Met één greep hebt U het gewenste programma bij de 
hand. Uw waardevolle Agfa Magnetoonbanden zijn 
dan - elk apart - in deze handige en elegante Kunst- 
stofcassettes stofvrij en doelmatig opgeborgen. Een 
waardevolle aanwinst voor Uw geluidsband-archief. 


agta-band 


de geluidsband met 


studiozuiver geluid. 











VIDDELEER TOONREGELSPOELEN x 
Beide spoelen in cen rond huisje 
cengutsmontage . s s s s es ee ee ee . f 24,50 


Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de heer 
Viddelcer. Door toepassing van de ferroxcube en poeder- 
ijzerkernen wordt cen gelijkmatig verlopende frequentie- 
karakteristiek verkregen. 

Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transformatoren 
en smoorspoel voor de Viddeleer versterker. 

Indien niet voorradig schrijf de fabrikant: 


HERGULES - RADIO HILVERSUM 


N 


H.H. Handelaren en technici 


extra aanbieding in voor de verkoop 
gereedgemaakte, 


Tafel-, kast- en combinatiemodellen, 
Vraagt inlichtingen bij: 


HILVERSUM - FRANKFURT 
Wezellaan 29, Tel. 02950-11878 





15,75 


f 36,00 


xmr . > ZOZ 





type | 













BOUWDOOS 


geheel compleet met gedrukte bedrading, kast, 
enz. Í 143,—. 
Vraagt gratis technische documentatie. 


LIGTVOET DENNEWEG 53, DEN HAAG 
Tel. 0 70 - 18.02.27. 


DE TRANSFORMATOR MET HET EEUWIGE LEVEN 
„LU XOR” gevestigd sedert 1935 


VEILIGHEID 
LOOPLAMP 
LAAGSPANNING 
VERHUIS (SPAAR) 
HOOGSPANNING 
SCHEIDING 
DRIEFAZEN 


kwaliteits 
TRANSFORMATOREN 


Met 1 jaar garantie 


Ook vacuum geimpregneerd 


Klein electromotoren, raam- en tafel-ventilatoren 


APPARATENFABRIEK » LUXOR” 
Kerklaan 9 (Postbus 83 Heemstede Tel. 02500-36736 


De gouden serie 
Montaflex kasten 


4 modellen 


Nergens vindt U een sneller opbouw 
van chassis. Als met Montaflex onder- 
delen 


Altijd een bijpassende kast en in een 
wip gemonteerd. 

Snelle montage 

Stapelbaar 

Uitwisselbaar 


Een product van de 


N.V. GULLY, LOOSDRECHT 





y Folder op aanvraag 








Uw WONING WERELDRIJK MET 





Saalburg, een super ontvanger met 
uitzonderlijke kwaliteiten. 
Verantwoorde vormgeving, passend in 
ieder interieur. 

Houten kast, zowel gepolitoerd als in 
naturel uitvoering verkrijgbaar. 

6 AM- en 10 FM-kringen, waarvan 2 
variabel. Gedrukte bedrading. Golfbe- 
reiken lang - midden - kort en FM. 
Buizen: ECC85, ECH81, EBF89, EABC8O, 
EM84 en EZ80. 

Continu. klankkleur-regeling, inge- 
bouwde Ferriet-antenne. 

Ovale permanent-dynamische luidspre- 
ker 2 watt (breedband). 

Afmetingen: 52 x 28 x 22 cm. Aanslui- 
tingen voor platenspeler, bandrecorder 
en tweede luidspreker, 





Weimar SOLO 


Weimar, een toonaangevende super- 
ontvanger in de middenklasse. 
Opmerkelijk goede ontvangstkwalitei- 
ten en geluidsweergave. 

Houten kast in gepolitoerd of naturel- 
uitvoering verkrijgbaar. 

6 AM-, waarvan twee cap. variabel 
en 10 FM-kringen, waarvan 2 variabel. 
Golfbereiken: lang - midden - kort en 
FM. 

Buizen: ECC85, ECH81, EBF89, EABCS8O, 
EL84, EM84 en EZ80. 

Grote ovale perm. dyn. breedband- 
luidspreker, gescheiden hoge- en lage 
tonenregeling, duplex aandrijving, in- 
gebouwde Ferriet-antenne. 
Afmetingen: 58 x 38 x 22 cm. Aanslui- 
tingen voor platenspeler, bandrecorder 
en tweede luidspreker. 





+ 


Duitse topkwaliteit 


* Laagste prijs 


* met volledige Nederlandse importeursgarantie 





Inlichtingen en prospectussen 


] Importeurs voor Nederland: 
op aanvraag blj: 


LIFE N.V. Handelmij RAFENA 
NA 








Handelsond. SPICO Fa. P. Kamp, 
Rotterdam, tel. 010- 138960 Zwolle, tel, 05200 - 12024 Amsterdam, tel. 0 20 - 223238 
Electrotechn, Handelsond. 
Heerlen tel. 04448. - 2978 An bc per 
sn EE zn Ore w. HEIMEL ELECTRIC cues 
rooihandel H. J. telers, Vaco en Antennetechniek, 
a DEUTSCHE EXPORT. UND 
Ouderkerk, tel. 02964 - 31412 Breda, tel. 01600 - 32787 EE De 
Fa, J. S. d'Ancona, Technische handelsond, C. Boss Berlin 2, Liebknechtstr. 14 e 
Groningen, tel, 05900 - 22638 's Gravenhage, te!. 070 - 554238 Duilse Demoaalische Republiek 
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300 kc/s getransistoriseerde frequentie-teller SA-520 


De goedkoopste teller, waarvan de tijdbasis door 


een kristal-oscillator wordt gestuurd. 


e Uiterst eenvoudige bediening (één knop) 

e Ingang accepteert sinusvormige spanningen 
tussen 100 m V en 150 V 

e Meting van complexe golfvormen zonder meer 
mogelijk 

e Gemakkelijk draagbaar (gewicht 3,2 kg) 

e Grote betrouwbaarheid door toepassing van 
halfgelelders en gedrukte bedrading 

e Universeel gebruik; voeding uit het net of 15 Volts 
batterijen 


Vraag uitvoerige gegevens en dokumentatie bij: 


INGENIEURSBUREAU 





Het instrument 

voor het meten van: 
frequenties, 

tijden, 

toerentallen, 
trillingen. 


Í 1675,- 


Uit voorraad leverbaar 


KONING & HARTMAN N.V. 


]. P. Coenstraat 9 Den Haag Tel. (070)-725839 











» 
MESA a 


a ña. 


EN z ai, 
<= Stilte! Geluids 


Diepe concentratie. Niet storen s.v.p. Want een nieuw geluids-experiment 
is bezig realiteit te worden. Met een perfect resultaat, dank zij Philips 
geluidsband! Want Philips geluidsband registreert feilloos ieder detail. 
Dat komt door de dubbel gepolijste magnetische laag, waardoor een ui- 
terst nauw contact tussen band en recorderkop wordt bereikt. Bovendien: 
uw Philips geluidsband is bestand tegen vocht, temperatuurwisselingen 
en geeft verder het hele hoorbare toonbereik weer. Daarom altijd: Philips 
geluidsband! 


Tot. speeltijd 

in uren op 4- 
Langspeelband: rode doos Soort | Typenummer | sporen recorder 
Extra-langspeelband: blauwe doos bij 9,5 cm/sec 


Super-langspeelband: grijze doos 


Rode doos 


In TE doos Philips geluidsband bevindt zich een praktisch over- 
zicht van alle typen met de speeltijden voor 2- en 4-spoor recorders, 


voor MONO: en stereogebruik, bij een snelheid van 2.4, 4.75, 9.5 of 
19 cm/sec. 


PHILIPS cELUIDSBAND 


dat spreekt vanzelf! 
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Een product 


DRAADKNIPPER & STRIPPER 





van 

Multicore 

Solders 
Verwijdert isolatie verstelbaar voor ideaal voor 
zonder de blanke nagenoeg alle het knippen 
draad in te snijden draaddikten van draad 

Voor electriciens, radio- en televisie-monteurs en knutselaars Kn 
N.V. v.h. NIERSTRASZ — POSTBUS 4141 = AMSTERDAM — TELEFOON 020 -741676 








SPECIAAL ERRÈTJES 


TWEEDE PROGRAMMA Transfor- | | ancetoden radiotecnni 


] sche Boeken (Engelse 
U.H.F. TUNER (UNIVERSEEL) taal), vraag prijslijst. J. 


van toonaangevende Duitse fabriek, matoren Valkenburg, Marentak- 
voor elk toestel geschikt. Kompleet straat 3la, Rotterdam 25. 
met knop, omschakelaar, verlengas, voor Td 
bevestigingsplaat voor horizontale in- Grote zender A.M.—CW., 
bouw, bevestigingsplaat voor verticale de 80, 40 20, 15, 10 meter. 
inbouw, inbouwmogelijkheid op achter- 813 eindtrap met modu- 


schot, PC 86 en PC 88. ELECTRONICA lator, 2 x 203 in eind- 


PRIJS: BRUTO f 79,—. NETTO f 55,30. trap, plus 10 reserve-bui- 


o zen en antenne, Suner, 
Extra korting voor groofhandel G U D O ig, (practi meiga a 
en andere grootverbruikers. / ; 


T E collins-filter 455, goed 
ranstormatoren werkend, f 250, uitgang 
afm. 138x78x40 mm. 3x beter dan DELFT zender in kast met voe- 
wat tot op heden aan converters op ding, alleen 80 meter, 
de markt was. Tel. 01730-24634 f 25. H. G. Koffijberg, 


PA Y Q.E., Patterweg 
37, tel. 0 6776-369. Garde- 
ren. 


PRIJS: NETTO f 72,59. 
ALLEENIMPORTEUR: 

t 1 ; ‚ANC —— ans ee sed 

AMSTERDAMSCHE BEELDBUIZENFABRIEK EE. 


lips, 1.g.st., 280 A + ka- 
bels, f 4,25; Lastrafo, 
® ® A = Varios, i.g.st., 400 A + 


kabels, f 4,75. A. A. Over- 
Van Eeghenstraat 59-60 - Tel. 020 - 79.04.65 (2 1.) mars, Edam. Tel. 0 2993- 


AMSTERDAM KASTEN 1702. 


59 cm in teak en Ruil: 19 set MK IH, geh. 
























à compleet + zeer zwaar 
| A, IE voedingsunit. Ruilen te- 
BEELDBUISCONDUCTOR 33 en 48 cm kasten. gen bandrecorder. J. 
7 s~ , =- , E Maskers 59 en 53 Crijns, Dr. Jan Berend- 

Y ECH, a ' SCHRADER cm. SO Nijmegen. 

aff . 
Afbuigspoelen A.T. Jongeman, 22 jaar, 
1009 en 1008. zoekt Prettige Werkkring 
voor radio- en tv-servi- 
U.H.F. unit com- ces. In het bezit zijnde 
van radiomonteursdiplo- 
PRIJS: pleet met knop. 


ma N.R.G. Brieven on- 
Cond. f 160,— der nr. P 1629, bur. dez. 


a, RADIO o 
compl. f 190,— Thuiswerk gevr. door 


radiomonteur in 't noor- 


a ARV A den van Friesland. Zoals 
Verwijdert: kathodeschilfers en kortsluitingen reparatie, montage, ont- 
(ook kathode/gloeidraad). Brengt de emissie w., bouw, soldeer of e.d., 
weer op gel Volgens een nieuw en veilig Transvaalstraat 50 tevens ETE" Sgen scan 
systeem. Langdurig houdbaar. voor verk. van . en 
3 S z “i A A, T.V. enz. en/of service. 

TECHN. BUREAU L. SCHRADER & CO. Tel. 0 20-91.60.58 (In het bezit van eigen 
K.ntoor Niasstr, 13”, Amsterdam. Tel, 020-944 285 bestelwagen). Br. onder 


nr. P 1630, bur. dezer. 













N.V. PHILIPS” 
COMPUTER INDUSTRIE 


APELDOORN 


Het Elektronisch Laboratorium van deze zich snel 
uitbreidende nieuwe vestiging heeft plaatsings- 
mogelijkheden voor enige 


H.T.S.-ers 


Zij moeten bij voorkeur enige jaren ervaring 
bezitten op het gebied van digitale elektronica. 





Hun werkzaamheden zullen bestaan uit het ont- 
werpen van digitale schakelingen voor 


elektronische 
rekenmachines 


Het niveau van het werk vraagt H.T.S.-ers die in 
staat zijn zich met enthousiasme in korte tijd 
voldoende theoretische kennis eigen te maken 
voor een fundamentele aanpak van de technische 
problemen. 


Sollicitatiebrieven, bevattende levensloop, op- 
leiding en ervaring worden ingewacht bij: 

Philips’ Computer Industrie, 
postbus 245 te Apeldoorn, onder RE 6316. 





TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK 


Bij de groep meten en regelen (groepsleider prof. dr. C. E. Mulders) bestaat 
plaatsingsmogelijkheid voor een 


ELEKTROTECHNISCH OF NATUURKUNDIG: INGENIEUR OF FYSICUS 


met belangstelling voor de meet- en regeltechniek, wiens taak zal liggen zowel 
op onderwijsgebied als op het gebied van de research. 

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van nummer V 1140, te richten aan 
het hoofd van de centrale personeelsdienst van de Technische Hogeschool, 
Insulindelaan 2, Eindhoven. 








DE JONGE 
ELEKTRICIEN 


door R. F. YATES. 


Dank zij dit verrukkelij- 
ke knutselboek kan de 
jeugd met gewoon ge- 
reedschap vele toestel- 
letjes bouwen en elek- 
trische apparaten sa- 
menstellen, waarmee in- 
teressante proeven ge- 
daan kunnen worden. 


Wij noemen: 

Proeven met spanningen 
en stromen — Een aar- 
digheid met een micro- 
foon — Een radiotoestel 
op een potlood — Een 
elektrische schietschijf 
voor windbuks — Een 
geldkistje met een ge- 
heim magnetisch slot — 
Een luidspreker voor 
Uw kamer — Een elek- 
trische wekker — Een 
magnetische hijskraan 
— Betoverde magneti- 
sche bootjes — Telegra- 
feren met een elektri- 
sche lamp — Het ma- 
ken van een elektrische 
gong — Het maken van 
een elektriseerapparaat 
— Het langs elektrische 
weg vergulden, verzilve- 
ren e.d. van metalen. 
Het bovendien beschre- 
ven zelf in te richten 
laboratorium zal de 
droom van iedere knut- 
selaar in vervulling 
doen gaan. 


3e druk - 208 blz. - 27 
foto's - 53 figuren 
geb. f 7,50 


Uitgaven van: 
N.V. UITGEVERS- 
MAATSCHAPPIJ 


AE. E. KLUWER 


Deventer: Postbus 23- 
Telefoon 10922. 


Ook verkrijgbaar via de 
boekhandel. 
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SX-117 Band-ontvanger $ ce 
— uitgerust met 3 mengtrappen S-120 
waarvan le en 3e kristal gecontroleerd SX-62A 
— gevoeligheid beter dan 1 pV. SX-110 ' 
— compleet met kristallen voor de SX-117 
banden 3.5- 4.0 MHz SX-122 
CUNAS SX-140 
14.0-145 „ CRX-1 
21.0-21.5 „ CRX-2 
28.5-29.0 „ CRX-3 
— 13 buizen + gelijkrichter WR-1000 
— zijband keuze schakelaar. WR-2000 
WR-3000 
HT-32B 
‚__SX-122 Ontvanger HT-37 
: | — uitgerust met 2 mengtrappen HT-40 
: waarvan 2e kristal gecontroleerd HT-41 
: — banden: 538 -1580 KHz HT-45 
1.720- 4.9 MHz SR-150 
46 - 130 ,, CB-3A 
12.0 - 340 , CB-5 


— bandspreiding voor 80, 40, 20, CB-6 
15 en 10 m. banden. HA-2 

— 12 buizen HA-6 
— zijband keuze schakelaar. HA-8 
HA-10 

HA-11 

HA-12 


N.V. ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRICITE!T C.G.E. 


COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE 


KONINGINNEGRACHT 64 -TEL. 60.88.10- TELEX 31045 - POSTBUS 1860 - 'S-GRAVENHAGE 





voor België: Belram Electronics 83, Avenue des Mimosas Brussel 15 
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VOORUITGANG o HALFGELEIDER-TECHNIEK 
vooral bij Mesa-, Epitaxiaal en Planar-transistoren 


Aan de reeks bestaande halfgeleider- 
elementen, die de verschillende fabri- 
kanten op de markt brengen, worden 
voortdurend nog nieuwe typen toege- 
voegd. Opvallend, is dat de meeste 
nieuwe typen vervaardigd zijn uit sili- 
cium, zoals ook op de ELVABE heel 
duidelijk tot uitdrukking kwam. 


Het toepassen van silicicum heeft de 
voorkeur en dit is uiteraard niet zonder 
reden. Silicium halfgeleider-elementen 
kunnen veel hogere temperaturen ver- 
dragen en de lekstromen in de elemen- 
ten zijn veel geringer. 


Belangrijker is waarschijnlijk nog, dat 
men de betrouwbaarheid en levensduur 
van halfgeleiders enorm kan opvoeren 
door de lagen, waaruit de transistoren 
en dioden zijn samengesteld, herme- 
tisch af te sluiten met het zeer bestendi- 
ge siliciumoxyde. 


De nieuwe silicium-transistoren zijn 
vrijwel alle van het npn-type. Bij silici- 
um leent zich de npn-samenstelling 
beter voor massafabricage dan de pnp. 


Fabrikanten, die zich op het gebied 
van de silicium-transistoren reeds een 
uitstekende naam hebben verworven 
zijn o.a. S.T.C. en Transitron. De 
laatste firma houdt zich al jaren bezig 
met de fabricage van silicium-transis- 
toren en heeft hierin zo’n ervaring, dat 
zij thans in staat is deze versterkers 
tegen relatief lage prijzen op de markt 
te brengen. 


S.T.C. brengt speciaal voor industriële 
doeleinden silicium npn-transistoren op 
de markt, die een hoge betrouwbaar- 
heid en een lange levensduur bezitten. 


Het verlopen van de karakteristieke 
eigenschappen van de transistoren bij 
veroudering is zeer gering, hetgeen blijkt 
uit de reliability-reports van deze firma. 


In de loop der jaren zijn er diverse 
fabricage-procédé's voor transistoren en 
dioden ontwikkeld. De ontwikkeling 
van de v.h.f.- en snelle schakeltransis- 
tors nam een grote vlucht, toen men de 
diffusiemethode voor het samenstellen 
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Bovenaanzicht van een epitaxiaalplanar 

transistor: Microfoto van de Sesco 

2N914, een Silicum-transistor. De bui- 

tenste ring is de basis, de binnenste de 
emitter. 


van de verontreinigde lagen ging toe- 
passen. 

Aanvankelijk hield men nog het 
diffusie-legeringsprocédé aan. Later 
ging men tot dubbele diffusie over, 
waarbij zowel de basis- als de emitter- 
laag door diffunderen tot stand werd 
gebracht. 


De dubbele diffusie-methode heeft ten- 
slotte geleid tot het ontstaan van de 
mesa-, de epitaxiaal- en de planar- 
transistoren. Hoewel de fabrikage van 
deze transistoren al eens ter sprake is 
gekomen in RE, lijkt het ons toch 
nuttig, i.v.m. het beschikbaar komen 
van deze transistoren, nog eens in het 
kort de fabricage-procédé's de revue te 
laten passeren en de kenmerkende 
voordelen van de verschillende typen 
onder de loupe te nemen. 


MESA-TRANSISTOR. 


De eerste pogingen om op grote schaal 
dubbele diffusie-transistoren te maken, 
leidde tot het ontstaan van de mesa- 
transistor. 


Bij de fabricage van de mesa-transistor 
gaat men uit van een grote plaat van 
n- verontreinigd silicium, waarop een 
basislaag wordt opgedampt (figuur 1). 
het basismateriaal diffundeert in het 
collectorgebied. De basislaag bedekt de 
gehele collector-plaat. 


Vervolgens plaats men over de pn 
samenstelling een masker met een groot 
aantal openingen en men dampt door 
de gaten een emitterlaag op. Deze laag 
diffundeert in de basis. 

Aldus zijn een groot aantal transistoren 
verkregen. 


De plaat behoeft slechts te worden ver- 
zaagd om de verkregen transistors van 
elkaar te scheiden. 


Tenslotte wordt van iedere transistor 
het overtollige basismateriaal wegge- 
etst, waardoor de samenstelling de 
vorm van een tafel (in het spaans mesa) 
krijgt. De basislaag heeft een gegradu- 
eerde weerstand, d.w.z., dat de weer- 
stand van de laag naar de collector- 
overgang afneemt. Het emittergebied 
daarentegen heeft een geringe weer- 
stand. 


Door het wegetsen van het overtollige 
basismateriaal wordt de collector-basis- 
capaciteit sterk gereduceerd, waardoor 
de verkregen transistoren zich bij uit- 
stek lenen voor v.h.f. doeleinden. 

Andere voordelen van de dubbel gedif- 


Emitter (N+) Basis(P+) 








, l 
Rand van de œltector 


¡ Collector SS, 
(182 crn) 
| | 
i 11781 
Fig.l ouese. GEOIFFUNOEERDE SI MESA 
TRANSISTOR 
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N-type P-type 
gedilundeerde emitter gedifundeerde bass 
\ d 
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Fig.2 si-EPITAxIAAL-TRANSISTOR pe 


fundeerde mesa-transistoren zijn: lage 
uitgangscapaciteit, lage ingangscapaci- 
teit, lage lekstromen door het gebruik 
van silicium, hogere vermogensdissipa- 
tie en hogere toelaatbare omgevings- 
temperaturen ; mede dankzij het gebruik 
van silicium, grote betrouwbaarheid en 
robuste uitvoering. 


MESA-EPITAXIAAL-TRANSISTOR. 


Bij de dubbele diffusie-transistoren, dus 
ook bij de mesa-transistor is de collec- 
torlaag relatief dik gekozen en heeft het 
materiaal een relatief hoge weerstand. 


Dit is gedaan om een betrekkelijk hoge 
collectorspanning te kunnen toestaan. 


De hoge weerstand van het collector- 
materiaal en de relatief grote dikte van 
de laag betekent een hoge interne 
collector-weerstand en dus een relatief 
hoge kniespanning. Voor schakeldoel- 
einden is dit bezwaarlijk. 


Bij de mesa-epitaxiaal-transistor is 
men hieraan tegemoet gekomen, door 
tussen de collector- en de basislaag 
nog een zgn. epitaxiaal-laagje aan te 
brengen (figuur 2). 

Als we over een epitaxiaal-laag spreken, 
zoals bij de transistorfabricage wordt 
toegepast, dan moeten we ons voor- 
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SR u Hud i 
85 watt Si-vermogens-transistor van 
Sesco, type 2N1618, geschikt voor 100 
volt; bij IMHZ is de stroomversterking 
nog 8. Door de „kam”-structuur is de 
collectorcapaciteit gering. (Microfoto). 
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„ellen hele dunne laagjes, normaal 
minder dan een duizendste mm dik. 


Een opgebracht laagje wordt epitaxiaal 
genoemd, als de kristal-structuur van 
het laagje overeenkomt met de kristal- 
structuur van de grondlaag. 


Bij epitaxiaal-transistoren wordt een 
dun laagje van epitaxiaal-materiaal 
met hoge weerstand neergeslagen op 
een kant van de collectorplaat, bestaan- 
de uit silicium van lage weerstand. De 
basis- en emitterlaag worden daarna 
aangebracht, volgens het mesa-pro- 
cédé. 

Epitaxiaal-transistoren hebben een lage 
verzadigingsspanning, dankzij het ge- 
bruik van laagohmig collcctormateriaal. 
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Fig.3 


FABRICAGE VAN PLANAR TRANSISTOREN. 
1178-3 


Ook het accumalatie-effect van ladings- 
dragers in de collector neemt door het 
gebruik van laagohmig collector-mate- 
riaal af. 


Epitaxiaal-transistoren lenen zich in 
het bijzonder voor schakeldoeleinden. 


a 


PLANAR-TRANSISTOREN. 


De planar-transistoren verschillen met 
de mesa-transistoren hierin, dat de 
basislaag niet over de gehele collector- 
plaat wordt aangebracht. 


De fabricage van de transistoren ver- 
loopt als volgt (figuur 3). Op een dunne 
plaat van n-silicium, die zorgvuldig is 
schoongemaakt wordt een laagje silici- 
um-oxyde aangebracht. In de oxydelaag 





Ke A xy 
Mesatransistor Siemens 
(sterk vergroot) 


wordt een opening geëtst. D.m.v. dif- 
fusie wordt nu de basiscollector verbin- 
ding tot stand gebracht. Vervolgens 
wordt d.m.v. diffusie een tweede oxyde- 
laag gevormd, die de collector-basis- 
verbinding weer hermetisch afsluit, 
waarna een tweede opening in de 
oxydelaag wordt geëtst, en de emitter- 
basis-verbinding door diffusie wordt ge- 
vormd. 


Tenslotte worden de aansluitingen aan 
de verschillende lagen bevestigd door 
ter plaatse de oxyde coating weg te 
elsen. 


Door deze fabricage-wijze hebben we 
een transistor verkregen, die volkomen 
is afgesloten, tegen invloeden van 
buitenaf. Vervuiling van de halfgelei- 
derverbindingen kan hier niet meer 
optreden. 


De gedeelten van een transistor, die zeer 
gevoelig zijn voor verontreiniging, zijn 
de zijkanten van de verbindingen, die bij 
de planar-transistoren dus volkomen af- 
gesloten zijn. Bij de planar-transistoren 
is uiteraard ook de epitaxiaal-laag aan 
te brengen. We hebben dan epitaxiaal- 
planar-transistoren gekregen. 


Door het aanbrengen van de bescher- 
mende laag hebben planar-transistoren 
de volgende voordelen op de andere 
dubbele diffusie-transistoren: kleine 


Contacten 


Sticlum dioride 


| 





Collector 






1476-4 


Fig. St-PLANAR TRANSISTOR 
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lekstromen in de grootte-orde van een 
nano-Â, hogere stroomversterking bij 
lage collectorstromen, lagere ruisgetal- 
len, omdat de oppervlakte-ruis sterk is 
gereduceerd, zeer grotere betrouwbaar- 
heid en lange levensduur en bovendien 
grotere uniformiteit in de eigenschap- 
pen, dus kleinere spreiding in de 
karakteristieken. 


Een nadeel, dat in het algemeen voor 
Si-transistoren kan worden aangevoerd 
is een hoge basis-emitter-doorlaatspan- 
ning Ve en een relatief hoge verzadi- 
gingsspanning. Dankzij de epitaxiaal- 
techniek kan de verzadigingsspanning 
bij Si-transistoren sterk worden be- 
perkt. 


CARDIOTACHOMETER 


Firma Rood Rijswijk is bij onze 
lezers bekend als een importeur van 
betangrijke electronische instrumenten 
en componenten o.a. uit Amerika en 
Westeuropese landen. 


Sinds kort houdt de fa. Rood zich ook 
bezig met de fabricage van een Neder- 
landse ontwikkeling: de cardiotacho- 
meter, naar een ontwerp van T.N.O. 
afd. Medische Physica te Utrecht. 


De cardiotachometer was voor het 
eerst te zien op de tentoonstelling „Het 
Instrument” die in oktober j.l. werd 
gehouden te Utrecht. 


Bij de cardiotachometer type 104 wordt 
het electrocardiogram gebruikt als 
ingangssignaal voor de meter. Het 
ECG, zijnde de electrische impulsen 
verkregen van de hartslag, worden 
afgenomen met behulp van 3 elec- 
troden bijv. twee stuks aangebracht 
op de borst en een op de rug. De meter 


CR Redon 





SCAFDIOTACHOMENEE TYPE 104 104 





Op het instrument geeft onmiddellijk 
de hartslag aan. Bovendien is cr een 
electromagnetische teller aanwezig die 
het totaal aantal hartslagen registreert. 
Voor de cardiotachometer zal in 
medische kringen niet alleen in Neder- 
land grote belangstelling bestaan. Voor 
inlichtingen kan men zich wenden tot: 
C. N. Rood N.V., Rijswijk. Voor 
België is het adres: Centre Internatio- 
nale Rogier, Offices 211/12 te Brussel. 


ENGELSE COMPUTERS VOOR 
DUITSE KRUIDENIERS 


De Duitse Spar-organisatie, een van de 
grootste kruideniersbedrijven, heeft 10 
orders van ca. 35 miljoen gulden ge- 
plaatst bij een lid van het I.T.T. systeem 
Standard Telephones and Cables, voor 
een nieuwe magazijncontrole en ad- 
ministratie-systeem, gebaseerd op de 
Stantec computer. Deze is een volledig 
getransistoriseerde versie van de Neder- 
landse computer ZEBRA/Standaid E- 
lectric (Zebra = Zeer Eenvoudige 
Binaire RekenAutomaat). 


De eerste Stantec computer is nu ge- 
plaatst bij het Neurenbergs bedrijf 
,Kasper” K.G., lid van de internatio- 
nale SPAR-groep. Verder zullen com- 
puters geplaatst worden bij VG, Spar 
en onafhankelijke bedrijven in Neuren- 
berg, Essen, Frankfurt en Heidelberg. 
De toepassing van het systeem leidt tot 
economische inkoop en reductie in 
voorraad-investeringen, waardoor uit- 
eindelijk de huisvrouw een betere sor- 
tering tegen lagere prijzen aangeboden 
krijgt. Gebaseerd op een basis-installa- 
tie bij Johann Drexel (Spar) te Dorn- 
birn, Oostenrijk, waar de omzet om- 
hoog vloog, wordt de computer- 
installatie verkocht of verhuurd voor de 
prijs van ongeveer f 6000 per maand. 
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Vereniging tot bevordering van Electro- 
technisch Vakonderwijs in Nederland 


V.E.V. 
INSCHRIJVING V.E.V.-EXAMENS 
1964 voor: 
Zwakstroom-Hulpmonteur (ZHM) 
Radio-Hulpmonteur (RHM) 
Elektronica-Hulpmonteur (EHM) 
Zwakstroommonteur (ZM) 
Radiomonteur (RM) 
Elektronicamonteur (EM) 
Televisiemonteu1 (TM) 
Radio-Reparateur (RR) 
Radio-Detailhandelaar (RD) 
Televisie-Detailhandelaar (RD) 


Aanmeldingsformulieren zijn vanaf 16 
januari 1964 verkrijgbaar bij het 
Centraal Bureau der V.E.V., Emma- 
laan 6, Amsterdam-Zuid. 


De aanmeldingsformulieren moeten 
zijn ingezonden: 

voor de examens ZHM, RHM, EHM, 
ZM, RM, EM, RR vóór 14 maart a.s., 
voor het examen RD: vóór 20 april 
a.s., voor de examens TD, TM: vóór 
27 januari a.s. 


MICA-CONDENSATOREN 


Mica-condensatoren staan bekend om 
hun grote stabiliteit en lage tempera- 
tuurscoëfhciënt. Bij toepassingen, waar 
het om een grote precisie en een lage 
temperatuurscoëfficiënt gaat, zal men 
dus steeds mica-condensatoren ge- 
bruiken. Een firma, die zich op het 
gebied van mica-condensatoren een 
naam heeft verworven, is ongetwijfeld 
Standard Electric (S.T.C.), die een uit- 
gebreid progtamma zilver-mica con- 
densatoren brengt. 

Condensatoren in allerlei formaten zijn 
verkrijgbaar. Voor details inzake het 
leveringsprogramma: Standard Elec- 
tric, ‘s-Gravenhage. 
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KTV-NIEUWS VAN DE 


COMPAGNIE GENERALE DE TELEGRAPHIE SANS FIL. 


Nieuwe, goedkope stalen vertragingslijn 
voor de 


ontvangers. 


Met behulp van zacht staal als medium 
voor de voortplanting van ultra- 
sonische golven is een zeer goedkope 
constructie verwezenlijkt voor ver- 
tragingslijnen in ,SECAM”-KTV-ont- 
vangers. 

Dit is het resultaat van een onderzoek 
door het psychochemisch laboratorium 
van CSF. 

De prijs bij massafabricage zal waar- 
schijnlijk lager liggen dan f 12 —. 


FECHNISCHE GEGEVENS: 


Verrragingstijd en tolerantie: Voor de 
nominale vertragingstijd van 1 lijn 
(64 usec) bedraagt de tolerantie + 0,17 
usec voor een temperatuurbereik van 
+ 20 tot + 55° C. 

Bandbreedte: 2 MHz voor center- 
frequentie = 4,43 MHz. (gemeten in 
SECA M-circuits). 


Verzwakking: Max. 24 dB; impedantie 
50 Q van 3,4 tot 5,4 MHz. 

Impedantie: Parallel aan ingang en uit- 
gang heerst een capaciteit van 1000 





»SECAM”-klcuren-televisio- : 


pF. Voor lage frequenties is er een 
parallel-weerstand van 10 k@, voor 
4,4 MHz serieresonantie is de impe- 
dantie 50 Q. 


Constructie: De opzet is conventioneel, 
n.l. een ultrasonische golfgeleider met 
aan beide einden een transducer, Deze 
laatsten bestaan uit lood-titanaat 
piezo-electrisch keramiek. Hun dikte 
correspondeert met de hulpdraaggolf- 
frequentie van 4,43 MHz (trans- 
versaal bewegend). 

De ultrasonische golfgeleider is ver- 
vaardigd van een vierkant gevormd 
stuk onthard staal. De voortplan- 
tingssnelheid van de hulpdraaggolf 
bedraagt in dit materiaal 3,2 km 
per seconde. Het soortelijk gewicht 
is 7.9 gr/cmi. 

Door afdekking met een epoxy- 
kunsthars worden reflecties gedempt 
tot een aanvaardbaar niveau. 


Uitwendige afmetingen: 22 X 1,7 Xx 
1,7 cm. 


Totaal gewicht: 235 gram. 


Deze vertragingslijn is een nieuw ant- 
wooid op de bezwaren van technische 
en economische aard, die in bepaalde 
kringen zijn gerezen door het feit dat 


een „SECAM"-KTV ontvanger cen 
vertragingslijn vereist. 


Naschrift van de TV-redactie 


Bovenstaand persbericht werd door de 
CSF vrijgegeven op 28 november 1963. 
Het komt ons voor dat dit een (voor 
CSF) psychologisch juist tijdstip is, 
gezien in het licht van de concurrentie 
van het PAL- en NTSC-systeem en 
bovendien de tendens tot , doorbraak” 
van het laatste! 

Wat betreft de genoemde prijs van 
f 12,—: deze bedraagt de helft van het 
door b.v. Corning Glass bij massale 
productie als mogelijk genoemde be- 
drag van ca. f25,—. Zo dit franse 
product zou voldoen aan alle eisen en 
de lage prijs werkelijkheid wordt, lijkt 
ons het voornaamste bezwaar van de 
ontvangerfabrikanten de bodem te zijn 
ingeslagen. 

De — zeer nabije — toekomst zal het ons 
leren! 





Redactie en -staf 
van Radio-Electronica 
wenst haar lezers 
PRETTIGE KERSTDAGEN 
en een 
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 
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DIGITALE VOLT-OHMMETER 


O bereiken 1 mV - 999 V 
1 ohm - 999 Kohm 
O gehéél solid state 


.. “TARA 





fabr. Harman-Kardon, Data Systems Div 
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O nauwkeurigheid + 0,1% 1 count 
0 automatische polariteitsindicatie 
O sampling 0,2-3 sec. met houdstand 
O extern te triggeren tot 150 Hz 

bij pos. input tot 250 Hz 
Andere laaggeprijsde instrumenten uit 
deze serie: 


MODEL 33 Idem als boven, echter 

spanningsmeting 10 mV - 

999V 5 
MODEL 35 High speed BCD A/D 

converter. 
MODEL 36 High speed binary A/D 

converter 
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Over 


In een tijd van stormachtige ontwik- 
keling aan de hoge zijde van het 
radiofrequentiespectrum, in deze dagen 
van klystrons, magnetrons, lasers en 
masers, zal een artikel over zeer lange 
radiogolven wellicht enig misprijzen 
ontmoeten. 

Maar dat is dan ten onrechte. 

Wie de technische literatuur van de 
laatste jaren doorkijkt, kan het niet 
ontgaan zijn, dat er weer meer en 
meer aandacht wordt besteed aan de 
zeer lage frequenties (VLF) en extra 
lage frequenties (ELF). 

Er staan hier kennelijk fascinerende 
dingen te gebeuren, die grote beloften 
inhouden, zo niet alleen voor de 
radio-communicatietechniek, dan toch 
ook voor de geofysica en kosmofysica. 
Het ligt helaas buiten mijn bekwaam- 
heid om in dit artikel alle aspecten 
van deze interessante ontwikkeling te 
kunnen belichten. Maar hopelijk ver- 
mag dit opstel dan toch een indruk te 
geven van wat er gaande is op een 
frequentiegebied dat zo geheel onver- 
wacht opnieuw in de belangstelling 
komt. 


FLUITERS 


Als men aan de ingang van cen ge- 
voelige laagfrequent versterker een 
grote antenne aansluit, kan men, be- 
halve ruis- en kraakstoringen. typische 
geluiden waarnemen, welke bekend 
zijn onder de naam van ,,fluiters” 
(, whistlers””). 

Meestal komen deze fluittonen voor 
met onregelmatige tussenpozen. Het 
meest voorkomende type begint zeer 
hoog in frequentie, boven het hoor- 
bare gebied, en zakt dan in één of 
twee secunden tot een frequentie van 
300 a 400 Hz, waarna het in de ruis 
verdwijnt. 

Er bestaan echter verscheidene varia- 
ties bij deze fluiters. De meeste zakken 
in frequentie, maar sommige stijgen, 
of doen beide tegelijk. Sommige doen 
alleen maar plop, andere verschijnen 
in vereniging en veroorzaken dan een 
continu gekwetter. 

Deze vreemde geluiden hebben de 
wetenschappelijke wereld lange tijd 
voor een raadsel gesteld, temeer omdat 
ze praktisch altijd aanwezig zijn, en 
bijna over de gehele aarde te horen. 
Dat de „whistlers’ bestaan, is al lang 
bekend. 


FLUITERS 


door 
J. EVERS 


Voorstelling van het aardmagnetisch veld op grote hoogte. Electrisch geladen deeltjes 
van de zon worden in de krachtlijnen gevangen in de buitenste Van Allengordel en ge- 
dwongen om een spiraalbeweging te beschrijven, heen en weer wentelend tussen het Noor- 
delijk en Zuidelijk halfrond. De spiraal is in werkelijkheid veel dichter dan hier getekend 
is. De weg van de ,, fluiter” van middelmatige lengte is voorgesteld door eensstippellijn. 


Van Allengordel 


Z 4 
A ” 


Reeds in 1880 werden ze waargenomen 
door cen Oostenrijks geleerde, die voor 
het eerst melding maakte van vreemde 
fluitgeluiden in lange telegraafdraad- 
leidingen. Zoals het echter wel vaker 
gebeurt, heeft het wetenschappelijke 
artikel waarin van dit merkwaardige 
feit melding werd gemaakt, pas on- 
langs, in 1955, de aandacht gekregen 
van de wetenschappelijke wereld. Men 
wist nog wel dat er fluiters bestonden 
— een zekere Burton van Bell Tele- 
phone Company heeft er in 1931 en 
1932 al geluidsopnamen van gemaakt — 
maar niemand had er tot nog toe veel 
belangstelling voor. 

Pas tijdens het Internationale Geofy- 
sische Jaar is het onderzoek naar de 
oorzaak en verschijningen van fluiters 
pas goed op gang gekomen. 

Er waren toen aanwijzingen dat er 
misschien een verband zou kunnen 
bestaan tussen de vreemde fluitgeluiden 
en het aardmagnetisch veld. 






Weg, beschreven 
door een-tluiter” 


` 
k 
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AARDMAGNETISME 


Zoals bekend, heeft de aarde een 
eigen magnetisch veld, een magne- 
tische ,dipool”, waarvan de invloed 
te vergelijken is met die van een grote 
magneetstaaf, welke bijna door het 
midden van de aarde heen steekt, 
ongeveer 11 graden afwijkend van de 
geografische polen. Aan de opper- 
vlakte, dus in de buurt van de polen, 
is het magnetische veld ernstig ver- 
stoord door de invloed van magne- 
tische mineralen in de aardkorst. 
Doch naarmate het veld vanuit diepere 
aardlagen komt, wordt het patroon 
van magnetische krachtlijnen regel- 
matiger. 

Bij de polen staan deze krachtlijnen 
praktisch verticaal op het aardopper- 
vlak. Hoe verder ze echter van de 
magneetkern zelf verwijderd zijn, des 
te meer neiging vertonen ze om een 
hoek te maken welke hiervan afwijkt. 
Bij de equator lopen ze zelfs bijna 
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Schematische voorstelling van de doorsnede van het aardmagnetisch veld en de stralings- 
gordels volgens de meest recente opvattingen. De „zonnewind " vervorint de symmetrie van 
het magnetische veld door het wee te drukken. De buitenste Van Alleugordel bevat door 
het magnetisch veld gevangen electronen van hoge energie, de binnenste gordel protonen 
van hoge energie. De schaduwzijde van de magnetosfeer is tot nog toe minder intensief 


onderzocht als de zonzijde. 


STRALING VAN JE ZON (.ZONNEWINO”) 


en 


ringe energie 






Fig.2 


horizontaal en parallel met het aard- 
oppervlak. 

Het is pas in de laatste jaren dat men, 
dankzij nieuwe onderzoekingsmogelijk- 
heden met kunstmatige aardsatellieten, 
ionosfeerraketten en ballonnen, een 
beter inzicht heeft kunnen krijgen in 
de verschijnselen welke met het aard- 
magnetisme samenhangen. 

Eén van die ontdekkingen is het feit, 
dat er een vrijwel ononderbroken 
stroom van electrisch geladen deeltjes 
door de zon wordt uitgezonden. Een 
gedeelte hiervan heeft een zodanige 
snelheid, dat het al na enkele uren de 
aarde bereikt, een ander deel heeft 
een iets minder grote snelheid — zij het 
dan altijd nog een 1600 kilometer 
per secunde. 

Het magnetisch veld van de aarde heeft 
de neiging om in deze stroom, welke 
op de aarde afkomt, een ,,scheiding” 
te leggen. De zonnedeeltjes worden 
namelijk bij de equator, waar ze lood- 
recht op de krachtlijnen binnenkomen, 
afgeleid en a.h.w. opzij weggeduwd. 
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De magnetische krachtlijnen vormen 
een barricade, en de geladen deeltjes 
worden gedwongen om af te buigen 
naar hogere breedtegraden, waar de 
krachtlijnen recht naar de aarde 
buigen. 

Naar men aanneemt, zijn er vele van 
de deeltjes met hogere energie, die 
het buitenste magnetische veld door- 
breken, en die pas worden opgevangen 
door het meer inwendige deel van het 
magnetische veld rond de aarde. Hier 
is de Van-Allen-gordel, op een hoogte 
van ongeveer drie maal de doorsnede 
van de aarde. De gevangen deeltjes 
maken daar spiraalbewegingen rond 
de magnetische krachtlijnen, en blijven 
daarin betrekkelijk lange tijd aanwezig, 
terwijl ze al draaiend van de ene pool 
naar de andere dansen. 

De dichtheid van de deeltjes in de 
Van-Allen-gordel is overigens zeer 
gering voor onze aardse begrippen. 
Ondanks de zeer korte levensduur 
van de deeltjes zelf, wordt hun totalc 
gewicht geschat op dat van een man. 


Op aarde zou men dit een perfect 
vacuüm noemen. 

Onregelmatigheden in dit proces blij- 
ken nauw verband te houden met ver- 
schijnselen als „aurora” (Noorder- en 
Zuiderlicht), radiocondities cn som- 
mige verstoringen van het aardmagne- 
tisch veld. 


DE SAMENHANG 


Sinds enige jaren staat het nu wel vast, 
dat de oorsprong van de fluiters ge- 
zocht moet worden in atmosferische 
bliksemontladingen, zoals die bij on- 
weersbuien optreden, welke over de 
gehele aarde constant bij honderd- 
tallen tegelijk aanwezig zijn. 

ledere ontlading geeft een storing over 
een omvangrijk frequentiegebied, waar- 
van men sommige kan horen als een 
gekraak in de radio. Deze radiogolven, 
voornamelijk op zeer grote golflengten, 
worden, als ze door de atmosfeer van 
de aarde heenstralen, sterk beïnvloed 
door het aardmagnetisch veld. Som- 
mige, in een klein gedeelte daarvan, 
schijnen zelfs de krachtlijnen te volgen, 
zodat ze, wanneer ze weer op de aarde 
terugkomen, gereflecteerd worden, en 
op die manier heen en weer oscilleren 
tussen twee overeenkomstige punten 
van gelijke magnetische veldsterkte op 
de twee halfronden van de aarde. 
Deze verklaring wordt bevestigd door 
aardsatellieten, welke fluiters hebben 


waargenomen op duizenden kilometers 


boven het aardoppervlak. 

Terwijl deze golven door de bovenste 
atmosfeerlagen schieten, worden ze 
enigszins in hun snelheid geremd door 
de daar aanwezige vrije electronen. 
De mate van afremming hangt af 
van verschillende factoren, o.a. ook 
van de frequentie. Voor een gegeven 
concentratie van vrije electronen en 
magnetische veldsterkte worden de 
langere golven meer afgeremd dan de 
kortere. Het resultaat is, dat de korte 
kraakstoring wordt uitgesmeerd tot 
een betrekkelijk lange, in frequentie 
afzakkende fluittoon. 

In bepaalde omstandigheden kan de 
toon ook juist omhoog gaan in fre- 
quentie, of tegelijk omlaag en omhoog. 
In het laatste geval vertoont het fre- 
quentie-tijddiagram een karakteristiek 
die tets weg heeft van een neus. Deze 
fluiters worden dan ook zeer toe- 
passelijk „neusfluiters” genoemd (,,nose 
whistlers”). 

Men neemt aan, dat „lange fluiters” 
een keer heen en weer kaatsen, en 
dus veroorzaakt worden in hetzelfde 
halfrond waar de ontvanger is op- 
gesteld. „Korte fluiters” zouden dan 
maar één reis door het heelal maken, 
en dus afkomstig moeten zijn van een 
storing op het andere halfrond. 

Om een fluiter te doen veroorzaken, 


enen OD 


moet cen storing vele duizenden kilo- 
meters afleggen. Vooral de fluiters, 
welke op hoge breedtegraden ontstaan, 
dus dicht bij de polen, leggen cnorme 
afstanden al, en volgen het aardmag- 
netisch veld op hoogten van ver- 
scheidene aarddiameters. Als ze uit- 
gaan vanuit de polen zelf, kunnen ze 
zelfs banen beschrijven buiten de 
Van-Allen-gordels om. 


HET FLUITONDERZOEK 


Hoewel het ontstaan van de fluiters 
zich dus buiten onze aarde afspeelt 
voor een deel, zijn er weinig radio- 
verschijnselen, die zo eenvoudig zijn 
waar te nemen. 


Het enige wat men nodig heeft, is 
een gevoelige hi-fi-versterker, waarvan 
men de ingang verbindt met een grote 
draadlus van enkele tientallen meters 
doorsnede, of zo mogelijk enkele 
honderdtallen meters doorsnede. De 
verliezen op deze frequenties zijn zeer 
laag, men kan bijna alle bestaande 
draden gebruiken en doorverbinden: 
antennes, waslijnen, prikkeldraad, 
tuinhekjes, c.d. Zelfs met waterlei- 
dingen onder de grond lukt het al. 


Het is opvallend, dat er onder de 
fluiteronderzoekers veel radio-amateurs 
zijn — waaronder vooraanstaande ge- 
leerden. Men heeft ook, vooral in de 
eerste jaren, veel 
van de goede diensten van radio- 
amateurs, welke regelmatig de fluiters 
observeerden. 


Tot nog toe is het meeste werk verricht 
door het passief observeren van flui- 
ters, het verzamelen van grote hoeveel- 
heden statistische gegevens, en het 
proberen om bepaalde wetten te 
vinden. 


Men heeft gevonden dat er een zeker 
dagelijks maximum optreedt om 20.00 
uur, middernacht en 04.00 uur locale 
tijd. Sommige stations rapporteren 
bovendien een verhoogde fluitactiviteit 
in de zomermaanden om 06.00 en 
18.00 uur locale tijd. 


Een merkwaardig verschijnsel is het 
optreden van de „dawn chorus” 
(ochtendkoor), een constant gekwetter 
in de morgenuren, waar nog geen ver- 
klaring voor gevonden is. ` 


Teneinde een beter inzicht te krijgen, 
gaat men er nu ook toe over om kunst- 
matige „fluiters” op te wekken. Aan- 
gezien de fluiters, welke bij de polen 
ontstaan, de langste wegen afleggen, 
zijn vooral de Noord- en Zuidpool bij- 
zonder interessant als standplaats voor 
een zender. 

Een bijzonder origincel project van de 


Amerikaan M. G. Morgan (Thayer 
School of Engineering, Hanover, N.H.) 


gebruik gemaakt treo 


is hierbij vermeldenswaard. Men bc- 
oogt hier, om met cen kilowatt energie 
(twaalf powertransistors parallel) zelf 
radiogolven uit te zenden op een fre- 
quentie van 5 kHz!). Maar hoe 
maakt men een antenne voor 5 kHz? 
Als men voor 5 kHz cen gewone 
halve golf-dipool zou ontwerpen, dan 
zou het resultaat een lange draad 
worden van 30 km lengte. Deze an- 
tenne moet opgehangen worden, liefst 
hoog. Als men daarvoor lange telegraal- 
palen zou gebruiken van bijv. 15 meter 
lang — wat al heel wat betekent om 
mee te sjouwen op een expeditie naar 
de pool — dan komt die antenne wel- 
gemeten één vierduizendste golflengte 
van de grond... Of, als men dit zou 
willen vergelijken met een gewone 
kortegolídipool voor 40 meter golf- 
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lengte, dan zou deze maar één centi- 
meter boven de grond hangen. 


Morgan kreeg echter het lumineuze 
idee om te denken aan een ,,slot”- 
antenne. Men kan namelijk een stra- 
lende dipool maken als een geleider in 
cen isolerende omgeving, maar ook 
als cen isolator in een gelcidende om- 
geving (bijvoorbeeld door een spleet 
van een halve golflengte aan te brengen 
in een metalen plaat). 


Men vond een ,,slot”-antenne op een 
geschikt plekje in een gebied, rijk aan 


13 Om alle misverstand te vermijden: een zen- 
der op 5 kHz zendt wel energie uit op een 
frequentie in het hoorbare gebied, doch is op 
zichzelf niet goorbaar. Het gaat hier immers 
niet om geluidsgolven in de lucht, maar om 
electro-magnetische golven, welke eerst gede- 
tecteerd moeten worden alvorens hoorbaar te 
kunnen zijn. Gelukkig maar overigens; het 
VLF-onderzoek zou anders heel wat hoofdpijn 
veroorzaken ... 
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fluiters, nict ver van de Zuidelijke pool- 
cirkel: Deception Island. 


Het eiland is de boven het water uit- 
stekende rand van een grote uitge- 
doofde vulkaan, met de vorm van een 
kromme banaan, en van de geschikte 
lengte. Zeewater is een goede geleider, 
de rotsen vormen een isolator, en zie- 
daar een natuurlijke antenne... 


Een paar jaar geleden zijn enige En- 
gelse onderzoekers er heen getogen, 
hebben er een paar pinguins verzet en 
hun tenten opgeslagen. Vanaf het 
midden van het eiland werden naar 
iedere kant 10 parallel doorverbonden 
draden uitgerold — de parallelscha- 
keling om de zelfinductie te beperken — 
en de uiteinden in het water gehangen. 
Het klopte; de impedantie van het 
eiland was 52 ohm.... . 


BELANGSTELLING VOOR DE 
ZEER LAGE FREOUENTIES 


De belangstelling voor de fluiters hangt 
nauw samen met die voor de lage 
frequenties in het algemeen. 


Eén van de redenen is, dat is komen 
vast te staan dat frequenties rond 
20 kHz de eigenschap bezitten om in 
zout water te kunnen doordringen. 
En er ís weinig fantasie voor nodig, 
om hier het verband te zien met de 
defensie, welke zich bijzonder hier- 
voor interesseert. VLF-radiostations 
kunnen in radiocontact blijven met 
duikboten tot een dertig meter diepte. 


Een tweede punt is, dat de zeer lage 
frequenties minder onderhevig zijn aan 
verstoring dan de hogere frequenties. 
Als tijdens een magnetische storm en 
Noorderlicht het gehele radioverkeer 
overhoop ligt, vormen de zeer lage 
radiofrequenties de enige communica- 
tiemogelijkheid met andere delen van 
de wereld. 


Een derde reden voor grote belang- 
stelling ligt in het feit dat men 
VLF zo goed voor nauwkeurige tijd- 
metingen kan gebruiken. VLF-golven 
zijn meestal uitsluitend grondgolven, 
en dus onafhankelijk van variaties in 
weglengte door de ionosfeer. Zo kan 
men ze gebruiken om frequentie- 
nauwkeurigheden te meten van 10° 
binnen een half uur, of zelfs 10% 
binnen een etmaal. Op hogere fre- 
quenties kan men een dergelijke gelijk- 
loop pas bereiken na vele dagen obser- 
vatie. Dit zijn metingen welke vereist 
worden in de ontwikkeling van huidige 
en toekomstige aardsatellieten. 


De energie welke voor de communicatie 
op VLF nodig is, blijkt verrassend 
klein te zijn. Zendertjes van 15 watt 
op 20 kHz zijn gehoord op afstanden 
van meer dan een kwart van de omtrek 
van de aarde. 
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Een andere meevaller bleek de door- 
dringbaarheid van de ionosfeer op 
deze lage frequenties. Terwijl men tot 
nog toe meende, uitsluitend constante 
en betrouwbare communicatie met 
satellieten te kunnen maken op fre- 
quenties boven 100 MHz, blijkt nu 
ook de VLF-band bruikbaar te zijn. 
De tweelingsatelliet LOFTI I („Low 
Frequency Trans lonospheric”), ge- 
lanceerd op 21-2-1961 van Cape 
Canaveral, mislukte gedeeltelijk door 
het niet loskomen van beide delen. 
Desalniettemin werd er gemeten dat er 
bruikbare hoeveelheden VLF-energie 
boven de ionosfeer aanwezig waren. 
Van sommige radiostations werden 
18 kHz-signalen door de satelliet ont- 
vangen op meer dan 15000 km 
afstand. °) 


STATIONS OP ZEER LAGE 
FREQUENTIES 

Men onderscheidt: 

LF lage frequenties (30-300 kHz) 
VLF zeer lage frequenties (3-30 kHz) 


ELF extra lage frequenties (minder 
dan 3 kHz) 


De VLF-band is al langere tijd in 
gebruik voor verschillende diensten. 
De officiële indeling is in grote lijnen 
als volgt: 


10-14 kHz radio-navigatie 

14-90 kHz vaste stations, marine 
mobiel 

90-100 kHz vaste stations, marine 
mobiel, radionavi- 
gatie 

110-160 kHz vaste stations, marine 
mobiel 

160-200 kHz vaste stations 

200-285 kHz vliegtuigen mobiel en 
navigatie 

285-325 kHz marine navigatie (ra- 
diobakens) 


Eén van de bekendste VLF-stations 
voor radiocommunicatie is het on- 
langs opnieuw in gebruik genomen 
Amerikaanse station NAA. Een haast 
onvoorstelbaar monster, dat vrijwel 
over de gehele wereld door duikboten 
onder water kan worden gehoord. 
De frequentie is 14,7 kHz, de energie 
2 megawatt. 

Een radiostation als uit een boze 
droom: het heeft een antenne van 
100 kilometer lang, met een draad- 
dikte van 2,5 cm, welke is opgehangen 


2) Niet zo lang geleden is bekend gemaakt, 
dat de e.k. Engelse aardsatelliet o.a. metin- 
gen zal verrichten welke samenhangen met 
fluiters. 
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aan 26 torens, ieder bijna zo hoog als 
de Parijse Eifeltoren. De antenne-isola- 
toren zijn elk 20 meter lang, en de 
torens dragen, om de antennedraad te 
spannen, tegenwichten van elk ruim 
200 ton. De tankspocl van de zender, 
één laag litzdraad 9 cm, heeft een 
doorsnede van 6!/, meter, en staat, 
samen met een ontdooingsinstallatie, 
in een apart gebouw van 8 verdie- 
pingen hoog. 

De bandbreedte is op dergelijke lage 
frequenties natuurlijk zeer beperkt, en 
van geluidsmodulatie is eenvoudig 
geen sprake. De overigens heel nor- 
male Q van de afstemkringen en an- 
tenne van NAA laat zelfs niet toe 
dat er seinsnelheden worden gebruikt 
van meer dan 25 woorden per minuut. 
De belangstelling voor de zeer lage- 
en extra lage frequenties is gelukkig 
niet beperkt tot het mulitair-weten- 
schappelijke terrein. 

De ruimte-onderzoeker heeft met de 
fluiters, in natuurlijke vorm, of kunst- 
matig opgewerkt, een goedkoop soort 
„space-probe”’, die zich op zeer grote 
afstanden van de aarde kan bewegen. 
En zelfs de communicatieman, dic tot 
nog toe de fluiters alleen maar als 


NIEAF, Utrecht 


demonstreerde op Het Instrument 1963 
een registrerende draaispoelmeter in 
huis met frontafmetingen 144 Xx 144 
mm met 100 mm schrijfbreedte. 

De nauwkeurigheid, zowel voor de 
aanwijzing als voor de registratie, 
voldoet aan klasse 0,5. De registratie 
vindt plaats in rechthoekige coördi- 
naten, de maximale afwijking van de 
lineariteit is kleiner dan 0,5%. De 
inkttoevoer vindt plaats door middel 
van een capillairpen; het reservoir be- 
vat voldoende inkt voor tenminste 
3 maanden registratie. Het systeem is 
uitgevoerd met een instelbare vloeistof- 
demping (siliconenolie); de aanwijstijd 
kan worden ingesteld tussen | en 30 sec. 
Het instrument is leverbaar als een- of 
als tweekanaalschrijver. In het laatste 
geval worden de beide diagrammen 
over elkaar op een papierstrook ge- 
schreven in verschillende kleuren. Te- 
vens bestaat bij de éénkanaalsuitvoering 
de mogelijk tot inbouw van een minia- 
tuur-zelfcompenserende gelijkspanning- 
versterker systeem Ipsicomp. 


GEUKEN, den Haag 


zond ons een catalogus van UMD, 
composants électroniques, Dole/Paris, 
die overtuigend was. Een veelheid van 
modellen in stekers, schakelaars (draai- 
end, drukknop, tot 14 toetsen). Wij 
nemen aan dat deze catalogus ook voor 
industrieën beschikbaar zal zijn. 


„storing ziet, wil er meer van weten 
In zijn nooit aflatend onderzoek naar 
verdere mogelijkheden. 


Het ligt alleszins in de verwachting 
dat de fluiters zullen bijdragen in het 
ontsluieren van de geheimen van de 
electronentechniek waarvan we, al ge- 
bruiken we haar reeds zo intensief, 
nog zo bitter weinig blijken te weten. 


Verantwoording van gegevens 


R.A. Helliwell en M. G. Morgan, 
„Atmospheric Whistlers”, Proc. ERI, 
vol. 47, Febr. 1959. 

James R. Heirtzler, „The Longest 
Electromagnetic Waves”, Scientific A- 
merican, Maart 1962. 

Bill Leonard, „The Whistler”, 73, 
Juli 1962. 

Richard Genaille, „How low can 
you go?”, 73, April 1963. 

Sir Charles Wright, „The Antarctic 
and the Upper Atmosphere”, Scienti- 
fic American, Sept. 1962. 

T. Laaspere, M. G. Morgan en W. C. 
Johnson, „Some results of Five Years 
of Whistler Observations form La- 
brador to Antarctic’, Proc. IEEE, 
Vol. 51, April 1963. 





NENIMIJ N.V., den Haag 


deelde ons mede de vertegenwoordiging 
op zich te hebben genomen van 
Schwering & Hasse Elektrodraht K.G., 
Lügde in/Westf. 

Deze onderneming vervaardigt onder 
het merk ,SYNFLEX” wikkeldraad 
in verschillende kwaliteiten in de af- 
metingen van 0,012 t/m 3 mm Y. 


TENTOONSTELLINGEN IN 1964 


7.2-11.2 Salon Electronique, Paris 
26.4— 5.5 Messe, Hannover 
25.5-30.5 Instruments, Electronics, 
Automation, Londen 
26.8- 5.9 Radio Show, London 
23.9-29.9 Electronica Vakbeurs, Am- 
sterdam, Apollohal 


LIJNAFBUIGING met transistoren 


Getransistoreerde lijnafbuig-schakeling voor de beeldbuis 10YP4 


r 





Bewerking S. Vonk II 


In de vorige aflevering van Radio Electronica (December 1963) 
mochten wij U de theoretische problemen van het transistoriseren 
van de lijnaf buiging uit de doeken doen. 

Ditmaal gaan we de praktijk van deze techniek nader beschouwen 
aan de hand van het principe-schema, dat in de laboratoria van 
de franse firma VIDEON te Boulogne werd ontwikkeld. 





INLEIDING 


De eerste proeven werden verricht met 
een 59 cm, 110° beeldbuis en één tran- 
sistor in de eindtrap. Het verbruik van 
deze eindtrap bedroeg ca /5 watt; de 
de zelfinductie van de afbuigspoel was 
35 H. Door kwaliteitsverbetering van 
de circuits zou het verbruik kunnen 
worden verminderd. Transistorisering 
heeft als doel tot kleinere afmetingen te 
komen. Zo beschouwd heeft het toe- 
passen van grote beeldbuizen geen 
enkele zin en daarom werden de verdere 
proeven voortgezet met een kleinere 
beeldbuis (25 cm), die speciaal voor 
getransistoreerde  televisie-ontvangers 
werd ontwikkeld. Dit is de J0OYP4, 
een 90° beeldbuis maar met een elec- 
tronenkanon van een 110° buis. Het 
gloeistroomverbruik bij 12 volt be- 
draagt 150 má, terwijl hij werkt met 
een versnellingsspanning van 12000 
volt. Hij wordt opgegeven voor een 
normaal gebruik bij 10 000 volt, maar 
de afbuigstroom bedraagt 15 amp. 
(top-top) in de afbuigspoel van 35 xH, 
wanneer hij wordt gebruikt bij een 
versnellingsspanning beneden de 12 kV, 
De voedingspanning bedraagt 14 volt. 
Het door de voedingsbron geleverde 
vermogen is ongeveer 20 watt bij een 
stroomverbruik van 20 A in de hoog- 
spanningstrap. In dit verbruik is de 
fasediscriminator en de stuurtrap niet 
begrepen. Dit bedraagt ongeveer 2 watt, 
dat echter door afregeling zou kunnen 
worden verminderd. 


DE SCHAKELING 
De complete schakeling omvat: 


— Een synchronisatie-scheider voor 
separatie van de synchronisatic- 
signalen. 


— Een fasedraaier die de fasediscrimi- 


/ 


nator stuurt met signalen die de 
juiste polariteit bezitten. 


— De fasediscriminator met een speci- 
ale schakeling voor spanningscom- 
pensatie. 


— Een emitter-volger, daar het door 
de fase-discriminator afgegeven ver- 
mogen onvoldoende is om de blok- 
keeroscillator en de uitgangstrap te 
sturen. 


De synchronisatie-scheider is een 
transpositie van de klassieke buizen- 
schakeling naar de getransistoreerde 
versie. Het positieve videosignaal wordt 
gedetecteerd door de basis en door de 
transistor versterkt. Men vindt dus de 
lijn- en beeldimpulsen terug aan de 
collectorweerstand, maar positief gepo- 
lariseerd. Door de aard van de impulsen 
bij detectie is het van belang om in 
deze trap een h.f. of m.f. transistor te 
gebruiken. 

In de fasedraaier worden de vooraf- 
gaande signalen eerst van polariteit 
veranderd, voordat ze aan de fase- 
draaier worden meegedeeld. Hij is met 
de voorafgaande trap gekoppeld door 
een galvanische verbinding die hem 
tijdens de verzadigingstoestand polari- 
seert. De condensator, parallel aan de 
basis-weerstand, laat de steile flanken 
van de synchronisatie-signalen door 
anders zouden zij worden geintegreerd 
via de ingangscapaciteit. 

De met een diode uitgeruste fasedis- 
criminator wordt in de basis gepolari- 
seerd door een spanning die kan worden 
gewijzigd. Deze spanning wordt toege- 
voegd aan de door de discriminator 
gedetecteerde spanning en maakt de 
hand-instelling van de rase en verschui- 
ving van de werkpuntsinstelling van de 
schakeling mogelijk. Daar het proef- 
model aantoonde dat deze fase-discri- 


minator relatief gevoelig was voor ver- 
anderingen van de voedingsspanning 
(de polarisatie wordt aanvankelijk be- 
paald door een spanningsdeler over 
deze zelfde voedingsspanning) en in 
bepaalde gevallen zelfs kon afslaan, 
heeft men gepoogd deze effecten van 
de voedingspanning te compenseren. 
De proeven hebben aangetoond dat, 
om de fase constant te houden, de 
polarisatie-spanning tegengesteld aan 
aan de voedingsspanning moet variëren, 
d.w.z. toenemen terwijl de voedingspan- 
ning kleiner wordt. 


Er moet de aandacht op worden geves- 
tigd dat het gehele afbuig-ctrcuit ge- 
durende de proef aan de voedings- 
spanningsveranderingen onderworpen 
is geweest en niet alleen de fase-discri- 
minator. Men heeft een extra schake- 
ling aangebracht om deze voedings- 
spanning-variaties te compenseren. 


Deze schakeling bestaat evenvoudig 
uit een tegengekoppelde gelijkstroom- 
versterker, die de polariteit van de te 
versterken signalen omkeert. De tegen- 
koppeling vermindert de afwijking die 
ontstaat door het oplopen van de 
temperatuur. De instelspanning, nodig 
voor de polarisatie, wordt betrok 
ken van deze versterkerschakeling 


Metingen aan de fasediscrimtnator heb- 
ben aangetoond dat er een polarisatie- 
spanningsvariatie van 0,4 V tot 2,2 V 
optreedt als de voedingspanning vari- 
eert van 14 V tot 8 V. De enige moeilijk- 
heid schuilt hier in de spanning van 
0,4 V op de collector van de transistor, 
omdat deze spanning de transistor in 
verzadiging moet houden. Onder deze 
omstandigheden hebben de collector, de 
basis en de emitter practisch dezelfde 
potentiaal; de basis-potentiaal is iets 
hoger dan die van de collector. Wanneer 
de voedingsspanning variëert van 14 Y 
tot 8 V, zal de basisspanning, die 
aanvankelijk 0,45 V bedroeg, gaan 
dalen tot een waarde die wordt bepaald 
door de spanningsdeler, waarvan ze 
haar spanning betrekt. 


Deze spanningsdeler heeft een verhou- 
ding van 0,45/14 en de nieuwe basis- 
spanning wordt dus 

0,45/14 x 3 = + 250 mV. 

Over de collector-weerstand ontstaat 
dus een spanningsvartatie van 


23 


(8 V —0,4 V) — (14 V — 2,2W) =4,2V 
bij een basis spanningsvariatic van 
0,45V — 0,25 V = 0,2 V. 

De spanningsversterking van de trap 
ìs dus *“/, = 21. Uit het feit dat de 
basis-spanning bijna gelijk is aan die 
van de emitter, volgt dat de versterking 
van de trap eenvoudig wordt bepaald 
door de verhouding van de collector- 
en emitter-weerstanden. 

In de praktijk is deze versterking :ets 
kleiner, want de spanningsvariatic op 
de emitter is kleiner dan die van de 
basis, vooral bij zwakke stromen. 

Dit verschil is des te markanter naar- 
mate de emitterweerstand kleiner is 
(verg. de kathode-volger waarbij ver- 
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wantschap bestaat tussen Ri en de 
steilheid van de basis; dat is hier het 
geval daar de waarden van de stroom 
uit stabiliteitsoverwegingen worden be- 
perkt). 

De maximale waarde van de collector- 
weerstand wordt bepaald door de 
minimale waarde van de voedingsspan- 
ning en de geleverde stroom. 
Bovendien wordt de effectieve waarde 
van de collector-belastingsweerstand 
verkleind wegens het verminderen van 
de belasting door de discriminator. 
Al deze overwegingen maken het bc- 
palen van cen collectorweerstand nood- 
zakelijk en tevens het experimenteel 
vaststellen van de juiste versterking 
door het aanbrengen van een variabele 
emitter-weerstand. 
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Principeschema lijnafbuig-circuit voor de 
beeldbuis IOYP4 bij een versnellings- 
spanning van 12 kV. 


De vooraf gemaakte berekeningen heb- 
ben een waarde opgeleverd die dichtbij 
de realiteit ligt. 

De te gebruiken transistor zal bij voor- 
keur een grote steilheid of een grote 
gelijkstroomversterking, een lage span- 
nings- of verzadigingsweerstand moeten 
hebben. 

Eenmaal goed bepaald vertoont een 
fase-discriminator met de bovenom- 
schreven schakeling een opmerkelijke 
stabiliteit en is de fase-verschuiving ten- 
gevolge van de voedingspanningsvaria- 
ties minder dan 0,5 ¡sec bij de hier- 
boven reeds aangegeven waarden. De 
stabiliteit is eveneens goed te noemen 
met betrekking ‘ot temperatuur-ver- 
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schillen en overeenkomstige regelingen 
kunnen voor een beeld-stabiliteit zorgen 
bij temperatuur-verschillen van 15° tot 
40° C en een gelijktijdige voedingsspan- 
ningsvariatie van 8 tot 14 V. Door het 
vergroten van de emitter-weerstand in 
de regeltrap zou de ongevoeligheid voor 
temperatuurvariaties kunnen worden 
verbeterd. Daardoor zou de versterking 
van deze trap kleiner kunnen worden. 
De oplossing is een constante collector- 
voedingspanning. 

Bij de eerste proeven werd de collector 
gevoed via een Zener-diode met een 
spanning van 6 volt, die via een bijbe- 
horende weerstand uit de voedings- 
spanning werd betrokken. Onder deze 
omstandigheden zouden spanningsvari- 
aties op de uiteinden van de collector- 


weerstand resulteren in collectorspan- 
ningsvariaties van 0,4 V tot 2,2 V of 
1,8 V en de versterking van de trap 
zou 1,8/0,2 = 9 worden. 

Bij een zelfde collectorweerstand zou 
de mogelijkheid geschapen zijn om de 
emitterweerstand belangrijk te vergro- 
ten en dus de temperatuurstabiliteit 
van de trap te verbeteren. Als koppe- 
ling tussen discriminator en oscillator 
is de emitter-volger geplaatst. 

Naast een geringe vermogenverster- 
king, zorgt deze emitter-volger voor 
een vermindering van terugwerking 
van de blokkeeroscillator naar de dicri- 
minator. Oospronkelijk zou deze trap 
de gehele gelijkspanning, die nodig is 
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voor de polarisatie van de blokkeer- 
oscillator, leveren, maar daar de span- 
ning tussen collector en emitter relatief 
hoog was, zou de transistor teveel 
dissiperen en warm worden wat een 
oplopen van de temperatuur zou intro- 
duceren. 

In de uiteindelijke schakeling wordt 
een deel van de polariserende gelijk- 
spanning direct betrokken van een 
potentiometer die op de voedingspan- 
ning is aangesloten; de stabiliteit is 
hierdoor in grote mate verbeterd. 

De blokkeer-trap doet gelijktijdig dienst 
als stuur-trap. Tot deze oplossing werd 
tenslotte besloten na verschillende proc- 
ven die dienden om het werkpunt van 
een oscillator te bepalen, waarvan de 
frequentie relatief stabiel is en rekening 


gehouden werd met een belastings- 
variatie en een voedingspanningsvaria- 
tie over een groot spanningsgebied. 
Deze stabiliteit werd verkregen door 
het vergroen van de verzwakking van 
de blokkeer-transformator. In de scha- 
keling wordt deze verzwakking verkre- 
gen dankzij een kleine serieweerstand 
in het basis-circuit. Een LC schakeling, 
opgenomen in de verbinding van de 
basis-wikkeling naar massa, maakt het 
mogelijk de amplitude van het nega- 
tieve deel van de signalen, die aan de 
volgende trap worden geleverd te rege- 
len. Zijn oscillatie-tijd is gelijk aan 
tweemaal de duur van het gewenste 
negatieve signaal. 


De eindtrap werkt, zoals eerder werd 
beschreven als schakelaar en levert ver- 
mogen als de blokkeer-oscillator in de 
„uit“ toestand is en omgekeerd. 


Deze werkwijze is gekozen omdat het 
veel economischer blijkt te zijn dan 
de tandem-schakeling zoals eveneens 
reeds eerder werd aangetoond. De ver- 
snellingsspanning wordt geleverd door 
cen klassieke lijntransformator, die in 
het emitter-circuit zodanig is geplaatst 
dat de hoogspanningswikkeling voor 
detectie niet omgekeerd behoeft te 
worden om de gewenste polariteit te 
verkrijgen en dus in serie met de pri- 
matre kan worden aangesloten. Hier- 
door wordt een honderd volt gewonnen, 
waardoor de spanning, dic hij alleen 
zou moeten leveren, naar evenredigheid 
vermindert en daarmee het aantal win- 
dingen van deze wikkeling. 


De wikkeling voor de discriminator le- 
vert een impulsspanning van 100 volt, 
om hiermee de discriminator te sturen 
na integratie van het signaal via een 
weerstand en de capaciteit die over de 
aansluitingen van de discriminator 
staat. Een andere wikkeling levert een 
spanning van ongeveer 350 volt, dic, 
na gelijkrichting dient voor de voeding 
van de anoden 2 en 4 van de kathode- 
straal-buis. 


Hierbij moet worden opgemerkt, dat de 
diode geschikt moet zijn voor stijg- 
tijden van voldoend korte impulsen en 
dat zijn gaten-accumulatie klein moet 
zijn op straffe van een slecht gelijk- 
richt-rendement en bovendien worden 
dan parasitaire signalen tijdens de terug- 
slag van de afbuiging geïntroduceerd. 


Deze parasitaire signalen verschijnen in 
de vorm van een verticale band van 
witte strepen dichtbij de rand van het 
beeldscherm, vooral als er geen enkele 
voorziening is getroffen voor onder- 
drukking tijdens de terugslag. 


De afbuigspoel staat parallel aan de lijn- 
transformator; zijn zelfinductie be- 
draagt 35 «H. Hij staat in serie met 
een kleine zelfinductie met ferroxcube 


kern voor lineariteitscorrectie. Deze 
zelfinductie regelt de horizontale line- 
ariteit voornamelijk aan de linkerzijde 
van het beeld. 


Met bovenvermelde zelfinductie kan 
een linearitcitsverbetering van 2% wor- 
den verkregen. Een nadeel van deze 
zelfinductie is dat zijn verbruik niet te 
verwaarlozen is (1,5 tot 2 W). 


Het is gebruikelijk de tangensfout- 
correctie te doen plaats vinden door in 
serie met de afbuigspoelen een conden- 
sator te schakelen. 


Tijdens de terugslag vormt het Lp C 
circuit, (waarin Lp de zelfinductie van 
de afbuigspoel en C diens eigen capaci- 
teit is, waarvan de resonantie-frequen- 
tie 62 kHz bedraagt), een rondgaand 
Circuit via de correctiecondensator en 
de voedingsbron, resp. met de ontkop- 
pel-elco van deze bron. 


Een dergelijke lus in een trillingskring 
introduceert onvermijdelijk een aan- 
zienlijk verlies, speciaal bij het gebruik 
van een elco. Daarom heeft men een 
papier-condensator toegepast die bij de 
tangensfout-correctie dezelfde functie 
heeft en waarvan de h.f. verliezen be- 
duidend lager zijn. 


Door de lage bronweerstand bestaat de 
mogelijkheid dat deze condensator 
wordt kortgesloten. Daarom wordt hij 
hiervan gescheiden door een zelfinduc- 
tie met een impedantie die tenminste 
tien maal zo groot is als de condensator- 
impedantie bij lijnfrequentie. Onder 
deze voorwaarde kan de elco worden 
weggelaten, wat gezien zijn capaciteit 
(2000 aF) en zijn fabricage-moeilijk- 
heden niet onprettig is. 

Als we gebruik konden maken van een 
verlies-vrije uitkoppelzelfinductie om 
de afbuigspoelen van signaal te voor- 
zien en daarbij de hoogste frequentie- 
componenten bewaard bleven, dan zou 
daarin de mogelijkheid bestaan om de 
correctie-condensator in waarde te ver- 


kleinen. Door aansluiting van de 
correctie-condensator op een gedeelte 
van de zelfinductie zou deze als auto- 
transformator gaan werken, waardoor 
de aansluitcapaciteit met het kwadraat 
van de wikkel-verhouding zou dalen, 
hetgeen ook tot gevolg heeft, dat de 
condensator-waarde kleiner wordt en 
waardoor dan weer zijn afmetingen 
kunnen worden verkleind. 


Voor de „lek"-weerstanden van deze 
trap geldt, dat die tot het minimum be- 
perkt moeten blijven in verband met de 
hoge stromen die hier optreden. 


Gezien de lage waarde van de af buig- 
spoel moet de bedrading zo kort moge- 
lijk zijn. Te lange bedrading kan oor- 
zaak zijn van het optreden van een 
stoorpatroon en van verliezen. 


De kwaliteit van de condensator die 
over de diode staat, moet uitzonderlijk 
goed en de eigen-zelfinductie uiterst 
klein zijn. 

Het totale verbruik van het afbuig- 
circuit bedraagt ca. 12 watt en kan 
waarschijnlijk nog met enkele watts 
worden verminderd. Wanneer we de 
zelfinductie van de afbuigspoel zouden 
verminderen, zou de voedingsspanning 
tot 12 volt kunnen worden verlaagd, 
maar daarmee wordt het rendement 
van de schakeling ook verminderd, 
omdat verlies-weerstanden onvermijde- 
lijk zijn en de verliezen met het kwa- 
draat van de stroomsterkte in de 
afbuigspoel toenemen. 

Tenslotte kunnen we nog opmerken 
dat het totale verbruik in het 819 
lijnen-systeem anderhalf maal zoveel 
bedraagt als in het 625 lijnen systeem. 


LITERATUUR: 
1. VIDEON Electronique 
Febr. 1962. 
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Aug. 1959. 
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DESSING-ELECTRONICA, A'dam 


zond ons een tweetal brochures van 
door haar op de Electronica Vakbeurs 
uitgebrachte apparatuur: 

1°. XY-recorders van de firma Graef, 
Langenfeld, W.DlId in verschillende, 
maar in ieder geval preciesie uitvoering 
voor Din A 4 en A 3. Deze schrijvende 
recorders worden veelvuldig gebruikt 
en deze gebruikers raden wij beslist 
deze brochure aan te vragen. Het is niet 
mogelijk alle gegevens hier te vermelden 
2”. Sclaers tot 35 Mc van de Société 
d'électronique nucléaire (SEN), Genève 
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GETRANSISTORISEERDE 
2 METER CONVERTER UIT DE DUMP 


Mijne Heren, 

Sinds kort lees ik regelmatig Uw, de 
laatste jaren — althans in mijn ogen — 
zeer verbeterde uitgave ,,R.E.” 
Naast vele interessante rubrieken, 
valt ook de beschrijving van in de 
dumphandel verkrijgbare setjes op 
door de juist voor amateurs” be- 
langwekkende details. 

In het julinummer trof mij de be- 
schrijving van de getransistoriseerde 
Tonfunk FM-afstemmer. Bijgaand 
vindt U een korte beschrijving voor 
ombouw van dit setje tot ,,2-meter 
converter”. 


PASDOK P. VIJLBRIEF, Oegstgeest 


De in het julinummer van RE 1963 
(blz. 422) beschreven getransistoreerde 
TONFUNK FM-afstemmer, type BV 
3032 leent zich zeer gemakkelijk tot 
ombouw voor gebruik als converter 
voor de 144 MHz amateurband. 

Hiertoe wordt de capactieit van 47 pF 
over de ingangskring vervangen door 
een condensator van 15 a 22 pF. Met 
de ijzerkern is de antennekring dan 
op 145 MHz af te stemmen. De duo- 
(eigenlijk: quatro-) condensator wordt 
losgesoldeerd. Daarvoor in de plaats 
nemen we een klein variabel c-tje, 
dat uitsluitend over de oscillatorspoel 
L4 wordt gesoldeerd. De ijzerkern 
wordt uit L4 verwijderd. Met behulp 
van het trimmertje kan de oscillator 


nu op de vereiste frequentie van + 
135 MHz worden gebracht. De 
kleine variabele capaciteit behoeft 
deze frequentie slechts van 133 MHz 
tot 135,5 MHz te variëren om de 
gehele 2 meter band, met ruime over- 
lap aan twee kanten, te kunnen ont- 
vangen. Doordat de oorspronkelijke 
afstemcondensator werd verwijderd, is 
de verbinding tussen twee ,,massa”- 
gedeelten van het printje onderbroken. 
Deze waren immers oorspronkelijk via 
de rotor en behuizing van de conden- 
sator doorverbonden. Deze ,massa's” 
moeten nu met een stevige draad 
worden doorverbonden. Uit L2 wordt 
ook het ijzerkerntje verwijderd en de 
windingen worden + 3 mm uit elkaar 
gebogen. Met de trimmer is ook deze 
spoel in de 2-meter band afstembaar. 
Nauwelijks behoeft te worden opge- 
merkt, dat voor de afregeling van dit 
apparaatje een rooster-dip-oscillator 
van veel nut is. 

Als achterzet-ontvanger kan elk toe- 
stel dienen, dat op 10,7 MHz afstem- 
baar is. !) 

De antennekring en de collectorkring 
zijn breed genoeg om zonder verdere 
bijregeling de gehele 2-meter band 
door te laten. Afstemmen gebeurt 
dus uitsluitend met de oscillatorkring. 
De stabiliteit blijkt zeer behoorlijk 
te zijn, zodat een vrij selectieve achter- 
ontvanger kan worden gebruikt. De 
gevoeligheid is vrij behoorlijk, doch 
kan nog aanzienlijk worden verbeterd 
door de eerste OC 171 te vervangen 
door een AF 102. 


NASCHRIFT van de redactie: De 10 MHz - MF - trappen van een normale FM - ontvanger 
zijn ca. 250 kHz breed. Dit betekent cen te lage selectiviteit om amatcurzenders gescheiden 
te‘ontvangen. De bandbreedte mag ca. 9 kHz bedragen. 





Vijzelaar 





TRIR 


HARTING 


is een bekende fabriek van stekers en 
contactdozen die wij al jaren kenden. 
zonder te weten wie in Nederland de 
vertegenwoordiging op zich genomen 
had. Sinds de laatste Electronica Vak- 
beurs weten wij het: Jobarco, Voorburg 
exposeerde er met 


Je. Meerpolige stekers en kontakt- 
dozen van 3 tot 104-polig, waaronder 
de reeds bekende typen Staf, Han A, 
Han B, Han R, AM, CM, de nieuwe 
miniatuur en subminiatuur uitvoering 
voor 125 tot 380 V en 5 tot 35 A 
De MIN-MRE serie en EMRA zijn 
leverbaar volgens MIL.specificatie 

2e. Aansluitlijsten voor gedrukte be- 
dradingen typen Gds 25, Gds F 25, 
Gdsw 15 en 23, Gds H (8- tot 40-polig) 
en kabelverbindingslijsten type Gds- 
KM. 

3e. Microschakelaars met twee en drie 
aansluitingen 

4e Electro-magneten, druk-, trek-, 
draai- en miniatuur-uitvoering. 


INTECHMIJ N.V., den Haag 


gal op de Electronica Vakbeurs de 
meeste ruimte aan de bedrijfstelevisie- 
systemen van het fabrikaat EMI 
Electronics Ltd. Een aantal volledig 
getransistoriseerde, laaggeprijsde, ca- 
mera's van het type 8 waren in 
werking, aangesloten op normale om- 
roep TV-ontvangers. De bandbreedte 
van deze camera ligt dicht tegen de 
5 MHz, hetgeen hoger is dan de meeste 
TV-ontvangers weergeven. Voorts 
werd het videosysteem type 6 getoond; 
hier werd gebruikt de mini-camera, 
diameter slechts ca. 7,5 cm. Band- 
breedte van het complete systeem: 
S MHz. 

Behalve bedrijfstelevisie waren op deze 
stand electronenbuizen en TV-beeld- 
buizen van het fabrikaat Ediswan, 
Photomultipliers, Klystrons en TV- 
camerabuizen van EMI Electronics, 
alsmede van dit fabrikaat condensato- 
ren met polyethyleen-teraphtalaat iso- 
latie, voorts industriële electronen- 
buizen van AEI en een uitgebreid 
programma van tijd-afhankelijke scha- 
kelelementen en industriële programma- 
schakelaars, van eigen productie, als- 
mede van SAIA en Elremco. 

Van de getoonde halfgeleiders dienen 
de bestuurbare silicium diodes van 4 
tot 100 Amp. te worden genoemd. 
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door L. De Ceuster, Wezembeck-Oppern (Brussel) 


DEEL 2: PRAKTISCHE VERWEZENLIJKING 


In figuur 12 is het schema weergegeven 
van een communicatie-ontvanger, die 
aan tamelijk hoge eisen voldoet. Alhoe- 
wel het mogelijk is het spoelbiok zelf 
te maken, is het aan te raden een goed 
type uit de handel te gebruiken. De 
keus is gevallen op de GELOSO nr- 
2615 met de bijbehorende afstemcon. 
densator nr. N775. Deze eenheid be- 
strijkt de K.G. en M.G. in zes banden: 
10-16; 15-25; 24-40; 39-65; 64-190; 
190-580 m. 

Er bestaat ook een anologe eenheid die 
alleen de amateurbanden bestrijkt. 
Beiden zijn reeds volledig gekableerd 
(vergelijk met de kanaalkiezer uit een 


T.V.), zodat altijd optimale werking 
wordt verkregen. Als R.F.-buis is een 
EF93 (6BA6) toegepast. De niet-ont- 
koppelde kathodeweerstand doet de 
versterking ca 1,5 maal dalen doch ook 
de eq. ruisweerstand (2 KQ i.p.v. 4 kQ). 
Voor de vier eerste banden is de max. 
afstemcapacitiet ca. 100 pF en de min. 
waarde: 30 pF (cap. var. = 70 pF). 
Hierdoor is de kwaliteitsfaktor zeer 
goed. 


De voordelen van dit alles zijn groot: 
1. De antenne kan op een lagere aftak- 


king worden aangesloten, waardoor 
de gevoeligheid stijgt, 
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Gebruik van een 
WOBBULATOR 









2. De anode-impedantie stijgt, waar- 
door de versterking stijgt. 


3. Normaal heeft het vergroten van de 
kringimpedanties tot gevolg dat de 
genereerneiging sterk vergroot, doch 
hier heeft men de versterking doen 
dalen door een tegenkoppeling in de 
kathodeleiding. Andere oplossingen 
als aansluiten van de anode op een 
aftakking geven geen betere resul- 
taten wat betreft de signaal/ruis- 
verhouding 


De oscillator (ECC82) bestaat uit twee 
delen: een colpitts oscillator en een 
kathodevolger, waarlangs de injectie 
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naar de mengtrap geschiedt. De oscilla- 
tor en antennekringen zijn dan volledig 
van elkaar gescheiden, zodat ook de 
mengbuis een A.V.R.-spanning kan toe- 
gevoerd krijgen, zonder kans op mee- 
slepen van de oscillator. 

De mengtrap met EK90 is klassiek. 
De H.S.P. bedraagt ca. 200 à 220 V. 
voor R.F.-- en mengtrap, terwijl de 
oscillator ca. 100 a 120 V. nodig heeft. 
De spanning voor de oscillator is ge- 
stabiliseerd door een OB2. Voor elk 
van de zes banden wordt de scherm- 
roosterspanning van de EF93 aange- 
past om zo de terugwerking en verster- 
king nagenoeg gelijk te houden. 


De M.F.-versterker bestaat uit twee 
trappen met een EF89 en een EBF89, 
waarvan de penthodesecties praktisch 
gelijk zijn. Beide buizen hebben een 
geringe anode-roostercapaciteit en be- 
zitten een regelkarakteristiek. Het zijn 
de ideaalste buizen voor een ontvanger. 
De middenfrequentie bedraagt 467 
kHz en het aantal bandfilters is 3,414: 
nl. twee + één drievoudige (hetgeen we 
kunnen beschouwen als zijnde 1/2 fil- 
ters). 

De twee eerste kringen van het drievou- 
dig filter zijn via een 0,02 uF capaciteit 
gekoppeld; dit is nodig omdat de uit- 
gang van het GELOSO-blok te ver 
verwijderd is van de eerste M.F.-buis. 
Als eerste kring doet een halve M.F.- 
trafo dienst. Een tweede EF89 is even- 
eens met dit filter verbonden, zodat de 
buis als Clapp-oscillator werkt. 

Door de schermroosterspanning van 
nul tot een bepaalde waarde, waarbij 
de oscillator juist begint te oscilleren, 
te laten variëren, ontstaat er een regel- 
bare meekoppeling, welke de Q-faktor 
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van de kring sterk vergroot. In het 
engels heet dit: ,,Q-multiplier”. 

De bandbreedte van de M.F.-versterker 
kan met de 10 kQ-potmeter tot enkele 
honderden hertz worden geregeld. Het 
is ook mogelijk een dergelijke meekop- 
pelfunctie door één van de M.F.-buizen 
te laten vervuilen, doch dan verandert 
de bandbreedte met de A.V.R. 

De anode- en schermroosterweerstan- 
den hebben een gemeenschappelijke 
ontkoppelcondensator van 4700 pF om 
de reeds kleine anode-rooster-capaci- 
teit te neutraliseren. De A.V.R.- 
spanning wordt afgenomen van de 
laatste M.F.-kring via een 68 pF capa- 
citeit. Door topgelijkrichting door mid- 
del van een diode van de EBF89 ont- 
staat de gewenste neg. spanning. 

De lekweerstand (470 KQ + 100 kQ + 
50 pA metertje) van deze diode is ver- 
bonden met een regelbare neg. span- 
ningsbron (100 kQ potmeter). Hierdoor 
is het mogelijk de voorspanning van de 
diode, tevens n.r.s. van de M.F.-buizen 
te variëren van —2 tot ca —40 V. Met 
de potmeter kan men dus geleidelijk de 
A.V.R. verminderen en te zelfder tijd 
een vaste n.r.s. aan de M.F.-buizen 
toevoeren. 


Tijdens C.W. en S.S.B. signalen is 
A.V.R. ongewenst en stelt men de 
100 kQ potmeter zodanig in, dat geen 
A.V.R. optreedt. Mocht evenwel de 
signaalsterkte plots stijgen, dan zal er 
geen verzadiging optreden, want de 
diode zal gedeeltelijk gelijkrichten en de 
n.r.s. vergroten. In deze ontvanger is 
dus een gecombineerde automatische- 
en handvolumeregeling toegepast, die 
geleidelijk in elkaar overgaan. 

Het R.C.-netwerk (1 MQ + 0,01 xF) 


EF89 


Q" MULTIPL 





R 


heeft een kleine tijdconstante hetgeen 
een snelle regeling waarborgt. De twee- 
de diode van de EBF89 is de positieve 
voorspanning via een 22 MO weerstand 
met aarde kort gesloten. Alleen sterke 
neg.spanningen kunnen via de 1,5 MO 
weerstand de diode openen om zodoen- 
de de EF93 bereiken; m.a.w. de R.F.- 
buis krijgt uitgestelde A.V.R. spanning. 


Omdat de 22 MQ weerstand met de 
omschakelbare voeding van het scherm- 
rooster van de EF93 is verbonden, Is 
de graad van uitstel voor elke band 
verschillend. Dit is gedaan omdat op 
de lagere frequenties sterke lokale 
zenders gemakkelijk kruismodulaties 
kunnen veroorzaken aan het rooster 
van de EF93. 

Op de M.G. band zal men dan bij 
elke zender een achtergrond van fluit- 
tonen en het lokale programma horen. 
Indien de R.F.-buis de volle A.V.R. 
krijgt, is alles in orde. 


De 50 “A meter meet rechtstreeks de 
A.V.R. spanning. Een OASS vangt de 
tegengestelde stromen op welke kunnen 
optreden indien de vaste n.r.s. wordt 
opengedraaid. Deze meter is een auto- 
matische ,,S”-meter welke geen nul- 
puntinstelling behoeft en niet kan wor- 
den overbelast, want de serieweerstan- 
den zijn zo gekozen dat 50 yA overeen- 
komt met meer dan ! volt antenne- 
spanning. Uitgaande van het logarit- 
misch verloop van de regelkarakteris- 
tiek van geregelde buizen werd bere- 
kend, dat de uitslag van de meter 
evenredig is met het logaritme van de 
Ingangsspanning. De gevonden formule 
was van de vorm: 


I =a log. (b. Ea + !) + b 


EF89 


MOS 


Voor wiskunde-liefhebbers volgt hier de 
berekening waarvan sprake is in het 
artikel. 

De steilheid van geregelde buizen ver- 
andert exponentieel met de n.r.s. 


Dit geldt in het bijzonder voor typen 
als EF89, EBF89, EF183, ECH8I, 
EK90 enz. 


S= So* rye 
waarin: S = steilheid 
So = steilheid bij Vg = 0 
VENSA. TS: 


r een constante 


De versterking (A) is evenredig met de 
steilheid: 


A = k.S 
De totale versterking van n buizen is 
dan: An = A" 


Indien we de uitgangsspanning van de 
detektor voorstellen door: Eu en de 
ingangsspanning door: E; dan kunnen 
we schrijven: 


dE 





An = dE; = (k + S)” « (1) Ve 
of, vermits: Vg = — 1. Eu (de n.r.s. is 
evenredig met de detector-output) 
d Eu ta MF En 
dE 


(alle constanten werden samen geno- 
men in twee nieuwe constanten) 


EBF89 
ER 
ELS 


a 0.01 

0485 ri 

Os 
E 

hs: _ [0.47 


DC T 


OO 





Integreren geeft: 
E . 
|a“-ar,=[ pdr 


a 


In (q) 


waaruit: 
E, = a.log (k.E; + 1) + b, waarin a, 
b, k nieuwe constanten zijn. 


=p: EE; + C 


Bij ideale buizen die geen ruis opwekken 
is b = 0, want voor E; = 0 moet 
E, = 0 worden. In de praktijk is b de 
gedetecteerde ruisspanning. In ons 
geval is de stroom door de ,,S”-meter 
een maat van E, zodat men evengoed 
kan schrijven: 


= a.log (k.E; + 1) + b 


Na een lange tijd (ca. één jaar) experi- 
menteel de „S"-meter genoteerd te 
hebben aan de hand van verklaringen 
van amateurs en proeven is schrijver 
tot de conclusie gekomen dat 2 A 
overeenkomt met 6 dB en dat 100 xV 
ingangsspanning overeenkomt met 18 
HA. Verder werd met een R.F.-gene- 
rator en R.F.-voltmeter gemeten dat 
in het gebied 100 mV tot ! V ingangs- 
spanning bovenstaande ijking uitkomt 
behalve op het einde van de schaal 
(hier is 6 dB = 3 mA). Men mag aan- 
nemen dat onderstaande ijking vrijwel 
juist is tot ca. S.9 + 40 dB.: 





S.1 0,39 KV = 2 HÀ 
S7 0,78 uV = 4 uå 
S.3 1,56 aV = 6 MÁ 
S.4 3,12 uV .-=.8 mA 
S.5 6,25 gV =10 NA 
S.6 12,5 uV RST NP UA 
S.7 25 pY =14 uA 
S.8 50 Y =1l6 HA 
S.9 100 kV =18 A 
+10dB 316V = 21,4 yA 
+20 dB 1 mV = 24,6 uÀ 
+30 dB 3,16 mV =28 uA 
+40 dB 10 mV = 31,4 pA 
+50 dB 31,6 mY = 34,8 A 
+60 dB 100 mV = 38,2 KA 
+70 dB 316 mV = 41,6 pA 
+80dB 1 V =45 HÀ 


Het spreekt vanzelf dat deze ijking 
alleen geldt bij max.bandbreedte en 
bij volle A.V.R. 

Van de laatste M.F.-kring vertrekt het 
M.F.-signaal naar drie punten: 


1. de A.M.-detector: 

De EC(F)80 is ingesteld op een hoog 
potentiaal aan de kathode, waardoor 
alleen de positieve pieken van het sig- 
naal anodestroom veroorzaken. Het 
A.F.-signaal wordt van de kathode 
afgenomen via een storingsbegrenzer. 
De harmonischen van hierbij gepaard 
gaande vervorming worden sterk ver- 


Sx 2b 
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minderd door een laag-doorlaat-filter 
(3 kHz.). Het is dan mogelijk de begren- 
zer wat sterker te doen werken en toch 
de vervorming binnen redelijke perken 
te houden. 


2. de M.F.-begrenzer: 

Een ECF80 is ingesteld als begrenzer 
voor F.M.-signalen en voor de synchro- 
nisatie van de B.F.O. Aan de anode 
ontstaat een signaal met constante 
amplitude. De graad van begrenzing is 
met een 20 kQ-potmeter in te stellen. 
De anodekring is afstembaar met een 
kleine condensator (16 pF), welke ge- 
lijkloopt met die van de B.F.O. Een 
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F.M.-detektor is aangesloten op de 
anode-kring. 


3. de audioconvertor: 

Deze schakeling is vrijwel identiek met 
de bekende mengschakeling met een 
ECH81. Het triodedeel is een colpitts 
oscillator van grote stabiliteit. Met de 
kleinde 16 pF capaciteit kan de fre- 
quentie worden gewijzigd rond de mid- 
denfrequentie. Aan de anode van het 
heptodedeel kan de verschilfrequentie. 
worden afgenomen. In feite bestaat de 
oscillator-kring en de begrenzer-anode- 
kring uit een bandfilter (AMROH nr. 
91). De audioconvertor is zeer los ge- 
koppeld. met de laatste M.F. via een 
capacitieve spanningsdeler. Deze detec- 


Onderaanzicht van de communicatie- 
ontvanger. Aan de hand van het op- 
stellingsplan en deze foto is een dui- 
delijk inzicht zeker mogelijk. 


tor reageert niet op A.M.-signalen maar 
op signalen, die met de B.F.O. interfe- 
reren. S-2 is de keuzeschakelaar van de 
detectoren: 


Stand }: de volume-potmeter is aan de 
A.M.-detektor verbonden. 


Stand 2: de audioconvertor is inge- 
schakeld evenals de begrenzer. 

Met de 20 kQ-potmeter kan de graad 
van synchronisatie worden ingesteld. 
Er kunnen S.S.B. of S.S.S.B.signalen 
worden ontvangen. 


Stand 3: deze stand is gelijk aan de 
voorgaande doch de begrenzer is uitge- 
schakeld en de laatste M.F.-buis 
(EBF89) werkt als begrenzer. C.W.- 
signalen kunnen dan zonder storingen 
worden ontvangen. 


Stand 4: de F.M.-detector is met de 
volume-potmeter verbonden. De volu- 
me-potmeter bezit een aftakking op 
50 kQ, waarlangs het A.F.-signaal met 
een versterker kan worden verbonden. 
Er is gemiddeld ca. 0,5 V. beschikbaar. 


Eveneens is voorzien in een inwendige 
versterker met cen ECL86, welke met 
een schakelaar op de volumepotmeter 
kan worden geschakeld. 

De voeding is klassick en bevat niets 
bijzonders. Met een tumbler kan de 
H.S.P. worden afgeschakeld (stand-by 
schakelaar). 

De bouw van de ontvanger hangt in 
grote mate af van de gebruikte onder- 


Alle weerstanden 05 W 
tenzij anders aangegeven 


AL 
Ker arrusch 
nF 


= Papier 


T1,T6: Gesloopte M.F 
12,13 14. Philips M.F 
(467 kHz} 

N.B. 12: (110pF cap. 
verwijderd ) 

T5 Amroh 91 

17. 70005) 159 

TO: 21290 V (89m A] 


Fig.12 


1176-13 


MA er a 


delen. In het proefmodel werden onder- 
delen gebruikt die courant in de handel 
verkrijgbaar zijn. 


Alleen de gebruikte afstemschaal is 
misschien moeilijker te verkrijgen. Het 
is een type dat men zelf moet ijken met 
chineese inkt. De vertraging bedraagt 
ca. 1/120!!, hetgeen elke vorm van 
bandspreiding overbodig maakt. De 
schaallengte van 17,5 cm is wel wat 
kort, maar er is een roterende schijf 
aanwezig die het mogelijk maakt 500 
schaalstrepen haarfijn te kunnen afle- 
zen. Elk station kan men dus gemakke- 
lijk terug vinden. 


GELOSO brengt voor haar spoelblok 
een veel grotere afstemschaal in de 
handel welke goedkoper is. Omwille 
van deze verscheidenheid is het onmo- 
gelijk een gedetailleerd bouwplan te 
geven; een gedetailleerd opstellingsplan 
zal een ervaren amateur wel volstaan. 


De afregeling van de ontvanger gebeurt 
na ca 30 min.opwarmen: 

. Modulatieschakelaar in stand A.M. 
. R.F. volume op MAX. 

. »Q”multiplier op MIN. (= 0 V.). 


. De GELOSO-eenheid wordt op de 
laagste frequentie afgestemd (580 
kHz). 


5. Een gemodulcerde signaalgever 
wordt aangesloten op de antenne- 
ingang: freq. = 467 kHz, mod.freq. 
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Bovenaanzicht van de communicatie-ontvanger. 


6. Regel de 4 M.F.-busjes af op MAX. 
uitslag van de ,,S”meter. Hierbij 
moet men er voor zorgen dat de 
meter steeds rond de 204A aan- 
wijst. Enkele malen herhalen tot 
geen verbetering meer merkbaar is. 


7. De modulatieschakelaar in stand 
C.W. zetten. 


8. De kern van de ose.kring (B.F.O.) 
instellen, zo, dat geen interferentie 
hoorbaar is. Hierbij moet de 


„B.F.O. pitch” condensator in mid- 
denstand staan. 






MOD. SELECTOR 
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9; 


10. 


11. 





. IFEPIRAIO HA; 


De modulatieschakelaar in stand 
F.M. zetten. 


De synchronisatie-niveaupotmeter 
op MAX. zetten. 


De anodekring van de begrenzer 
afregelen op MAX. uitslag van een 
voltmeter aangesloten op de F.M.- 
detector. 


. De kern van de F.M.-kring op 0 V 


uitslag instellen. 


12 herhalen. 


BFO. PITCH 


F.M. duo conden- 
satortje. 
Vertraging 1:3 
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14, De GELOSO-eenheid wordt afge- 
regeld als aangegeven op het in- 
structieblaadje (roep er maar een 
Italiaanse tolk bij!) 


15. De ontvanger wordt afgestemd op 
cen frequentie waar geen zender 
wordt gehoord. 


16. De „Q multiplier wordt op MAX. 
gezet en de 100 kQ trimmer wordt 
geregeld zodanig dat de M.F.- 
versterker juist begint te genereren. 


N.B.: Tl en T6 zijn M.F.-trafo's van 
Philips, waarvan de kring met de 
kleinste afstemcapaciteit is verwijderd 
evenals de afstemcapaciteit van de 
andere kring. 
Prestaties (geldt alleen voor blok 
Nr 2615). 

Met de formule (B) kan de bandbreedte 
van de ontvanger worden berekend 
voor verschillende waarden van de 
selectiviteit: 

tussen de — 3 dB punten; S = 2 
tussen de — 6 dB punten: S = 2 
tussen de — 20 dB punten: S = 10 


B= 25 KHz n = 3,414 
B=4 kHz Q =140 
B = 6,15 kHz f = 467 k. 


Met de ,,Q”multiplier is echter de band- 
breedte nog regelbaar tot minstens 
100 Hz (—3 dB). 


De gevoeligheid kon wegens gebrek 
aan meetinstrumenten niet worden ge- 
meten, doch het is mogelijk er een idee 
van te krijgen door berekening. Indien 
de A.V.R. wordt uitgeschakeld, zal 
men, door de EF93 uit haar houder te 
trekken zien dat praktisch alle ruis 
afkomstig is van deze buis. De eq. 
ruisweerstand bedraagt 2 kQ, zodat op 
het rooster een spanning staat gelijk 
aan: (formule A) 

Ba 3:25 
R =2 Ri 26802032 = 3, 2uV 
De transformatieverhouding van de 
ingangsspoelen bedraagt: 1/10 


Om een S/R verhouding van 20 dB te 
bereiken moet op het rooster EF93 
10 x 3,2 kV staan. Aan de antenne- 
ingang moet dus 3,2 V beschikbaar 
zijn voor een S/R verhouding van 
20 dB. Bij kleinere bandbreedten is de 
gevoeligheid beter. 

Deze berekeningen zijn tamelijk juist: 
uit een gegeven van een ouder GELO- 
SO-spoelblok blijkt dat de gevoelighied 
daar 5 uV bedraagt. Men mag dus wel 
aannemen, dat de gevoeligheid zich 
situeert tussen 3 en 5 V. Geloso zal 
zeker geen slechtere getallen voor haar 
nieuwere spoelblokken hebben, immers 
nieuwere typen zijn gewoonlijk ver- 
beterd. 

De B.F.O. is zeer stabiel evenals de 
kringen van GELOSO. In het gebied 
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30 tot 580 meter kunnen S.S.B.-signalen 
ontvangen worden met cen stabiliteit 
die deze van A.M. sterk benadert; 
tussen 10 en 30 m moet soms wat met 
de knop worden gewerkt. S.S.S.B.- 
signalen vallen praktisch nooit uit de 
synchronisatie. 


Gebruik van de ontvanger: om gemakke- 
lijk signalen op te zoeken moet de 
mod. schakelaar in stand A.M. staan, 
want dan hoort men direct de aard van 
het signaal. Bij zijbandstoringen kan de 
»Q”multiplier de bandbreedte vermin- 
deren en zo de storing doen verdwijnen. 
Ook zwakke stations komen beter door 
bij kleinere bandbreedte. 

De kwaliteit van sterke A.M. signalen 
kan worden verbeterd door ze te behan- 
delen als S.S.S.B. signalen. Hiertoe ver- 
stemt men de ontvanger tot de ,,S”- 
meter 2 «A minder aanwijst dan bij 
juiste afstemming. De draaggolf ligt 
dan op een —6 dB punt van de selecti- 
viteitskromme. Eén zijband wordt on- 
derdrukt terwijl de andere met een 
bandbreedte van 4 kHz kan worden 
ontvangen. Het wordt nu mogelijk het 
gehele uitgezonden frequentiespectrum 
(tot 4500 Hz) vrijwel onverzwakt weer 
le geven. Een dergelijk resultaat wordt 
door geen enkele omroepontvanger 
bereikt; 4500 Hz wordt daar ca 20 dB 
verzwakt; hier slechts ca 10 db. 





BELANGSTELLING VOOR AMATEUR-T.V.-CAMERA 


Onlangs ontvingen wij het verzoek het 
ontwerp van een — liefst getransisto- 
reerde — TV-camera te behandelen. 
De vraagsteller nam aan dat hiervoor 
in bredere kring belangstelling zou 
bestaan en deelde mede dat bij EMI- 
Electronics in Engeland een Vidicon- 
camerabuis voor f 120 kan worden 
betrokken. Nu is het construeren en 
afregelen van een TV-camera voor- 
waar geen eenvoudige zaak, want 
welke amateur kan de video-curve 
tot 10 MHz opnemen en de door- 
schot en helling bepalen? Waar wil 
men de afbuig-trappen hebben, in- 
gebouwd of in een apart kastje, samen 
met de voeding? Zo zijn er vele vragen 
en mogelijkheden. 

Ook werd gevraagd om degelijke 
literatuur over dit onderwerp. U vindt 
hierna een lijst van artikelen die tot 
nu toe in diverse, meest bekende tijd- 
schriften zijn verschenen en direct 
betrekking hebben op complete TV- 
cameraschakelingen. Natuurlijk be- 
staan er ook verder nog zeer vele 
artikelen over fuudamentele —, en 
detailschakelingen. 

Gaarne zou de redactie vernemen in 
hoeverre nog meer interesse bestaat; 
Uw reacties worden met belangstelling 
tegemoet gezien! P. Vijzelaar. 
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BOEKBESPREKING 


Machinenbau und Elektrotechnik, door 
P. N. Christen. 

Uitgave Æ. E. Kluwer, Deventer. 

Prijs f 7,95. 


Het boek is bedoeld als leesstof voor de 
afdelingen werktuigbouw en electro- 
techniek der H.T.S. en U.T.S. Daar de 
studie-richtingen werktuigbouw en elec- 
trotechniek nauw met elkaar samen- 
hangen, is de leesstof voor de beide 
richtingen niet in twee delen gesplitst, 
hetgeen als een verdienste van het boek 
mag worden beschouwd. De behandelde 
onderwerpen leest men daardoor pret- 
tiger. 

In het boek treft men een woordenlijst 
aan, waarin de vertaling van vreemde 
technische benamingen zijn te vinden. 


NIEUW MAGNETISCH OXYDE 


Ter vermindering van bandruis 


door J. EVERS 


Volgens een mededeling van Robert 
A. von Behren, technisch directeur 
van Magnetic Products Division of 
3M Company, Minnesota (fabrikant 
van „Scotch tape“) is men er in ge- 
slaagd om een nieuw oxyde te ont- 
wikkelen, dat een belangrijke vermin- 
dering in bandruis belooft. 


Hoewel de productie nog niet geheel 
op gang is, maakt men thans een 
ijzeroxyde, waarvan de naaldvormige 
deeltjes een tiende deel van de lengte 
hebben van die welke voorkomen in 
tot nog toe gebruikelijk magnetisch 
geluidsband. 

De verbetering wordt verklaard door 
een vermindering van magnetisch veld 
rond de deeltjes zelf, waardoor minder 
krachtlijnen het oppervlak van uit- 
gewiste banden kunnen bereiken. Men 
neemt bovendien aan, dat eveneens 
de mechanische eigenschappen (lange 
levensduur, geringe slijtage door af- 
slijpsel) verbeterd zijn. 


De dynamiek wordt in de frequentie- 
band waarin het menselijk gehoor het 
meest gevoelig is voor ruis, d.w.z. 
boven 100 Hz, ongeveer 6 dB beter. 


De frequentie-omvang, vergeleken met 
die van bestaande band (Scotch n. 111), 
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geeft een geringe verbetering bij de 
allerhoogste frequenties (zie figuur), 
welke echter verder doorzet bij nog 
kortere golflengten. Vooral bij lage 
bandsnelheden belooft dit een ver- 
groting van de frequentie-omvang. 


Het gebruik van de nieuwe band vereist 
enkele wijzigingen in het gebruikelijke 
opnameniveau, HF-voormagnetisatieen 
frequentiecorrectie. In vergelijking met 
het bestaande band no. 111 moet voor 
optimale resultaten de voormagneti- 
satie met ca. 15% worden verhoogd, 
gezien de hogere coërcitiefkracht van 
het nieuwe oxyde. 


Brengt men deze wijzingen bij de op- 
name niet aan, dan blijft er een ver- 
betering van signaal-ruisverhouding 
over van 3 dB i.p.v. de genoemde 
6 dB. | 
Verwacht wordt, dat zeker de helft 
van alle soorten Scotch geluidsband 
binnen enkele jaren met het nieuwe 
oxyde zullen worden voorzien. De 
produktie verloopt nog traag en is 
nog zeer gelimiteerd. 


Het ligt in de verwachting dat ook de 
Europese geluidsbandfabrikanten niet 
zullen achterblijven met het verbe- 
teren van hun geluidsbanden. 
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Gebruik van een 


T.V.-WOBBULATOR 


NEDERLANDS: 


FREQUENTIE-ZWAAI-GENERATOR 


In dit artikel willen wij een overzicht 
trachten te geven van het gebruik van 
een T.V.-wobbulator. 

Het gebeurt nl. nog al eens, dat T.V.- 
storingen in het midden-frequentdeel 
van het T.V.-tocstel optreden. 

Om de vakman een idee te geven hoe 
een T.V.-wobbulator werkt, zullen we 
eerst hierna enkele aspecten bespreken, 
alvorens de ,,afregelprocedure” te be- 
schrijven. 

Zoals bekend kan een ontregelde of 
niet goed werkende m.f.-versterker van 
een T.V.-ontvanger een bron van narig- 
heid zijn. 

Onder het afregelen van een dergelijke 
m.f.-versterker verstaan wij het op- 
nieuw instellen van de trappen op de 
juiste middenfrequentie. 

Dit artikel is niet zozeer bedoeld als 
handleiding om m.f.-versterkers ge- 
heel opnieuw af te regelen, doch als 
hulpmiddel bij het gebruik van de 
wobbulator bij het opsporen van fouten 
in de m.f.-versterkertrappen. 

Meestal zal bij een oud toestel ¿én 
kring verlopen zijn, hetgeen natuurlijk 


een fout is. De andere kringen zullen 

meestal nog wel redelijk goed zijn af- 

gestemd. 

Dit artikel zal de volgende punten be- 

spreken: 

Waaraan moet een goede m.f.-ver- 
sterker voldoen? 

Welke meetinstrumenten zijn nodig om 
een afregelprocedure mogelijk te 
maken? 
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Wij zullen beginnen met het bekijken 
van de ,,ideale” m.f.-kromme (fig. 1). 


Voldoet een m.f.-versterker hieraan 
niet of vertoont dit beeld een belang- 
rijke afwijking dan kan men reflecties 
of een onscherp beeld krijgen. Daar 
deze verschijnselen ook uit de kanaal- 
kiezer of antenne kunnen voortkomen, 
dient men, alvorens de m.f.-versterker 
te verdenken, na te gaan of de antenne 
of kanaalkiezer niet de oorzaak zijn. 


Antennedefecten zijn vrij eenvoudig te 
constateren door op het toestel een 
andere, eventueel beschikbare antenne 
aan te sluiten. 


Het doorzetten van de kanaalkiezer en 
m.f.-versterker zal van punt tot punt 
moeten geschieden, teneinde een indruk 
te krijgen van de doorlaatkromme. 


In enkele gevallen, speciaal in het 
Oosten van ons land kan men, door 
op een ander kanaal over te schakelen, 
een indruk krijgen of de kanaalkiezer 
niet goed functioneert. Zit de fout 
echter bij de m.f.-uitgang van de kanaal- 
kiezer dan zal ook deze methode geen 
uitsluitsel geven. 


Daar het punt voor punt opmeten 
van een frequentiekarakteristiek tijd- 
rovend is en vooral omdat men na 
iedere verdraaiing van een kern op- 
nieuw moet gaan meten en registreren 
is de beste methode om te ,,wobbelen”, 
waarbij een meetmethode wordt ge- 
volgd, zoals hieronder wordt om- 
schreven. 





EIGENSCHAPPEN VAN EEN 
WOBBULATOR: 


Een wobbulator is een FM gemodu- 
leerde meetzender, met als modulatie 
b.v. een 50 Hz sinusvormige wissel- 
spanning. 

De uitgangsspanning van deze meet- 
zender kan worden verzwakt en toe- 
gevoerd aan het te meten toestel of 
een deel daarvan. 

Vaak is in een wobbulator ook een 
markeringsgenerator ingebouwd om 
diverse frequentiepunten op de door- 
laatkromme te kunnen terugvinden. 
Ook deze markeringsgencrator Is voor- 
zien van een verzwakker en kan meestal 
met behulp van de harmonischen van 
een kristalgestuurde oscillator worden 
geijkt. 


VEREISTE MEETAPPARATUUR: 


1. Wobbulator met ingebouwde mar- 
keringsgenerator of wobbulator met 
meetzender waarop de frequenties 
welke als markering nodig zijn, voor- 
komen (voor m.f. T.V. wobbelen als 
regel een 5-50 MHz bereik). 

. Oscilloscoop, bandbreedte niet be- 
langrijk. Groot beeldscherm (b.v. 13 
cm) heeft voorkeur, doch ook cen 
„7 cm” oscilloscoop is bruikbaar. 
Hieruit volgt, dat praktisch elke 
scoop kan worden gebruikt, mits 
deze een aparte horizontale ingang 
heeft of een ingebouwde 50 Hz sinus- 
voeding voor de horizontale ver- 
sterker, met regeibare fase. 


t 





3, Batterij van 3 tot 4,5 volt, eventueel 
met potentiometer regelbaar. 


AANSLUIT- EN AFREGEL- 
PROCEDURE 


Bij het hierbij getekende blokschema is 
uitgegaan van een Heathkit wobbu- 
lator, type IG-52E en een Heathkit 
oscilloscoop voor T.V.-service, type 
10-12E. 

De uitgangsklemmen van de wobbu- 
lator worden via een condensator van 
+ 100 pF aangesloten op het meet- 
punt van de kanaalkiezer. De af- 
scherming van de aansluitkabel komt 
aan het chassis van de T.V.-ontvanger. 
De oscilloscoop wordt aangesloten via 
een RC-filter op het rooster gl van de 
video-eindbuis. 

De waarde van R en C is niet kritisch. 





lator te verzwakken, totdat we een 
beeld van enkele cm hoogte hebben. 
Kan dit niet verder worden verzwakt, 
dan kunnen we met behulp van de 
oscilloscoop-verzwakker het beeld klei- 
ner maken. 

Het is altijd aan te bevelen ook iets 
op de scoop te verzwakken om het 
onrustig worden van het beeld door 
ruis te voorkomen. 

We kunnen een beeld hebben, dat is 
vervormd door 2 horizontale even- 
wijdige lijnen. In dit geval is de fre- 
quentie-zwaai van de wobbulator te 
klein en dienen we de knop ,,Width” 
verder naar rechts te draaien. De 
kromme moet redelijk of goed zicht- 
baar zijn. 

Er is nog slechts één correctie nodig, 
n.l. de fase-instelling. 


Indien er reflecties uit de m.f.-ver- 
sterker doorkomen, zal men in deze 
doorlaatkromme een .,dip” zien, of de 
schuine flank is geen rechte lijn, maar 
heeft in het midden een knik. 

Beide gevallen zullen te wijten zijn aan 
niet goed ingestelde zeefkringen. 

Men kan eventueel trap voor trap 
signaal toevoeren met de wobbulator 
en nagaan, welk filter dit moet zijn. 
Heeft men een wazig beeld dan zal de 
frequentiedoorlaat onvoldoende zijn en 
zal de kromme de vorm kunnen hebben 
als in fig. 4. 

Men dient met een wobbulator zeer 
goed te letten op oversturing van de 
m.f.-versterker, hetgeen als een ex- 
treem vlakke top op het beeld zicht- 
baar wordt. 





Het beste kan de lijn-eindbuis buiten 
werking worden gesteld (kathode- 
aansluiting onderbreken). 

Dit heeft tot voordeel dat de AVC 
niet meer werkt en we een rustig beeld 
op de oscilloscoop verkrijgen. Boven- 
dien hebben we geen last meer van 
hun straling door de lijnuitgang. 

We dienen de m.f.-buis (buizen), die 
normaal door de AVC worden ge- 
regeld, van een passende negatieve 
spanning te voorzien. 

Voor vele apparaten wordt door de 
fabriek opgegeven, hoe groot deze 
spanning moet zijn. Ingeval van twijfel 
zal de 3 volt batterij meestal toe- 
reikend zijn. 

Na de apparaten te hebben inge- 
schakeld, zullen we, als we de af- 
stemming van de wobbulator in de 
buurt van de verwachte middenfrequ- 
entie draaien een beeld op de oscillo- 
scoop zien verschijnen. 

Dit* beeld zal echter vervormd zijn; 
we dienen het signaal uit de wobbu- 


De fase van het signaal, dat we aan de 
horizontale versterker van de oscillo- 
scoop toevoeren, moet n.l. worden bij- 
geregeld, en wel zodanig, dat de 
kromme correct in het beeld verschijnt. 


Hiervoor is een eenvoudig hulp- 
middeltje: verdraai de frequentie van 
de wobbulator een weinig, zodat de 
linker of rechter helft van de kromme 
gedeeltelijk buiten het patroon valt 
(figuur 3). 


We hebben de doorlaat-kromme zicht- 
baar en kunnen controleren of deze 
aan de door de fabriek opgegeven 
waarde voldoet. 


Tevens kunnen we de frequenties con- 
troleren, waarbij de 38,9 MHz beeld- 
draaggolf en 33.4 MHz geluid de be- 
langrijkste zijn. Verder kan worden 


nagegaan of de bandbreedte van het. 


beeld voldoende is; dit zal normaal 
tot 4 MHz vanaf de beelddraaggolf 
goed moeten zijn. 


Door de amplitude van het stuur- 
signaal te reduceren, zal in geval van 
oversturing die platte top verdwijnen. 


Verder verdient te worden opgemerkt, 
dat een m.f.-versterker, waarvan de 
kromme niet de ideale kromme be- 
nadert, nog niet slecht behoeft te zijn 
of moeilijkheden behoeft te veroor- 
zaken. 

In verband met de fasekarakteristiek 
van de m.f.-versterker wordt n.l. door 
meerdere fabrieken van de ideale 
kromme afgeweken, speciaal voor de 
hogere videofrequenties (zie figuur 5). 


Tot slot kan worden opgemerkt, dat 

de wobbulator voor vele andere doel- 

einden kan worden gebruikt, zoals 

|. afregelen van kanaalkiezers; 

2. geluid-m.f.-versterkers van F.M.- 
vangers; 

3. ratio-detectors; 

4. discriminator-krommen. 
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TRANSITRON 


Officiële opening van nieuwe stockdepot 
in Amsterdam 

29 oktober 1963 was een belangrijke 
dag voor Transitron. Van heinde en ver 
was men gekomen om deze feestelijke 
opening bij te wonen. 

Het gebeuren zelf was passend in het 
raam van cen halfgeleider-groot bedrijf. 
Door het steken van een transistor in 
een daartoe buiten opgestelde schake- 
ling werd de voordeur geopend. 

Deze daad werd verricht door ir. N. 
Snijders, directeur van de Handels- 
inrichtingen. waarna mr. Hylan Freed 
hen en ons uitnodigde naar binnen te 
gaan. Wij hebben er vele buitenlandse 
relaties de hand mogen drukken en ons 
bovendien kunnen overtuigen van de 
wijze waarop Transitron in de toekomst 
zijn afnemers service zal gaan verlenen. 


HANSEN 


een bekend merk voor multimeters, 
waarbij er zijn tot een gevoeligheid van 
18 «A, heeft nu een scoop op de markt 
gebracht met de volgende gegevens: 
Verticaal versterker: 1,5 c/s — 2 Mc 
+1,5, —3 dB 
Gevoeligheid: 33 mV 
Horizontaal versterker: 1,5 c/s — | Mc 
+ 1,5, —3 dB 
Imput impedantie: 3 MQ, 15 pF 
Verdere inlichtingen worden gaarne 
gegeven door Théal n.v., Amsterdam. 


BOEKBESPREKING 


,»Radiotechniek*, door ing. J. Roorda f 
en Ir. J. P. Roorda jr. 

Handboek voor de studie van radio- 
zend- en ontvangtechniek. 

Je, geheel opnieuw bewerkte, druk met 
347 tekeningen: prijs f 24,50 
Uitgegeven door N.V. Uitgeversmij. 
KOSMOS, te Amsterdam. 

Bijna 30 jaar geleden verscheen de 
eerste druk van dit bekende handboek 
over de radiotechniek, dat vrijwel iedere 
radiotechnicus en electronicus heeft 
gehanteerd bij zijn studie. 

Ook de zevende druk heeft weer een 
belangrijke uitbreiding ondergaan, het- 
geen noodzakelijk werd door de intrede 
van de transistor in de radiotechniek. 
De behandeling van de nieuwe onder- 
werpen is geschied door ir. J. P. Roorda. 
Ongetwijfeld zal ook deze herziene en 
gemoderniseerde druk zijn weg wel 
vinden als hand- en studieboek voor 
H.T.S-ers, radiotechnici en electronici. 


Progressieve course technical english — 
radio — door /. M. Mauquoi 

Prijs f 6,50 (90 fr.); aantal blz. 136. 
Uitgave A. Manteau N.V., Nerviers- 
Jaan 63, Brussel. 

Deze progressieve cursus technisch 
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Transistron's nieuwe stockdepot. In de 
kelders ligt voor millioenen aan half- 
geleiders opgeslagen. 


hair sn 
Ss Ty 
EN hee 





Een kijkje in het Transitron-lab waar 


veel onderzoekingswerk ten behoeve 
van de afnemers wordt verricht. 


Engels is bestemd voor een ieder, die 
te maken heeft met electronica en nader 
kennis wil maken met de engelse en 
amerikaanse publicaties op dit gebied. 
Het boek heeft iets weg van een radio- 
cursus, bestaande uit een groot aantal 
hoofdstukken, die alle begrippen met 
betrekking tot de radiotechniek behan- 
delen. Iedere hoofdstuk bestaat uit een 
inleidende tekst, een beknopte woorden- 
lijst, vragen over de teksten, een thema 
als toepassing en verificatiemiddel en 
een versie, waarin de begrippen van 
het hoofdstuk in een andere samenhang 
voorkomen. Er worden circa 15000 
vaktermen behandeld, die regelmatig in 
engelse en amerikaanse publikaties 
worden gebruikt. 


De transistor, door J. Dosse 
Uitgave Æ. E. Kluwer, Deventer. 
Prijs gebonden f 21,75. 


Dit voortreffelijk boek, dat reeds na een 
jaar in herdruk moest worden genomen 
behandelt de fysische en technische 
grondslagen van de transistor. Ook 
veel aandacht is geschonken aan de 
toepassingsmogelijkheden van het nieu- 
we versterkerelement, dat in sommige 
takken van de electronica de radiobuis 
als versterker begint te verdringen. 

Over de inhoud van het boek niets dan 
lof. Jammer, dat in de Nederlandse 
vertaling enkele germanismen voorko- 
men, die beslist hinderlijk zijn. Zo 
vinden we bijv. voor middenfrequent- 
versterker de vertaling tussenfrequent- 


versterker, hetgeen een ongebruikelijke 


vakterm is. Niettemin bevelen we het 
boek gaarne aan voor studie en als 
naslagwerk. 


Elementaire theorie van de automatische 
procesregeling, door fr. J. Stigter w.i. 
Uitgave Æ. E. Kluwer. Prijs f 7,95. 


Dit boek is verschenen in de serie meet- 
en regeltechniek en beoogt de meest 
noodzakelijke grondslagen voor een 
gefundeerd inzicht in regeltechnische 
problemen in compacte vorm weer te 
geven. Om het boek met succes te 
kunnen doornemen is het noodzakelijk, 
dat de lezer voldoende kennis heeft van 
de beginselen van de differentiaal- en 
integraalrekening. 


Radio and transmissionlines, vol | en 2. 
Uitgave van Iliffe Books Ltd, London. 
Deel 1: 252 pag., 200 figuren; 

Deel 2: 289 pag., 224 figuren. 

De beide delen, die de grondbeginselen 
van de radiotechniek behandelen, zijn 
geschreven voor candidaten voor engel- 
se vakdiploma's die ongeveer te verge- 
lijken zijn met de N.R.G.-examens. 
leder hoofdstuk in de delen wordt ge- 
volgd door een aantal vragen, waaraan 
de cursist zijn verworven kennis kan 
toetsen. 

De beide boeken zijn zeer geschikt voor 
diegenen die wat meer met de engelse 
vaktermen vertrouwd willen raken. 


Electrotechniek, delen la en 2, door 
G. W. A. v. Krimpen en E. A. Vermeer 
Uitgave Æ. E. Kluwer. 

Beide uitgaven zijn bedoeld als leer- 
boeken ten behoeve van het Uitgebreid 
Technisch Onderwijs (UTS) In deel 1A 
wordt degelijk stroom- en wisselstroom- 
theorie behandeld; in deel 2 de draai- 
stroomtheorie, wissel- en draaistroom- 
machines en gelijkstroommachines. 
De beide delen zijn op prettige en duide- 
lijke wijze geschreven en daardoor ook 
zeer geschikt voor zelfstudie. 


Printed wiring and printed circuit 
techniques gepubliceerd door Iliffe 
Books Ltd. in opdracht van The 
Electronic Engineering Association, 
49 blz. 


Daar de industrieën van printed 
circuits de vele orders niet aan kunnen, 
ontstaan lange levertijden en is er vaak 
geen tijd meer beschikbaar voor rese- 
arch. 

Vele verwerkende industrieën gaan er 
toe over, zelf de prints te vervaardigen. 
Voor het maken van deze prints zijn 
deskundigen nodig, die veelal uit eigen 
bedrijf worden gerecruteerd. Het is een 
bijzondere verdienste van de E.E.A. 
geweest, om op dit gebied literatuur te 
brengen, waaraan voor de opleiding 
van eigen krachten zo’n behoefte 
bestaat. 


LASER-nieuws 


door J. H. Jansen 


Een van de meest spectaculaire uit- 
vindingen van de laatste jaren is on- 
getwijfeld de LASER. Aanvankelijk 
werd de LASER in de microgolf-tech- 
niek toegepast, maar de laatste tijd 
worden ook andêre toepassingsgebie- 
den genoemd, zoals het bestrijden van 
gezwellen, het boren van diamanten, 
het puntlassen van miniatuur ver- 
bindingen, zoals we die in de half- 
geleidertechniek kennen en nog veel 
meer. 

Bij een recente proef werd een LASER- 
straal gebruikt om een klein gebied op 
de maan te belichten. Sinds die tijd zijn 
LASERS voor veel grotere vermogens 
ontwikkeld. Zo kan bijv. nu een goed 
gefocusseerde straal opgewekt door een 
robijnen staaf temperaturen opwekken 
van 10 000 °F (5540 °C), een tempera- 
tuur heter, dan die aan de oppervlakte 
van de zon heerst Deze gefocusseerde 
straal kan welk materiaal dan ook 
verdampen 

De bijzonder grote gevoeligheid van 





Laser-installatie van R.C.A. De pomp- 
energie, nodig om de laser-werking te 
verkrijgen, wordt ontleend aan het zon- 
licht. Voor zover ons bekend is dit de 
eerste maal, waarbij zonlicht met behulp 
van een laser wordt omgezet in coherent 
infrarood licht. Het laser-materiaal in 
het brandpunt van de halfronde spiegel 
is calcium floride. 





De intense hitte, die een laser produceert 
wordt toegepast voor her boren van 
gaten in diamanten. Door de grote hitte 
wordt het diamant ter plaatse van de 
Laserstraal volledig verdampt. 


een LASER-straal maakt het mogelijk 
nauwkeurige RADARsystemen te ont- 
wikkelen. 





Een laserkijker meet de afstand tot een 
bepaald doel met behulp van een licht- 
straal, opgewekt door een laser. 

De kijker is ontwikkeld door Hughes 
Aircraft Co., en wordt door de firma 
„Collidar” genoemd. 

Collidar is een afkorting van COherent 
Light Detection and Ranging). 

Men beweert, dat zeer nauwkeurige 
afstandsmetingen mogelijk zijn in een 
bereik van 11,3 km. Het licht dat ge- 
reflecteerd wordt, wordt door een speciaal 
circuit gemeten en geregistreerd, 


Door de ,Orlondo Division of the 
Martin Company” is de V.S., is een 
nieuwe lichtgewicht radar ontwikkeld 
voor gebruik te velde, onder de naam 
van „laser-ranger”’. 

De opzet is te vergelijken met de con- 
ventionele radar-installaties. In plaats 
van met microgolven, werkt de laser- 
ranger echter met rechtlijnig licht van 
zeer hoge intensiteit. 

De plaatsbepaling van doelen zoals 
tanks en artillerie-opstellingen, worden 
zéér preciesdoor deze lichtstraal bepaald. 
Voorzien van een kristal-laser, brengt 
deze installatie een lichtstraal voort van 
buitengewone nauwkeurigheid en grote 
richtzuiverheid. 

De beschreven laser-ranger is ongeveer 
even groot als een broodtrommel en 
weegt ca. 0,45 kg. Hij wordt opgesteld 
op een kleine driepoot en kan gemakke- 
lijk door één man worden meegedragen. 
De man, die er mee werkt, richt het 
toestel op het doel, drukt op een scha- 
kelaar en de afstand tot het doel wordt 
vastgelegd op een indicatie-paneel. 
Aan de bezoekers op de ,,Internatio- 
nale Convention of the Institute of 
Radio Engineers” te New York werd 
een model gedemonstreerd waardoor 
men zich van de werking der laser- 
ranger kon overtuigen. 

Men verzekerde bovendien, dat deze 
apparaten binnen een jaar in massa 
geproduceerd konden worden. 
Rapporten maken thans ook melding 
van Super lasers, die gebruikt worden 
om tanks en raketwapens te vernietigen. 
Men maakt in dit verband gebruik van 
z.g. afstand-lasers met uitwendige fo- 
cussering. Men doorboort hiermee een 
12,5 cm dikke stalen plaat. 

Deze lasers, gekoeld met vloeibare 
nitrogeen, bevatten acht flitslampen, die 
op hun beurt een robijn-kristal van 
ca. 30 x 1,5 cm, van energie voorzien. 
Nadere gegevens waren van deze uiter- 
aard zeer nieuwe apparatuur niet te 
verkrijgen. J. Vermeer. 





MATELECTRIC, Brussel 1, België 

bericht dat zij de alleenvertegenwoordi- 
ging voor België en Luxemburg op zich 
heeft genomen van de bekende ,,Ferro- 
graph” bandrecorders en toebehoren. 
De vertegenwoordiging voor Nederland 
is in handen van Tempofoon, Tilburg 


SALON DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

die van 7-12 februari e.k. in Parijs 
(Porte de Versailles) zal worden ge- 
houden, is zo zoetjes aan de grootste 
geworden in de wereld. 

In 1957 namen nog slechts 40 buiten- 
landse firma’s deel; in 1964 zullen het 
ruim 400 zijn op een totaal van $00, 
verdeeld over een oppervlakte van 
25.000 m°. 
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Aanvulling 


en verbetering 


van de 


door WIM BLEYE 


REGISTERSCHAKELAARS 

Toen RE nr. 5. 1963 bij mij in de bus 
rolde, stond daarin een artikel van de 
heer Meijnen over goedkope register- 
schakelaars. Het was inderdaad een 
mooie manier, die dan ook direct door 
getest werd op bruikbaarheid. Ze 
werkten werkelijk feilloos, maar er 
zat naar mijn mening één bezwaar aan, 
wat volgens mij dan ook het enige 
bezwaar was. En dat was het gaatje 
voor de as door de blokjes. Voor velen 
zal het moeilijk zijn om dat gat precies 
haaks en bij alle blokjes op dezelfde 
plaats te boren. Reden waarom ik naar 
een andere oplossing heb gezocht. 
Nu de nieuwe manier: 

Voor de assen kunnen brommerspaken 
worden genomen die een dubbeltje per 
stuk kosten en goed stevig zijn. Koop 
een lat die iets dunner is dan aangege- 
ven in het bedoelde artikel. Laat aan 
de bovenkant in de lengt een groef ma- 
ken ter breedte en diepte van de te 
gebruiken as. Aan de onderkant blijft 
natuurlijk de gleuf voor de veren. 
Hierna blokjes van de gewenste breedte 
afzagen. Als de as op z’n plaats in 
het bedieningspaneeltje zit, wordt elk 
blokje op een veertje geklemd en onder 
de as doorgedrukt tot de as in het 
gleufje zakt. Dan op elk blokje een 
passend stukje ivoorkarton waarop de 
benaming met schabloon is geschreven. 
Daaroverheen een stukje stevig door- 
zichtig plastic en het is klaar. 

Deze manier werkt eenvoudiger en 
vlugger dan de doorgeboorde gaatjes, 
en alles zit precies gelijk: zie figuur 1. 


De eisen voor registerschakelaars zijn 
bekend: geluidloos, snelle omschake- 
ling, de stand moet duidelijk te zien zijn. 
Nu zijn er veel manieren om register- 
schakelaars te maken en de meest voor- 
komende is wel de gewone in/uit- 
schakelaar. Deze heeft het nadeel dat 
een bepaalde stem er geheel in, of ge- 
heel uit ís. 

Een tussenweg is niet mogelijk, tenzij 
er voor elke stem meerdere schakelaars 
worden gebruikt. Het grote register- 
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Fig.1 


filter uit het Neonvox-boek heeft al 
veertien schakelaars nodig voor één 
klavier. Denk dan eens aan twee 
klavieren en dan nog meerdere schake- 
laars per stem. Als we daarbij nog alle 
andere functie-schakelaars plaatsen, 
krijgen we meer schakelaars dan 
toetsen. Voor de klankkleur zou het 
daarom beter zijn om elke register- 
uitgang te voorzien van een potentiome- 
ter. Elke stem is dan meer of minder. 
in de totaalklank bij te mengen. Hier- 
door wordt het aantal stemmen onein- 
dig groot waardoor de mogelijkheden 


























REGISTERSCHAKELAARS — SCHUIFPOTENTIOMETERS 
SCHUIFREGISTERS 


op de Neonvox vanzelfsprekend uitge- 
breider worden. Alleen krijgen we op 
deze manier een heel schakelbord met 
draaiknoppen. Dat is ook geen mooi 
gezicht en het is nooit vlug genoeg te 
bedienen, zodat niet even vlug op een 
andere klank kan worden overgegaan. 
Het grootste nadeel is wel dat niet 
direct de stand van al die knoppen te 
overzien is, ook al zouden het pijl- 
knoppen zijn. 


Daarna kwam de gedachte op: 


SCHUIFPOTENTIOMETERS 


Hier is heel gemakkelijk mee te werken, 
terwijl de stand van alle schuiven direct 
is te overzien. Dit is ook de reden, 
waarom deze dingen ook worden ge- 
bruikt op de regie-tafels van de omroep 
en T.V.-studio's. 

Helaas, dit systeem kwam in totaal op 
een zodanige prijs, dat er weer direct 
van werd afgestapt. 

Omdat het systeem zelf zo mooi is, 
liet het mij niet los en kwam er een 
manier uit de bus die goed werkte, 
alle eerder genoemde voordelen had, 
en niet meer kostte dan een paar 
weerstanden wat draad + geduld. 


SCHUIFREGISTERS 


Hier het complete verhaal voor de zelf 
te maken schuifregisters. In figuur 2 
staat een normaal regelbare uitgang 
voor een registerfilter. Dit is echter ook 
te schakelen als in figuur 3 en op deze 
manier is met vaste weerstanden te wer- 
ken; zie figuur 4. 

Voor elke uitgang hebben we een scha- 
kelaar nodig en een serie weerstanden, 
tenzij we schakelen als in figuur 5 waar- 
bij dan alle schakelaars blijven bestaan, 
maar het aantal weerstanden terug 
gebracht wordt tot één serie. 

Hierna kwam ik op figuur 6. Een aantal 
draden waarover glijdertjes schuiven. 
Helaas worden dan steeds twee draden 
doorverbonden door één glijcontact, 
waardoor de betreffende weerstand 
wordt kortgesloten. Bij verschillende 
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standen van de schuifjes wordt de 
totaal-weerstand steeds kleiner. Maar 
ook hier werd wat op gevonden door 
tussen elke twee schakeldraden een 
geïsoleerde draad te leggen. Hiermee 
zijn de moeilijkheden opgelost en is de 
schakelaar te maken. 

Deze bestaat uit één serie weerstanden, 
cen aantal schakeldraden, geïsoleerd 
draad en het aantal registerschuiven 
dat men denkt nodig te hebben. Het 
aantal schuiven bepaalt de lengte van 
de schakeldraden. Het aantal draden 
hangt af van het aantal stappen waarin 
moet worden geregeld: een persoonlijke 
smaak. 

Laten we aannemen dat U elke uitgang 
wilt regelen in x stappen, waarin dan 
het maximum volume en „geheel uit” 
ook zijn opgenomen. Dan zijn nodig 
x schakeldraden en x-l geïsoleerde 
draden. Het aantal weerstanden wordt 
ook x-l, Bij een totaal weerstand van 
l MQ in vijf stappen regelbaar, hebben 
we nodig vier weerstanden van 250 k£2, 
Het aantal aangesloten registers kan 
groot zijn als maar een blokkeer-weer- 
stand in elke uitgang wordt geplaatst 
van ong. 100 kQ. 

Er zijn veel mogelijkheden om dit idee 
te verwezelijken. 

Hier volgt een idee voor de 


CONSTRUCTIE 


We nemen een plaatje pertinax waarvan 
de lengte afhankelijk is van het aantal 
schuifjes. Wordt een plaatje te lang, 
neem dan twee of meer kleinere, anders 
gaan de draden bewegen. De breedte 
is afhankelijk van de te gebruiken 
draaddikte en het aantal naast elkaar 
liggende draden. Volgens figuur 8 span- 
nen we blanke schakeldraden van 1 à 
11/, mm dik om het plaatje heen. 
Daar tussendoos komt geïsoleerd draad 
dat in totaal de zelfde dikte moet 
hebben als de schakeldraden. 

In de figuur is duidelijk te zien wat de 
bedoeling is. Zit het aantal draden 
er op, dan de omgebogen einden aan 
de achterzijde met velpon insmeren 
zodat alles op z'n plaats blijft. 

Daarna de weerstanden solderen als in 
figuur 7. 


Nu resten nog de schuifcontacten zelf, 
Hiervoor staat in figuur 9 een suggestic. 
Van stug koperdraad worden stangc- 
tjes gebogen als aangegeven. Aan de 
achterzijde worden deze geleid door 
een plaatje pertinax of board waarin 
gaatjes zijn geboord. 

Aan deze draad wordt het glijcontact 
gesoldeerd. Dit moet goed verend tegen 
de contactdraden drukken. 

Aan dit glijcontact wordt de register- 
uitgang gesoldeerd via een stukje 
geïsoleerd litzedraad. 

In het voorbeeld is het bedieningpaneel 
horizontaal gehouden wat voor deze 
manier het prettigst is. In dit paneel 
komen gleuven waar het omgebogen 
einde van het koperdraad wordt door- 








gestoken. De aangegeven knik in de 
draad voorkomt dat de draad voor de 
gleuf omhoog wil. In de bedienings- 
knopjes worden gaatjes geboord waarin 
de draad net past. In dit gaatje wat 
lijm, het blokje op de draad drukken 
en de andere dag zit alles muurvast, 
terwijl draad en blokje nergens meer 
heen kunnen dan in de bedoelde 
richting. De figuur zal alles wel duide- 
lijk maken. 

Denk er aan dat goed wordt afge- 
schermd; ook de onderkant van het 
bedieningspaneeltje. Hiervoor kan sta- 
niol worden genomen. Heeft U dit 
nict, zo is in de meeste zaken voor 
huishoudelijke artikelen wel iets te 
vinden. Op het moment zijn er rollen 
aluminium-foelie te koop om vlees- 
waren in te bewaren. Dit is uitstekend 
te gebruiken. 





Fig9 





Voor het grote Neonvox-filter is dit 
systeem niet zonder meer te gebruiken, 
omdat daarin enkele schakelaars aan 
de ingang van het filter zijn geplaatst. 
De reden hiervan is, dat deze filters 
meerdere ingangen hebben. Hiermee 
moet rekening worden gehouden. 

Het beschreven systeem is op twee 
manieren aan het speciale Neonvox- 
filter aan te passen. 

Ten eerste kan men het aanpassen aan 
dit schakelsysteem door de filters meer 
te splitsen. 

Ten tweede kan het beschreven schakel- 
systeem worden aangepast aan de 
filters. 

Hiervoor moet een plaatje als in figuur 8 
worden uitgevoerd als meerdere kleine 
plaatjes met elk zijn eigen draad ter 
breedte van één, twee of meerdere 
schuifjes. 

Op deze manier is het totaal ook nog 
uit te breiden met de regeling voor 
vibrato, percussie enz. 

Hopelijk heeft U iets aan dit nieuwe 
idee. Het is voor veel doeleinden bruik- 
baar. De verdere uitwerking is aan U. 


NIEUW UITGEKOMEN 


pd hiriset de 


elektrische 
guitaar 


een uniek 
boekje voor 
guitaristen 
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Verkrijgbaar bij bekende 
boek- en radiohandel 


39 


EENVOUDIGE MEETBRUG 


RE 1959 — october — Blz. 562 e.v. 


In bovengenoemd nummer van Radio Electronica plaatsten wij een artikel van 
de hand van de heer Van Herksen. Hierop ontvingen wij onderstaande reactie 


van de heer R. J. van den Berg, Laren N.-H. 


xXx 


U stelt zeer terecht als doel een meer- 
bereikverhouding van 1:10 — 10:1 
maal de ingeschakelde standaard. Toen 
mijn brug klaar was, ontdekte ik tot 
mijn verbazing dat het met deze be- 
reiken helemaal niet pluis was. 

Ik rekende dit na, volgens uw methode 


(figuur 1): 
Rə is een potm. van 1500 Q. Wan- 
neer Rx = R, (= standaard!) dan 


staat R} in het midden, dus = 750 Q. 
Voor een meetverh. 1 : 14 (overlap) 
750 
dus R; = 53 + 750 = 803 Q. Tot 


hier is alles in orde. Maar nu als 


R; = Ris + Ro, 


R, = 0, dan 
Re Ro HRe 53, 1 
RAERD = 803 15,2 
En als Ris = 1500 Q 
R: _ 1500 + 53 E 1553 _ 1 93 


Rs 803 803 
Dit lijkt niet op 1 : 14. 
Ik heb toen, afgaande op de verge- 
lijkingen voortvloeiende uit een brug- 
evenwicht van de brug van Wheatstone 
de volgende vergelijkingen opgezet (zie 
figuur 2). 
Als I. Rx = Rs 
UI Rx = Rs/14 


Il. R, = 14 Rs en 





Figuur 2 
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1. Rx X R, = Rs (Ro -+ Rio) r R, 
= Ra + Ris (hetgeen u veronder- 
stelde). 


O. Ri X Ri = Rs (Rọ + Ryo) — 14 Rs 
x R, = Rs: (Rs + Rig) > MR, = Ro 
+ Rọ Dit is alleen mogelijk als 
R, = 1, maar dan zijn volgens IR, + 
Rio = l. 


II. Rx X Ri = R;(R, + Ri) > Rx X 
R, =14Rx (Ra + Rio). 

R; = 14 (Ry + Ri). Dit valt echt niet 
te rijmen met H behalve als R, = 0. 
Op deze 3 vergelijkingen voortbor- 
durend, ben ik op de volgende scha- 
keling gekomen, nml. om een „echte“ 
brugschakeling te maken, en wel met 
2 veranderende brugtakken met R; en 
Rə + Rip immers bij lab. gebruik 
nemen we meestal voor R, + Ry + 
+ Rjp een stuk constantaan of ijzer- 
draad van precies | m lengte!! 


Ook hier (de) twee lineariteitsweerstan- 
den Ry, en Rọ (figuur 3). 

Stellen we hier de evenwichtsvergelij- 
kingen op voor de 3 belangrijke toe- 
standen; en verdelen we R‚ in R ¡ga en 
Rigb, die tesamen 1500 Q zijn, dan 
vinden we: 
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ibr =0 
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I. Voor Ry = R, —» R, XK (Rob af R 90) 
= Rs x (Rya + Riga) 
Rob + Rigb = Roa =/- Riga: 


II. Voor Rx = 14R;s > X (Roo + Rigb) 
= X (Rə + Riga) l4Rg + 14Rjo 
= Rea + Riga: 

We veronderstellen dat we Rẹ en 
Roa gelijk nemen om eenzelfde overlap 
te verkrijgen, dus Roa = Roo = Rẹ. Dd 
IAR, + I4R ob = Ro + Ria 


I3R, = Riga == 14R ‚ov. ©) 
MI. Voor Rx = 1/14 R, > X (R + 
Rigb) = X (Ro sin R, oa). 

Rigb pei 14 Ripa = 13 Ro. D 


Nemen we nu Riga + Rigo = 1500 
en voor beide uiterste standen de uiter- 
ste standen van de potmeter, dan krij- 
gen we: > ®© Riga = 1500 9, 
Rob = 0 Q — 13 Ra = Riga = 1500 gn. 
Ro = > ax 1160 o 
Q +0 (Rip = 0Q -> Ri = 1500 9) 
1500 = 13 R) > Ry = 116 Q. 
Dit klopt dus wel!! 
Aangezien er in de handel vrijwel geen 
lineaire meetpotentiometers (draadge- 
wonden!) te koop zijn, nam ik een 
draadgewonden potmeter van 2000 Q. 
Volgens de laatste rekenwijze worden 
R, dan 2000/13 = ~ 154 Q. Voor Ry 


nn ed 


gebruikte ik 2 instelpotmetertjes met 
goed gevolg (250 Q). 

De preciese weerstanden loste ik uit 
financieel oogpunt als volgt op: Ik 
kocht 2 weerstanden van 10 kQ en 
l van 100 kQ. Met behulp van een 
meter weerstandsdraad en een bel- 
trafo maakte ik op een plank een brug 
van Weatstone, gebruikte een (goede) 
versterker als indicator en schaafde 
van opgedampte koolweerstanden 
(rommelkist) voorzichtig wat kool af 
en ,Ímeet” de weerstand net zolang op 
totdat ik een weerstand van 10 x 
mijn gekochte weerstand kreeg evenzo 
10 maal. Nu de eigengemaakte weer- 
stand op de plaats van de gekochte en 
zo maar door. 

Een nauwkeurigheidsberekening van 
de laatst gemaakte weerstanden 10 Q 
en 10 Meg leerde nu dat deze niet 
noemenswaard onnauwkeuriger waren 
dan mijn 1% weerstanden!! 

Nu rijpte vanzelf het plan om de 
meterij voort te zetten voor de al eerder 
gepubliceerde B.V.M. spanningsdeler. 
Dit ging ook goed terwijl ik in deze 
B.V.M. de tweede 10 kQ weerstand 
gebruikte. 

De afregeling van beide instrumenten 
verliep ook vlot, nml. 10 kQ als stan- 
daard in de brug, 10 kQ als Rx, Rọ bei- 
de = 0 (kortsluiten). Evenwicht na- 
genoeg 10° naast het midden van Rs. 
Deze stand gefixeerd. Nu 100 kQ 
als Ry en Rẹ ingesteld zodat het even- 
wicht van de brug op een prettige 
stand van R‚, lag (niet het uiterste 
nemen!!). Daarna 100 kQ en 10 k9 
van plaats verwisselen en andere Ry 
afgeregeld op zelfde aantal graden 
uit de | x stand als zojuist. Dit 
procedé enige malen herhalen, en 
daarna controle met 2 Xx 10kQ 19%. 
Een extra controle op de koolkrabberij 
verkreeg ik met de B.V.M. Deze 
vertoonde op de diverse bereiken geen 
noemenswaardige  schaalafwijkingen, 
en dit alles voor nog geen f 2 aan weer- 
standen!! 

Mijn zuinige inslag ging zich nu pas 
goed van mij meester maken! 


Voor de B.V.M., die ik het\eerst maak- 
te, gebruikte ik een trafo van 2 x 260 V, 
echter was het ontwerp voor 150 V. 
Deze verkreeg ik met een OA2 en een 
weerstand. 

Deze voeding werd zo ,,duur” dat ik be- 
sloot er geen voor de meetbrug te 
kopen, en ook geen EM34 en ECF80. 
In de rommelkist vond ik een 12AU7 
en 2 m 8-aderige kabel (dump) en 
een noval voetje. Dit laatste in de 
B.V.M. gemonteerd en met de voe- 
ding en de meteringang verbonden. De 
kabel aan de meetbrug en op de B. V.M. 
wisselsp.bereik lees ik nu het brug- 
evenwicht af, wat op de laagste stand 
zeer nauwkeurig gaat, zelfs bij de 
hoogste OQ bereiken. 
Daar m'n kristal calibrator (uit P.I. 
le jaargang) nu van z'n OA2 beroofd 
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was, kreeg deze door een noval plug 
weer z'n 150 V gestabiliseerde span- 
ning uit de B.V.M. 

Hopend u en m'n mede-hobbyisten 
een dienst bewezen te hebben, teken ik; 
Hoogachtend: J. R. v. d. Berg. 


Naschrift van redactie 

Wij zijn de heer van den Berg dankbaar 
voor zijn opbouwend betoog en hebben 
dit dan ook volledig gepubliceerd. De 
logica valt niet te ontkennen en het is 
uiteraard de bedoeling, dat men naar 
beide zijden van het regelbereik de 
factor 14 aantreft! Laten we de ge- 
meenplaats, dat waar gehakt wordt, 
spaanders vallen, maar aanhalen. Even- 
tuele adspirant-bouwers dienen dus 
rekening te houden met 2 weerstanden 
van 116 Q voor Ry, aan beide zijden 


Er komt wel wat kijken om halfgeleiders te fabriceren! Hier een installatie voor 
het vaststellen van hun levensduur. Photo Philips. 
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PROFESSIONELE EN INDUSTRIËLE BIJLAGE 


STUDIE DER EQUIVALENTE 77-HYBRIDE KETEN 
VAN DE TRANSISTOR 


1. INLEIDING 


De volledige equivalente keten van 
een lagen-transistor is voorgesteld in 
figuur 1. Hoe men physisch deze ele- 
menten verklaart, wordt eerst nage- 
gaan, waarna de eigenschappen van 
de kring worden bestudeerd. 


2. STRUCTUUR VAN DE 
N-HYBRIDE KETEN 


De keten van figuur 1 is gekarakteri- 
seerd door vijf parameters. Vertrek- 
kende van de basis-verbinding merkt 
men eerst de extrinsieke weerstand 
Rsp. De physische interpretatie hier- 
van is het eenvoudigst wanneer we 
een doorsnede beschouwen in een 
legeringstransistor. 

Volgens figuur 2 merkt men inderdaad 
dat Rgp de weerstand is van het 
halfgeleidermateriaal, gelegen tussen 
de basis-connectie en de intrinsieke 
transistorzone. 

Men heeft vervolgens uitgaande van 
B’ de zogenoemde „intrinsieke transis- 
tor”. Nauwkeurige metingen hebben 
uitgewezen dat Rpp, onafhankelijk is 
van het werkingspunt (vermindert 
een weinig bij zeer grote emitterstroom) 
en varieert natuurlijk in functie van de 
temperatuur op dezelfde wijze als de 
resistiviteit van het constituerend half- 
geleider-materiaal. Om de vier overige 
parameters uit te leggen doen we het 
best het physische mechanisme van 
de transistorwerking na te gaan. 
Beschouwen we bijv. een PNP tran- 
sistor in figuur 3, die op de juiste 
wijze is gepolariseerd om in zijn lineaire 
gebied te werken. De spanning Vep 
polariseert de junctie EB’ in doorlaat- 
richting. Men merkt dat de injectie 
van een positieve lading in de basis er 
doorheen diffundeert tot de collector. 


9, 
Men heeft Ig = Ies (ek VEB — 1) 1) 
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waarin Ig de emitterstroom is; Ies de 
saturatiestroom van de emitter-basis- 
diode; e, de basis van neperiaans 
logarithme = 2,718..., Q, de elec- 
tronlading 1,6.10"** C., k de constante 
van Boltzman 1,38.10"22 J/°K, T de 
absolute temperatuur in graden Kelvin. 
Ver: spanning tussen emitter en 
intrinsieke basis. 
Alleen een deel van de emitterstroom 
wordt opgevangen door de collector, 
daar een gedeelte ervan verloren gaat 
door recombinatie met de electronen 
in het basisgebied. Deze recombinatie 
vormt dus in hoofdzaak de basis- 
stroom 

In = (l-—e) Ig 2) 
waarin « de stroomversterking is in 
gemeenschappelijke basis met kort- 
gesloten uitgang. 
Veronderstellen we nu een zeer klein 
signaal aangelegd bij een voldoend 
lage frequentie. 
Op een bepaald ogenblik zal dus 
Ver, met een kleine hoeveelheid ver- 
meerderd zijn 4 Vep: die we positief 
kunnen veronderstellen. Deze 4Vep: 
zal een toename van de basisstroom 
met een bedrag AIg veroorzaken. 
Vermits de nieuwe basisstroom ook 
aan vorige vergelijking voldoet, kun- 
nen we AVep als onafhankelijk ver- 
anderlijke beschouwen en Alg als 
afhankelijk veranderlijke. Indien deze 


‚veranderingen voldoende klein zijn, 


kunnen we deze als afgeleide van Ig in 
functie van Ver berekenen voor het 
gekozen werkingspunt. Men bekomt: 





Á q : 
B o (L—a)les Le RA Er (3 
JVep' kT 
VEB' 
Vermits: Ies e o Ie + legs (15) 


en dit substituerend in (3), heeft men 


Alp q 
INER EA) KT (Ie + Ies) (4) 





Door lgs te verwaarlozen ten opzichte 


van Ig en daar f = mas wordt (4) nu 
415 q q 
RN en -oe 
Aver 2 kT U Ole =p apo 


Deze laatste uildrukking bevat een 
belangrijk resultaat: wanneer een klein 
signaal wordt aangelegd tussen emitter 
en basis, heeft men een dynamische 
weerstand Ry met een voldoende 
benadering. 


klas] kT 1 
er tod + (6) 





Men merkt dus, voor « onafhankelijk 
van lg, Reg omgekeerd evenredig is 
met de emitterstoom. Het is dus ver- 
anderlijk in functie van het werkings- 
punt. Experimentele metingen beves- 
tigen zeer goed deze theoretische 
afleiding. Terugkerend naar figuur 4 
merkt men dat de toename 4 Ig in 
de richting is als aangeduid op de 
tekening. De ideale stroombron S. 
A Ven, legt een stroom op in de 
richting als aangeduid, waardoor een 
variatie Alc van de collectorstroom 
ontstaat bij kortgesloten uitgang met 
als waarde Afc = S. AVep: (figuur 5) 
waaruit volgt, door de definitie van 
de stroomversterking 


B = SRpe (7) 


dit invoerend in (6), heeft men 


B a q 


a y A aa 
S= Roe lakta AS 


Men vindt dat de steilheid of trans- 
conductantie lineair varieert met de 
emitterstroom, voor zover « praktisch 
onafhankelijk is van het werkingspunt. 
Indien nu het kleine aangelegde sig- 
naal aan de ingang (tussen basis en 
emitter) in frequentie stijgt, zal de 
doorlooptijd der ladingsdragers van 
de emitter tot collector niet meer 
verwaarloosbaar zijn in vergelijking 
met de periode van het aangelegde 
signaal. 


De ladingsdragers nemen inderdaad 
een eindige tijd om door de basislaag 
te diffunderen: men bekomt dus een 
opeenhoping van lading in de basis. 
Daar de injectiestroom varieert met 
het rythme van het aangelegde signaal 
verandert ook de totale opeengehoopte 
lading in de basis: men heeft dus een 
reactief phenomeen van capacitieve 
aard. Anders gezegd, de junctie emitter- 
basis doet zich voor als een capaciteit 


AQ 
CpE = VES (9) 





ic*âlc 












Fig.5 1164-5 
Coltector junctie ZS 
Emitter junctie AS 
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in parallel met de weerstand Ree 
reeds vroeger berekend. 

Om de waarde van deze capaciteit 
Cp te berekenen, moeten we nog- 
maals het physisch mechanisme onder- 
zoeken van de injectie van minder- 
heidsladingsdragers in het basisgebied. 
Cp'e is volgens (9) een verhouding 
van twee welbepaalde variaties. De 
variatie AQ vindt men op volgende 
manier: Het werkingspunt is bepaald 
door zijn emitterstroom lg, een collec- 
torspanning Vce, een basistroom Ig en 
tenslotte een spanning Ver. Nu de 
emitter-basis-laag in de doorlaatrich- 
ting is gepolariseerd, worden minder- 
heidsladingsdragers geïnjecteerd in de 
basis. Hun beweging is bepaald door 
een concentratiegradient en heeft dus 
een statistisch karakter. De concentratie 
van de geïnjecteerde ladingsdragers ver- 
mindert in de bewegingsrichting om 
praktisch te verdwijnen aan de collec- 


verandering van de totale opeengehoopte lading 
-verandering van de overeenkomstige aangelegde spanning 


torjunctie, daar deze aan de basis- 
collectorlaag een versnellend veld on- 
dervinden, veroorzaakt door de span- 
ning Vec. Men zou kunnen bewijzen 
met de diffusietheorie, dat de concen- 
tratie van de geïnjecteerde ladings- 
dragers (hoeveelheid dragers per volu- 
meeenheid) lineair varieert van een 
maximum aan de emitter-basis-laag 
tot nul aan de basis-collector-laag. 
Zo we nu een ééndimensionele diffu- 
siephenomeen beschouwen, kunnen we 
dit voorstellen als aangegeven op 
figuur 6a. 


Men stelt dus de basis voor als een 
parallelepipedum met een zijdelingse 
oppervlakte A (loodrecht op de be- 
wegingsrichting) en van dikte W. De 
opeengehoopte lading in de basis is 
in het beschouwde werkingspunt 


1 
Q=>24PpoWA (10) 
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waarin po de maximum dichtheid is 
der dragers met lading q. 


Dit is tevens voorgesteld op dezelfde 
figuur als een volume van een drie- 
hoekig prisma. De diffusiestroom of 
de emitterstroom, veroorzaakt door 
de injectie der ladingsdragers, als 
beschreven, is 


(11) 


waar Dp de diffusieconstante is van 
minderheidsladingsdragers in de basis. 
Zo we veronderstellen, in het geval van 
een klein aangelegd signaal AVgp, 
dat dit zodanig is om een variatie 
AQ te verwezenlijken. 


A 
mIE-= q Po Dp W 


Men vindt dan in figuur 6b. 
A 
AQ = q T° WA (12) 


Vermits (9) kan worden geschreven 
als volgt 


Alge 





Gebruik makend van (12), (11), (5) 
en (2) heeft men 
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Me q ] 
MET 
Dit substituerend in (13) vindt men 
ETELE 
CB Kies kT 2D, E (14) 


De diffusiccapaciteit veroorzaakt door 
de injectic van de minderheidsdragers 
in de basis is evenredig met de emitter- 
stroom. Dit resultaat is ook bevestigd 
door experimentele metingen. 

Beschouwen we nu de capaciteit van de 
collector-basis junctie (in sperrichting 
gepolariseerd). Men kan aantonen dat 
deze capaciteit Cc verandert in 
functie van de basis-collector-span- 
ning Vec volgens een wet 


Cra =K ya 
B'C 


waarin Vp de aangelegde gelijk- 
spanning is tussen collector en basis 
-en n een waarde heeft tussen 0,5 
voor een abrupte laag en 0,33 voor 
een lineair veranderlijke laag. De kon- 
stante K is een evenredigheidsfactor 


die afhankelijk is van de doorsnede 
van de laag en van het gebruikte 
halfgeleidermateriaal. 


3, BEPERKINGEN EN BENADE- 
RINGEN VAN DE BESCHOUW- 
DE z HYBRIDE KETEN. 


Men heeft in het voorgaande enkele 
vereenvoudigingen doorgevoerd die het 
geldigheidsgebied van de equivalente 
keten beperken. 


l. Men heeft de dispersieweerstand 
Rec tussen basis en collector niet 
beschouwd. Deze is normaal van de 
orde van grootte van enkele Megohms 
en mag in de meeste practische gevallen 
worden weggelaten. 


2. Ook de weerstand Rcge werd niet 
in beschouwing genomen om dezelfde 
reden, alhoewel deze toch een kleinere 
waarde heeft dan Rp:c. 


3. Het verschijnsel van diffuste der 
ladingsdragers in het basisgebied werd 
benaderd door één RC-keten, al- 


hoewel het physisch verschijnsel beter 
zou worden voorgesteld door een 
transmissielijn. Men heeft echter be- 
wezen dat voor niet te hoge frequenties 
(kleiner dan 40% van de cut-off 
frequentie), de equivalente keten nog 
bruikbaar is. 


4. De basisbreedte 
hankelijk. 


5. Het verschijnsel der diffusie is in 
de reëele transistor driedimensioneel, 
terwijl de recombinatie van de minder- 
heidsladingdragers essentieel een op- 
pervlakte-verschijnsel is. Men heeft 
dus het phenomeen sterk vereen- 
voudigd. 


is spanningsaf- 


4. BESLUIT 


Men heeft dus de relaties onderzocht 
van de fparameters van de æ equi- 
valente keten en physisch verklaart. 
Hoe deze parameters nu gemeten 
worden, kunnen we in een eventueel 
later artikel onderzoeken. 





DIMENSIONERING 


Om tot een juiste dimensionering van 
een verzwakker te komen, kan worden 
uitgegaan van een symmetrisch T net- 
werk. In figuur 1 is de opbouw van 
zulk een netwerk geschetst. 

Is de karakteristieke impedantie van 
het gegeven netwerk Zo, dan betekent 
dit, dat de ingangsimpedantie tussen 





Fig.3 


Verzwakking 5db 
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de punten I en II in figuur [ gelijk zal 
zijn aan Zo, indien de schakeling 
tussen III en IV met Z, is belast. Daar 
de schakeling symmetrisch is, volgt ook, 
dat de uitgangsimpedantie tussen III en 
IV Zo is, indien de uitwendige impe- 
dantie tussen Í en II gelijk is aan Zo 
Een en ander is aangegeven in figuur 2. 





LADDERVERZWAKKER 


Zijn van het netwerk Z, en Z, bekend 
dan kan de karakteristieke impedantie 
Zo worden bepaald. Uit figuur 2A 
volgt bijv. 

Zı , Ze Z/2 + Zoe 


> 


25 ZE SZ 2 


Ni 
`~ 
rm 
va 


waaruit wordt gevonden: 
Z,* 
Zio = Vz Zo + E (1) 


Is een netwerk belast met zijn karakte- 
ristieke impedantie, dan zegt men dat 
het netwerk juist is aangepast. 


kan e@ worden berekend. Uit figuur 2A 
volgt bijv.: (li — In) Zs = lu(Z,/2 x Zo) 


Ags Li/2 + Zio + Zo 


T, Z, (4) 
zodat: a = attat Ze (5) 
2 





Om de eventuele verzwakking enfof 
fasendraaiing, welke een aangepast 
netwerk veroorzaakt, in rekening te 
kunnen brengen, wordt gedefinieerd: 
I; 
Iu 
Er volgt: I, =1;¡ c9 = 
=; €% {cos f —j sin £}. 
æ is derhalve een maat voor de ver- 
zwakking van het netwerk, terwijl $ 
aangeeft hoe groot de, door het net- 
werk veroorzaakte, fasendraaiing is. 


O 
=eE , waarin O =« +jß (2) 






spanning | 


[© mmm 


Fig.5 


Uit (2) volgt ook: 
A b I; [i Lo Vi 
Vi O 
zodat ook geldt: — = € (3) 


Zijn in de schakeling volgens figuur 2 
de waarden van Z; en Za bekend, dan 


Met (1) volgt: 


„9 _ Zd2+ Zot Vz, Zo+Zil4 
ry Zo 


(6) 


Uit (2) en (6) blijkt, dat indien van een 
symmetrisch T netwerk Z, en Z, bekend 
zijn, Z en e@ kunnen worden bepaald. 


Omgekeerd is het ook mogelijk om, 
uitgaande van bekende waarden van 
Zo en £0, de daarbij behorende waarde 
van Z, en Zo te berekenen. 


S° verzwakking in 


A EIN van 10 dB 


Zo volgt uit (1) en (5) door eliminatie 
van Lo 
4Z 20 —Z OZ PAZ AZ Z =0 


Oplossen van Z, geeft, als enige reali- 


seerbare waarde: 


Z (1 + £9) 
1 + £ 


el 


Z, =2 Lo DT (7) 


Substitutie van Z in (1) geeft: 
¿0 
Z: = 220 1 (8) 


Gebruik makend van de hyberbolische 
uitdrukkingen 








À ež — ex EX — gl 
sinh x = T. cosh x = > 
A sinh x 
aS ~ cosh x 
Z, = 2 Zy tgh 9/2 (9) 
l 
ET A sinh O' (10) 


In het nu volgende worden, tenzij 
anders vermeld, netwerken beschouwd 
met zuiver reële waarvan van Z, en Za. 
De karakteristieke impedatie Z is in 
dat geval, evenals O, reëel; zie bijv. 
(1) en (5). 

Inplaats van Z,, Z, en Zo wordt dan 
geschreven R,, Ra en Ro. 





Fig.6 


Moet een verzwakker van genoemd 
T-type worden ontworpen met een 
gegeven karakteristieke weerstand Ro 
en een gegeven demping, dan kunnen de 
juiste waarden van R, en Ra volgens 
(7) en (3) worden berekend. 


Voorbeeld: Het netwerk van figuur 3 
heeft een karakteristieke impedantie 
van 1000 Q en geeft een verzwakking 
van 5 db. 


Uit het laatste gegeven volgt: 





Iit Vi 
Sen log y 
met (2) en (3) wordt dit: 
ij, = log 0 


m.a.w. Y, = 2 log ef —> log ¿9 = !/, 
¿0 = anti log */, = 1,778. 


Uit (7) en (3) wordt a 


1,778 — 
= 2.1000 - — 560 
R, =2:1 LTS + 1 | 560 Q 
en R, = 2: 1000: de 1640 Q 


(1,7799-1 
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Moet een verzwakker worden ontwor- 
pen, welke instelbaar moet zijn op bijv. 
1, 2 en 3 db, dan kan daarvoor de 
schakeling volgens figuur 4 worden 
gebruikt. 


Het zij opgemerkt, dat de ingestelde 
verzwakking slechts juist is, indien de 
belastingsweerstand Rpa gelijk is aan 
Rọ. Daarbij is het, speciaal in praktijk, 
gewenst dat ook de inwendige weer- 
stand Ri van de spanningsbron gelijk is 
aan de karakteristieke weerstand der 
secties. De secties van het netwerk zijn 
dan steeds juist aangepast. De sectie 
van 1 db is bijv., indien S, en S, in 
stand 2 staan, belast met de ingangs- 
weerstand van de sectie van 2 db, welke 
laatste bij juiste aanpassing weer Rọ is. 


Voor het ontwerp van het type ver- 
zwakker dat in figuur 5 is weergegeven, 
is het gewenst uit te gaan van de x- 
sectie. Figuur 6 geeft de opbouw van 
een symmetrische x-sectie weer. 


Op overeenkomstige wijze als dit in 
het voorgaande voor een T-sectie is 
gedaan, is eenvoudig na te gaan, dat 
hier geldt (zie ook figuur 7): 


Z 
Z =2%Zo 1 
o er (11) 
O I, -> Vi 
E TTV. (12) 
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Zijn Zg en :® bekend, dan volgt voor 
Z, en Zio: 


¿O — £0 
ao 


- |= Zosinh O (13) 


0 + 1 
Za =*/2 Zo +) 


= Zo cotgh O 


(14) 


Moet nu de verzwakker uit figuur 5 
worden gedimensioneerd, dan wordt 
deze opgevat als een ketting van aan- 
gepaste x-secties (zie figuur 8). Daarbij 
valt het direct op, dat de weerstand 
tussen Á en B voor elke stand van de 
schakelaar S gelijk zal zijn aan */, Ro. 
Staat S bijv. in stand 1, dan is er tussen 
A en B aanwezig de weerstand Rọ en 
de ingangsweerstand van de verzwakker 
welke ook Ry is. 


Moet derhalve tussen A en B een 
weerstand aanwezig zijn van bijv. 5 Q, 
dan wordt Ry = 10 Q gekozen. Moet 
verder de verzwakking, welke met S 
ingesteld kan worden, resp. zijn 0, 20, 
40 en 60 db, dan volgt, dat de ver- 
zwakking per sectie 20 db moet zijn, 


„2 =log €20 — Æ = 10. 





Fig. 8 


vonden: 
i zb) 
R, = 10 ig 5 ho 5:99 = 49,5 2 
10 104 1 11 
RTD T? g&l 2 


Worden de nu gevonden waarden voor 
Ro, R, en R, ingevuld en de parallel- 
geschakelde weerstanden vervangen 
door één weerstand, dan ontstaat de 
ladderverzwakker van figuur 9. 


Wordt de stroom I ingesteld op bijv. 
100 mA, dan is de spanning tussen A 
en B, onafhankelijk van de stand van 
schakelaar S, 100 mA x 5 Q = 0,5 V. 
De spanning tussen C en D zal dan, 
met S resp. in stand 1 t/m 4, zijn: 


0,5 V — 60 db = 5.10% V. 
0,5 V — 40 db — 5.103 V. 
0,5 V — 20 db = 5.10% V. en 
0,5 V — 0 db = 5.10” V. 


Het zal duidelijk zijn, dat in het boven- 
staande is aangenomen, dat Rg > 5,5 Q 
is. Alle netwerksecties zijn dan, met 
goede benadering, juist aangepast. 
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Dat Garrard een loopwerk voor band- 
recorders in de handel brengt, geliefd 
bij vele bandrecorder-amateurs, is 


met gedrukte 





bekend. Radio Gooiland wéét dat en bedrading. Men heeft op het A En Se. PROFTONE 
deze radio-handel (in het van „radio” plaatje alleen maar de onderdelen - ran 
doortrokken Hilversum) heeft nu de op de juiste plaats te zetten, vast 

moed om tezamen met dit recorder- te solderen en de versterker werkt. 

dek een zélfbouw-ontwerp van een Om de beide afgemonteerde print- OPZET 


bijbehorende opneem- en weergeef- 
versterker in de handel te brengen. 
Dit is (al is het reeds voor een radio- 
handel bijzonder) nog niet zo heel erg 
opvallend. Maar wél opvallend is dat 
Radio Gooiland ,,prints” heeft laten 
maken, opdat nu de amateur in staat 
wordt gesteld een versterker te maken 






Fig A 


eenheden met het recorderdek en 


de bedienings-organen te verbinden, 
wordt een vooraf samengestelde kabel- 
boom meegeleverd zodat aansluitfouten 
tot een minimum worden gereduceerd. 
Schema's en een duidelijke beschrijving 
van de werkwijze bij de montage wor- 
den bijgevoegd. 


SOn Naar afluister 
= versterker. 


PRINCIPE-SCHEMA " PROFTONE” OPNAME- EN WEERGAVE VERSTERKER. 


e 


e 
aa 
hd > J) ~- 
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Het recorderdek is in dit geval voor- 
zien van drie koppen, nl. (in de loop- 
richting van de band gezien) een wis- 
kop, een opneem-kop en een weergeef- 
kop. 

Dit dek bood in opzet al de ruimte 
hiervoor, maar wil men van de voor- 
delen van een aparte opneem- en 








Opneemkap 


1157-1 
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weergeef-kop gebruik maken, dan zal 
men ook cen aparte opneem- cn 
weergeefversterker moeten hebben zo- 
dat er tijdens opname „achter de 
band” kan worden geluisterd. 
Daarvoor nu heeft Radio Gooiland 
gezorgd en een betere controle tijdens 
de opname is niet denkbaar. Ook 
maakt men het op die manier mogelijk, 
gemakkelijk te monteren zonder in de 
band te knippen en kan men bij be- 
paalde opnamen „magnetische echo” 
toepassen. Deze faciliteiten bieden nl. 
óók cen professionele studio-recorder, 
zodat men (gezien de geluidskwali- 
teit) dit ontwerp niet geheel ten on- 
rechte de naam ,PROFTONE” heeft 
gegeven. 

De opneemversterker is geschikt voor 
microfoon en grammofoon en de 
weergeefversterker bestaat slechts uit 
een correctievoorversterker, waarvan 
de uitgang op een balans-versterker 
of een radio-toestel kan worden aan- 
gesloten. Een en ander naar de wensen 
van vele amateurs. 


DE OPNEEM-VERSTERKER 


Bij de opneem-versterker maakt men 
gebruik van de buizen ECCSI, ECL86 
en EL384. 

De eerste triode van de ECCSI wordt 
gebruikt als versterker voor een hoog- 
ohmige microfoon. De tweede helft 
van de ECC81 vormt de eerste voor- 
versterker. Vanaf het stuurrooster 
van deze triode is een condensator 
van 10 nF via een weerstand van 
33 tot + 100 kQ naar aarde geschakeld. 
Hiermede kan men de sterkte van de 
hoge tonen instellen bij de opnamen. 
Dit is nl. afhankelijk van de band-soort 
en de weergave-karakteristiek van het 
toegevoerde signaal (pickup of draad- 
omroep). De instelling van de weer- 
stand is vrij critisch en de gunstigste 
waarde ligt ongeveer bij 56 kQ. Men 
kan hiervoor uitstekend een instel- 
bare weerstand van 100 kQ gebruiken. 
Tussen de ECC81 en de triode van 
de ECL86 is een correctienetwerk ge- 
plaatst voor de opname-karakteristiek, 
die bij dit systeem voor alle bandsnel- 
heden hetzelfde is 

De penthode van de ECL86 is als 
stuurversterker geschakeld voor de 
opnamekop. In de anodeleiding is 
een transformator opgenomen, die in 
combinatie met een gloeilampje de 
modulatie-indicator vormt. Wanneer 
het lampje „nét niet” brandt, is de 
band goed gemoduleerd. Brandt het 
lampje constant, dan wordt de band 
overgemoduleerd: brandt het lampje 
niet, dan is er kans dat de band 
wordt ondergemoduleerd. De EL84 is 
als oscillator geschakeld voor de H.F.- 
voormagnetisatie voor de opnamekop 
en de H.F.stroom voor de wiskop. 
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Deze oscillator wordt pas ingeschakeld 
in stand 3 van de schakelaar. Wil men 
een truc-toets aanbrengen dan dient 
men deze toets zodanig aan te sluiten, 
dat er in de stand „truc” i.p.v. de wis- 
kop cen weerstand van 1 kQ — 3 watt 
op de oscillator-spoel staat aange- 
sloten. De condensatoren Cll, C12 
en C13 dienen van zeer goede kwaliteit 
te zijn, bijv. polystyrene 500 volt. 


DE WEERGEEF-VERSTERKER 


De impedantie van de opneem- en de 
weergeefkop (deze zijn van hetzelfde 
type) bedraagt bij 10 kHz ca. 30 KQ. 
De weergeefkop kan dan ook direct 
op het stuurrooster van de eerste 
triode van de ECC83 worden aan- 
gesloten. In het tegenkoppel-circuit 
van de tweede naar de eerste triode is 
een omschakelbaar weergeefcorrectie- 
filter aangebracht voor de verschillende 


h 1WWeminec 
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FREQUENTIE -KARAKTERISTIEK VAN DE “PROF TONE” 


bandsnelheden. De uitgang van de 
tweede triode kan zonder meer naar 
de grammofoon-ingang van een af- 
luisterversterker worden gevoerd. 


PRESTATIES 


De prestaties van de PROFTONE 

versterker zijn de volgende: 

a. De frequentic-karakteristiek loopt 
van 40 Hz tot 18 kHz binnen 2 dB, 
bij 19 cm en is afhankelijk van de 
weerstand op het stuurrooster van 
de tweede triode van de ECC $1. 

b. De weergave-correctie bedraagt voor 
19 cm/sec — 100 wusec; 9,5 cm/ 
sec — 200 usec en voor 4,75 cm/ 
sec 1590 psec. 

c. De gevoeligheid van de grammo- 
foon-ingang is 300 mV; de impe- 
dantie 500 kQ en het stoorniveau 
bedraagt — 47 dB. 

d. De microfoon-ingang heeft een ge- 
voeligheid van 10 mV (min. 0,28 
mV) en een impedantie van | MQ, 
Het stoorniveau bedraagt hier —74 
dB. 

e. De uitgangsspanning van de weer- 
geef-versterker bedraagt 500 mV 
over 500 KQ. 

Dit alles is door Radio Gooiland ge- 
meten en de correcties zijn ingesteld 
op BASF band type LGS 35. 
Overigens wordt elk recorder-loop- 
werk door Radio Gootland getest en 
voorzien van cen derde kop, waarvan 
de spleet is ingesteld. En vooral ge- 
makkelijk voor de amateur; er wordt 
een proefbandje meegeleverd. 





ELREMCO PRODUKTEN 





Intechmij te ‘s-Gravenhage vertegen- 
woordigt sinds kort ELREMCO, een 
firma, die een uitgebreid programma 
componenten voor automatisering le- 
vert. We noemen uit het leverings- 
programma: electrische tijd- of pro- 
gramma-schakelaars, w.o. explosie-vei- 
lige tijdschakelapparaten, automatische 
meervoudige tijdschakelaars, automa- 
tische impulsregelaars en tijdrelais. 
Een brochure in het nederlands over 
de tijd- en programmaschakelaars 
wordt aan belangstellenden verstrekt. 


AURORA EN KONTAKT 

is in het radiowereldje een begrip 
geworden, waarin haar jaarlijkse cata- 
logus, nu voor de 30e maal, een mijlpaa: 
is. Aangevraagd zal deze zeker graag 
worden toegezonden. 


PATHE-MARCONI 
brengt via Theal-Amsterdam een klasse- 
platenspeler op de markt. Niet bepaald 
goedkoop, maar volgens de ons ter 
beschikking staande fabrieksgegevens 
het geld dubbel en dwars waard. 
Daarnaast, of beter gezegd daarbij, 
brengt Theal een versterker met de 
volgende gegevens: 
Frequentie: 30-20.000 Hz + 0,2 dB 
Brom en ruis: beter dan 80 dB bij 
Vervorming: harmonische distorsie bij 
1000 Hz minder dan 0,1% 
intermodulatie minder dan 1% 
beide bij max.vermogen. 


ARMSTRONG AUDIO LTD. 

komt via haar vertegenwoordiging 
Basart n.v., Amsterdam met een serie 
versterkers, tuners en combinaties er- 
van van hoge kwaliteit op de Neder- 
landse markt. Tuners en versterkers 
zijn ook stereo-uitgevoerd verkrijgbaar. 





leder bedrijf streeftertegenwoordignaar 
met behulp van automatisering bepaal- 
de industrieële processen te vereenvou- 
digen, teneinde een snellere produktie, 
een kostenbesparing en een kwaliteits- 
verbetering te verkrijgen. 


Een zeer belangrijk hulpmiddel bij de 
automatisering is fotocelapparatuur, 
die kan worden gebruikt voor het scha- 
kelen, regelen, signaleren, tellen, dose- 
ren, wegen en beveiligen in het indus- 
striële proces. 

In dit artikel komen schakelingen met 
halfgeleider-fotocellen ter sprake, die 
zijn ontwikkeld door het Siemens Ap- 
plicatie Laboratorium en ontleend aan 
het boekje Schaltbeispiele van Siemens. 


TELSCHAKELING 
MET FOTODIODE 


In figuur 1 is een telscha- 
keling met fotodiode weer- 
gegeven. Het fotogevoelig 
element is de fotodiode 
TP 50. De TP 50 stuurt 
een pnp transistor type 
TF65, die in gemeenschap- 
pelijke emitterschakeling 
is opgenomen. 


Als de TP 50 door licht 
wordt getroffen, zal de 
weerstand van het foto- 
element dalen. Het gevolg 
hiervan is, dat de basis 
van de transistor een 
positiefgaande spannings- 
sprong ondergaat. 


Fig 


TELSCHAKELING MET FOTODIODE 


De transistor gaat minder stroom trek- 
ken en aan de collector ontstaat een 
negatiefgaande impuls. Bij het donker 
worden van de cel zal de basis weer 
negatief worden en zal aan de collector 
van Tl een positiefgaande spannings- 
sprong ontstaan. 

Achter de versterker TS! volgt een bi- 
stabiele multivibrator of flip-flop. Deze 
rondgekoppelde versterker kent twee 
stabiele toestanden, de aan- en de af- 
stand genoemd. De flip-flop wordt in- 
gelezen op een negatiefgaande impuls 
en teruggezet op een positiefgaande. 
Met de uitgang van de flip-flop is ten- 
slotte een emittervolger verbonden, die 
een relais bekrachtigt. Aan de uitgang 
van de flip-flop ontstaat bij het schake- 
len een voldoend grote spannings- 





zwaai, om het relais betrouwbaar te 
kunnen bedrijven. 
De benodigde voedingsspanning voor 
de schakeling wordt ontleend aan het 
lichtnet. Het gedeelte van de schakeling, 
dat voor het omlaag transformeren en 
de gelijkrichting zorg draagt, is de 
transformator Tr met bijbehorende 
bruggelijkrichter. 
De grootste gevoeligheid van de scha- 
keling wordt bereikt, als het werkpunt 
van de eerste versterker zo is ingesteld, 
dat over de collectorweerstand een 
spanningsval van 7 tot 9 volt optreedt. 
Het juiste werkpunt wordt met de po- 
tentiometer Rl ingesteld. Bij de grootste 
gevoeligheid spreekt het relais bij een 
fotostroom van 15 mA aan. 
Als de netvoeding achterwege wordt 
gelaten dient een spanning 
van 18 volt op de schake- 
ling te worden aangeslo- 
ten. De schakeling is bruik- 
baar tot een omgevings- 
temperatuur van 45 °C. 
Gegevens transformator; 
M42/15 dynamo-blik 
IV/0.35 

nl = 4300 wdg. 

Cul 0,1 mm 2 


n2 = 350 wdg. 
Cul 0,3 mm $ 
Gelijkrichter type B 30C 


250 
Weerstand van de num- 
merator 185 Q 


STUURSCHAKELING 
MET FOTO-ELEMENT 


~ Een andere fotocelschake- 
ling is gegevenin figuur 2. 
11774 Het foto-element is hier een 
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zgn. fotovoltaïsche cel, cen element dus, 
dat een spanning afgeeft wanneer het 
door licht wordt getroffen. 


De fotovoltaïsche cel is verbonden met 
cen tweetrapsversterker, die de span- 
ning van de cel voldoende versterkt 
om een relais te kunnen bekrachtigen. 


Als de cel donker is, trekt de eerste 
transistor in de versterker weinig 
stroom. Via de 6 KO collectorweerstand 
krijgt de eindtransistor sturing en be- 
krachtigt het relais. Wordt de cel door 
licht getroffen, dan wordt een spanning 
aan de ingangstransistor afgegeven en 
zal er in de collector-leiding een grotere 
stroom gaan vloeien. De eindtransistor 
krijgt minder sturing en het relais valt 
af. Een omgekeerde werking wordt ver- 
kregen als we de aansluitingen van de 
fotovoltaische cel ompolen. 


Het schakelen van het relais vindt 
plaats bij een lichtsterkte van tenminste 
50 lux, een lichtsterkte die een staaf- 
lamp op een afstand van ongeveer 1,5 m 
oplevert. 


Technische gegevens: 

Batterijspanning 4,5 volt (max. 6 volt) 

Batterijstroom bij niet bekrachtigd 
relais 0.9 mA 

Idem bij aangetrokken relais 22.5 mÂ. 

Max. omgevingstemperatuur 60 °C. 

Relais: Siemens Tris 151 volgens 

TBv 65 017/74a. 


FOTOCELSCHAKELING 
MET FOTOWEERSTAND 


Een bijzonder gevoelig foto-element 
is de L.D.R., een cadmtum-sulfide cel, 
die tegen lage prijs tegenwoordig in de 
handel is. 


Als een cadmium-sulfidecel door licht 
wordt getroffen, daalt'de weerstand van 
de cel tot een lage waarde. Met de 
weerstandsverandering, die optreedt, 
kan men een transistorversterker scha- 
kelen. 

In figuur 3 is een fotocelschakeling met 
fotoweerstand weergegeven. 


Als de CdS-cel niet wordt belicht, 
krijgt de ingangstransistor TSI sturing 





Fig.@ STUURSCHAKELING MET FOTO ELEMENT 
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FOTOSCHAKELING MET ORP 61 


B30C250 
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Fig.b NETGELUKRICHTER VOOR DE SCHAKELING 
VAN FIG, 3 


via potentiometer RÍ en de vaste weer- 
stand R2. In dat geval vloeit er een 
relatief grote collectorstroom en is er 
vrijwel geen sturing voor de eindtran- 
sistor beschikbaar. 


Deze transistor trekt dan ook geen 
stroom en het relais wordt niet bekrach- 
tigd. Wordt daarentegen de CdS-cel 
getroffen door een lichtbundel, dan 
gaat de eerste transistor dicht en er 
vloeit geen collectorstroom meer. Via 
de collectorweerstand R5 en de serie- 
weerstand R6 krijgt de eindtransistor 
sturing en wordt het relais bekrachtigd. 


Over de relais-spoel bevindt zich cen 
diode, die de piekspanning moet weg- 
vangen bij het afschakelen van de 
relaisstroom. Zou men de diode weg- 
laten, dan bestaat er kans dat de piek- 
spanning de max. toelaatbare collec- 
torspanning van de OC76 overschrijdt 
en de transistor wordt vernield. De 
diode beveiligt dus de transistor. 


Het relais wordt bekrachtigd, als er 
licht op de CdS-cel valt. Wensen we, 
dat bekrachtiging plaats vindt, wanneer 
de cel niet door licht wordt getroffen, 
dan moeten de spanningen aan het 
ingangsnetwerk worden omgekeerd. 


Met de 500 kQ potentiometer moet dan 
de — 12 volt en met de ORP61 de + 12 
volt worden verbonden. 


Een netgelijkrichter voor de schakeling 
van figuur 3 is weergegeven in figuur 4. 
Door het gebruik van een bruggelijk- 


-12V — RB 


177.3 “> 


richter B30 C250 ontstaat aan de uit- 
gangsklemmen van de schakeling zowel 
een — 12 volts spanning als een + 12 
volts spanning ten opzichte van aarde. 


We merkten in het begin op, dat foto- 
celapparatuur ten dienste staat van de 
automatisering. Momenteel wordt op 
uitgebreide schaal reeds gebruik ge- 
maakt van deze apparatuur. Veel 
indruk op het publiek maken de foto- 
celeenheden, die automatisch een deur 
openen, wanneer een lichtbundel door 
een persoon wordt onderbroken. Ook 
liften zijn vaak uitgerust met fotocel- 
apparatuur en dienen om de liftdeuren 
automatisch te sluiten. 
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Deze internationaal bekende figuur, 
waarvan wij in ons juni-nr. nog een 
belangrijke rede citeerden (Wat is 
electronica?) trad op 1 november 1923 
in dienst bij het electronisch onder- 
zoek-lab van Telefunken. 

Wereld patenten bracht hij op zijn naam 
maar zijn grootste faam verwierf hij 
zich bij het radar-onderzoek. 

Hij is een uitstekend maar vooral 
boeiend spreker, die het taaiste onder- 
werp nog weet te doceren met een 
brillant geestige allure. 


RECTIFICATIE 


In de uitwerking van de examenopgaven 
van het schriftelijk examen Radio- 
monteur voorjaar 1963 van het Neder- 
lands Radiogenootschap (Radio Elec- 
tronica oktober 1963) is een storende 
fout blijven staan. 

Men gelieve bij de oplossing van 
vraag e van de opgave Cl de laatste 
woorden „en wordt dus 52 = 
7,07 volt” te schrappen. 
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rme aankopen zin wij in ECLI 5,15 EL91 3,75  PCF80 390  UCL82 4,25 
staat fabrieksnieuwe buizen aan te bie-  ECLS0 3,60 ELLS0 650 PCF82 4,50 UF41 3,60 
den van bekende Europese merken. ECL82 420 EL95 3,25 PCF86 4,75 UFB 3,50 
Iedere buis half jaar garantie. ECL 465 EM4 425 PCF802 475  UF80 QuE 
Bij afname van tien stuks ECLS5 4,50 EFS 2,50  PCL8l 9,15  UF85 3,— 
10% EXTRA CA ECL86 3,90 EM4 4,90 PCL82 4— UF89 = 
ECL113 6,25 EM71 5,75  PCL8S3 5,75 ULLAL 3,15 
AZ1 250 EBCS1 275 EF22 4,25  EM80 275  PCL85 4,50 UM4 4,25 
AZA 4,25 EBC% 6AT6 275 EF% 4—  EM81 325 PCL86 4,25 UM80 2,75 
AZ11 2,75  EBC91 6AV6 275 PFU 360 EM% 390  PF83 4,15  UMB8I1 2,75 
AZ50 7,50 EFB83 3,25 EF50 0,95 EM87 4 — PL21 4,75 UY41 2,50 
EBF89 3,25 EF8S0 3— EM% 315  PL36 5,25 UY42 2,75 
CV6 DEB 525 —EFS3 425  EQ80 5,15  PLSL 415  UY82 7m 
EBL21 415 EFS 3—  EY51 3,50  PL82 3,75  UY85 2,50 
DAF92 3— ECB 575 EF89 3,00 EY8l 3,— PL% 3,30  VRI50 3,50 
DAF96 3 ECJ 2,50 EF91 220 EY83 3,00  PL500 1,50 3A5 4,25 
DC90 3— EC92 275 EF93/6AB6 270 EY86 3,30  PLL80 6,50  5U4 3,75 
DCC90 4,25 ECC40 450 EF94/6AU6 270 EY87 330 PM% 390  5Y3 2,25 
DF91 que ! EF95/6AK5 3,75 EY88 2,75  PY80 2,15 6C4 ZO 
DF92 3,—  ECC81 EF97 330 EZ2 150  PY8L 3— 6K8 1,— 
DF96 ga 12AT7 3,60 EF98 330 EZ40 250 PY82 3— 6L6 6,25 
DF97 3 tee EF183 4,75 EZA 215 PYBS 3,50  6SNT ee 
DK40 5,50 12nu7z 330 EFR 4,75  EZ80 220 PY88 3,75  6TP 1,25 
DK91 3,25 . EF 8041 9,15  EZ3L 2,50 UABC80 3,25 6V6 2,15 
DK92 250  ECC83 EH90 3— EZ90/6x4 220 UAF42 3,50 6X5 E= 
DK96 2,50 12AX7 3,30  EK2 450 E92CC 195 UBC41 350 14Q7 2,50 
DIAL A 375 EK90/6BE6 3— OAZ 4,50 UBCS1 2,75 1936 1,50 
DL91 250 ECC85 330 ES 450 OB2 450 UBF80 3—  25Z6 4,75 
DL92 250 Eccs6 729 EMA 6,75 PABC80 3,50 UBF89 325 25L6 3,75 
DL93 0,95 ECCg8 575  EL36 5,135  PC86 510 UBLI 5,75 35A5 2,75 
DL94 250 roc ne 2 EL 3,175 PC88 5,15  UBL21 415  35B5 3,50 
DL95 20E es = E2 3,60 PC96 3,75  UC92 215  35L6 3,75 
DL96 3—  ECFS0 30) EBI 480  PC92 275 UCH4 4,25  35W4 2,75 
DM71 215  ECF82 qog EL82 4,20  PC93 215  UCC85 3,60 3526 2,75 
DY80 3,75 ECF86 4.75 EL83 4,20 PCCS4 3,10 UCH21 4,15 50C5 3,50 
DY86 375  ECH3 475 ELSA 300  PCC85 325 UCH42 375 4654 1,25 
DY87 3.75 ECH4 475 ELS6 3,20 PCCSS 5,23 UCH381 3— 7193 1,— 
EAA91 2.50 ECH21 EE EL90/64AQ5  3,— PCC159 6,— UCL11 5,79 
EABCS0 325 ECH42 3,75 
EAF42 350  ECH81 gen TRANSISTOREN 
Be Des en Sa AL ONZE TRANSISTOREN WORDEN GEGARANDEERD!!! 
i TEKADE 1004 (0C30) 8 WATT . .. .. PAR E E 
SPECIALE AANBIEDING OCT2=GFT27 .f 0,50 TF78 05 watt OC44, OC45 . f 0,50 
AF101=0C4 . . f 050 eindtr. . . . .f 150 OC169 Valvo . .f 4,75 
voor handelaren en reparateurs. AFI1i=0CI70 .f 1— GFT 4112 . . .f 150 OC170 Valvo . .f 4,75 
Nieuwe beeldbuizen, % jaar garantie. OC615. ‚f 0,75 AD 103 22% watt f 315  AFI16=Valvo .f 4,75 
MW 43/69 79,50 AW 53/80 99,50 OC43 , ....f 1— OAJ. . f 0,30 GET2=0C71 .f 0,50 
MW 53/20 109,50 AW 43/88 79,50 GFT37=0C74 f 0,50 
AW 43/80 79,50 AW 53/88 99,50 
MW 53/80 109,50 AW 59/91 99,50 


v., d. Heem transistoren OC44 - OC45 - OCT - OC72 - OC74 per stuk f 0,50 
ANTENNES Speciale aanbieding Amerikaans 


AW 41/91 89,50 
N.B. Bij aankoop van een nieuwe 


E 12-el. breedband kan. 5-11 . .f20,—  lintkabel 300 ohm, bruin per 
beeldbuis van bovenst. typen voor UW ¿541 breedbank kan. 5-11. . .f30— haspel van 150 meter . £15,— 
oude f 10 retour. Voor band 4, 2e progr, UHF: 300 ohmlint, zwart, of doorz. 

36 CM... … - . . +. …f 8750 23-ELEMENT geëloxeerd . . 119,50 - -p42004 m A . £10,— 
MW 36/24 Telefunken nieuw f37,50 FM-DIPOOL, zware uitv.. . .f 495 Origineel polyester, verliesvrij, 
15 EL. UHF-ant. kan. 14-37 . . f 12,50 weerbestendig LINTLIJN 300 2, 

LEVERINGSVOORWAARDEN 12 EL. UHF-ant. kan. 14-37 . .f 9,50 p m ..........f 05 
Geen postorders beneden f 10. Zendin- al onze ant. zijn goud geéloxeerd. Origineel Polyester buiskabel 

gen ALLEEN onder rembours of voor- 3 elements T.V.-antenne 300 2 per meter voor UHF . .f 0,40 


uitbetaling. Verzendkosten rekening Lopik geéloveerd 12 mm buis . f 1750 Dun coaxkabel 722, voor mon- 
koper. Goederen welke niet aan de T.V. of F.M. kamerantenne  f 8,50 tagedoeleinden, per bos 100 m f 20,— 
verwachtingen voldoen kunnen binnen Schoorsteenbeugels voor T.V. 3-adrig telefoonsnoer, plastic, 
3 dagen worden geretourneerd. Bij per Stel. . s.. a. tn . [10m per 100 m . dna ¿apa 195, — 
aankoop van 10 stuks van hetzelfde Coaxkabel voor TV perm. .f 0,550 BERLINERS (kamerafspan- 
artikel 10% korting. per bos (100 m). . f 35,00 ners) v. T.V.-lint per 100 stuks £ 3,50 


51 





Telef. 


6 4494 





Papst Aussenlaufer motor . 
voor bandrecorder. 


. f 11,50 


Aanloopcondensator hiervoor . f 1, — 
Philips recordermotor, zelf- 
aanlopend 220 V, 35W. . . .f 9,50 
CELLEN - TV en normaal: 
E220 V 300 mA . a eT PFA 
PSA OA ZR. e . 3,75 
2,0 A, 25 V. f 4,15 
Meetcel 1 ma. > RASO 
Siliciumdiode voor TV, onge- 
veer OA 214 600 mA. , Î 2,15 
Ferrietstaaf 120 x 20 ent el, 20 
Vlakcel B250, C79 . . . . .f 3,— 
Sildiode 100 V, 500 mA . f 1,25 
Vlakcel B250/C130 f 3,25 
RELAIS: 
Relais 500 2, 1 contact, 10 A . f 2,75 
Vlakrelais v. telefoon (24 V) . f 1,— 
Kwikrelais 5A4,40V=. . .f 2,75 
Wisselsp.relais, 110 V . Je. 191,50 
Stappenrelais 1 x 11 stappen .f 1,— 
Telefoonrelais tellen tot 9999 
groot of klein model . . . .f 1,— 
Grundig min relais 90 2 1 x 
maak . . .f 1,50 
Klein relais, 24 V, 3 xm.. .f 1, — 
Tweelingrelais, 24 V. . . .f 2— 
Siemens keilrelais geschikt 
voor wisselspanning 12 V, 60 V. 
Tren 220 Ne enten. . .f 8,50 
Thermorelais 1 x maak es 0,75 
STEREO POTENTIOMETERS: 
2 x 2 M2 of 2 x 0,5 MR of 
2A OA as do Y 1, 
Potmeters div. waarden met 
en z. schakelaar p. 10 stuks . f 4,— 
Dubbele ¡potmeters met en z. 
schakel. div. waarden p. 10 st.. f 7,50 
Draadgewonden: 
2x50000 2 op éénas. . . .f 1,50 
500 2 10 000 APA Lil 
Reeoibart potkern . . . . f 0,35 
Grote print van rekenmachine 
bevat o.a. 220 stuks diodes 
OA174 . . 124,15 
DRUKTOETSEN Ar in radio's: 
4-5 of G toetsen. . . . f 1,— 
3 toetsen schakel. rechtst. wit. f 1,75 
5 toetsen schakel. rechtst. wit. £ 2,50 
hin. schak. 2 standen, 4 mic. . f 0,75 
Miniatuur 2-deks 4 standen .f 0,95 
Golfschakelaars 1 dek 3 x 4 st. f 0,30 
Golfschakelaars 3 dek 6 x 4 st. £ 0,50 
Grote keram. schak. 1 x 5 st., 
10 A . .f 1,— 
keramisch 2-deks, 4 standen 1015715 
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2x4 toetsen afzond. lossend . f 3,75 
div. radioknoppen, p. 10 stuks . f 1,— 
Druktoetspianomodel met 13 

druktoetsen : . È I= 
Omsch. drukt. UHF op VHF . f 0,75 
4 normen omschakelautomatiek 

625 en 819 beeldlijnen voor buis 

ECC82 zonder buis. . en SAE 
Gr. trafo 19 + 6,3 V 0,6 A, 110 

VEDriIm. S. ea . £ 1,95 
Microswitch \ f 1,50 

ELCO'S 385 y 
ARKEL. oe a f 0,75 
100 + 200 KE > f 1,75 
Min. Elco's 16 nF 350 vee f 0,35 
2x lo ME De te 10,75 
2 x 32 uF 150 Kolt f 0,50 
50 F 30 V . f 0,20 
4Í0.FIS5V. E, f 0,20 
METAAL- 
PAPIERCONDENSATOREN 

blok54 7,220 VE => “CAI 4 25 
1,4 KF 380 V ~ . f 0,95 
Cond. 0,15 EF 250 V wisselsp. .f 0,25 
Aanloopcondensator 2,7 F. .f 1,50 
Doopwikkel cond. 0,5 F 750 v f 0,40 
Preh. richtingaanwijzers uit- 

klappers, 12 V gloednieuw p. p. f 1,50 
Losse inzetsels v. telemicr., 

p.a stuk is . f 1,— 


Kristal oortelefoon met plug . f 1,— 
Vliegtuig zend-ontvanger 100- 
150 Mc met 46 kristallen type 
ARCI m. + 22 buizen waarvan 


2 zendbuizen 8324 m. schema . f 150,- 
6-polige Hirschmann steker kl. 
model compleet 2 delen . . f 1,25 


Tel. versterker met div. relais f 4,75 
80 adr. telefoonkabel p. m. .f 1,75 
4 adr. telefoonsnoer p. m. . . f 0,25 





Graetz dicteerapp. met 4 kop- 
pen voor heen en weer spreken 
snelh. 4% en freq. bereik 100- 
8000 Hz, ook voor muziek, zon- 


der mike, met schema . . f 139,50 
Luidsprekerrooster, bruin hek. 
ssil em -T0 50 
Luidsprekerdoek 30 X 90 cm . f 1,75 
Miniatuur neonlampjes p. stuk f 0,40 
Plastic kastje voor inbouw 
transistorradio, afm. + 25 x 
20x 8. € e 
Tel. autoradiobalanseindtrap- 
pen, 12 V met EC92 en 2x 
EL 4. lei . f 42,50 


-f 4,5 


ATTENTIE! MAANDAGS de gehele 


dag GESLOTEN! 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


Giro 
64 35 91 


Koptel. stetoscoopuitvoering, 
500 2 mono 8 . . f 4,75 
Waterdichte marine IED am e 
W, normaal ol Pon 
steem . 117,50 
Draagbare ETA kofferradio 


met ingeb. Tefifoon MG en LG f 49,50 





Imperial (Kuba) T.V.-chassis 
met schema voor 59 cm beeld- 
buis. Laatste type 1523; grote 
print; compl. met kanaalkie- 
zer: bedieningspaneel zonder 


bzn. en afb.sp. 110” . . f 60, — 
set buizen hiervoor . ‚ f 50,— 
TRANSISTORRADIO'S 
2-transistorfietsradio merk Sun- 

pet compl. met fietsklem, an- 
tenne, batterij, extra oortele- 

foon M.G. . . . f 13,50 
2-transistor draagbaar, compl. 

met batterij, tas, ant., m. extra 
oortelefoon M.G... . f 15,75 


BECKER AUTORADIO/PORTABLE 


met 7-tran- 
sistors. 
MG + 2 x 
KG, fantas- 
tisch gevoe- 
lig, speelt op 
4 batt. 1,5 V 
of accu 6/12 
volt. Balans- 
uitgang 

f 139,50 
G-transistor draagbaar, compl. 
met lederen tas, batt., extra 
oortelefoon, zeer gevoelig. M.G. 
merk Three Stars . . 137,50 


4-trapsantenne voor trans.radio f 0,50 
TELEFUNKEN F.M.-TUNER 





permeabiliteits 

afstemming en ECC85. . . Í 9,50 
Gorler FM tuner m. ECC85 . . f 7,50 
GORLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G. - M.G. - K.G. 

z. schema : . f 2,15 
Philips ranile 6 of 12 

V, omschakelbaar . EE R 
Aanp.trafo's 300 2 op 75 9 van 

coax op gewoon Siemens voor 

band 4 of 5 f 3,50 
Trans. walkie-talkie; 27 Me, 
compl. met balterijen. Reik- 
wijdte ca. 1 km. per stel . . f 49,50 


qa e et 


Telef. 


64494 





JGd dicteerapp., compl, m. mi- 
ke en voetpedaal. In dit appa- 
raat is ingebouwd: Pabst motor 
en Woelke koppen met schema f 149, — 


Inductiemotoren 15 W 220 V 
Lorenz, zelfaanlopend . . £ 7,50 
24 volts wissel, langzaamlopen- 
de AEG INSTRUMENTMOTOR 
375 toeren type SSLK . . . .f 3,75 
Lorenz motor voor koeling enz. 
110 volt. a, (0 
Metz min. motor met autom. 
toerenregelaar 6 V gelijk, . .f 1,95 
Speelgoedmotor 41% V A e 


Novalvoet f 0,20 Rimlockvoet . f 0,20 
Novalvoet met afschermbus . . f 0,50 
. 15 cm haspels voor recorder per 
stuk > . f 0,75 
Bandrecordertellers m ‘nulinst. f 2,95 
SNAREN v. Grundig bandrec. 


type TK20, per stuk. . . . f 0,75 
Grundig recorderkop groot mo- 

del dubb t sp THI eN be Ard 
Schneider wiskop 2 sp.. . L 3,70 


Woelke recorderkop dubbelsp. f 3,15 
ìi TELEFUNKEN RECORDER 
KOPPEN 
4 spoor opn./weerg. kop f 3,75 
dubbel opn./weerg. kop f 3,75 





Graetz recorderkoffer, plat mo- 
del, grijs met draagriem . . 12,50 
Draagbare Kaiser T.V.-ontvan- 
ger met 8” buis 110° werkt op 
220 V, gloednieuw in originele 
verpakking . 1385,— 


BEELDBUIZEN 


Tebak beeldbuizen 70°, 90° of 
110°, 1 jaar EE 43 cm. 

Jo CMR 

AW 59/90 m. kl. 
AW 61/88 110° 
Kanaalkiezer 
Philips AT7632/34, N.S.F., voor 
m.f. 38 Mc met buizen PCF80- 


. £45,— 
. .f60,— 
beschadiging f 65,— 

. .1125— 


PCC88 .f 9,75 
zonder buizen . . . ‚f 4,75 
Complete m.f.-strip voor 4x 

EF91 en EF95 3 . f 4,50 
Defecte HSP-unit 110% voor de 
onderdelen, spoelen enz. . f 2,50 
Alleen afgehaald, wordt niet 
verzonden. 

Telefoontoestel W28 Sh aan 
stadstelefoon y . f 4,15 
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Telefooncentrale 10 of 15 lijnen f 125, — 


TV-kast, donker, 43 cm . . £ 12,50 
_ Hoogsp. units gl. nw. AT2018/20 
110” HSP. unit . . f 9,50 


Complete H.S. F PEN) 110* 
Philips met buishouders, line- 
ariteitsspoel enz. geh, bedraad f 14,50 


Philips bceldr. reg. 110° AT 


4008 70° beelduitgang . En 2, 70 
Grundig of res beeld- 
uitgang 110° . . . . f 3,75 
Afbuigspoelen 

Philips 70° AT1005 . . ff 5— 
AT 1006 90° Philips. . . . .f 5— 
Telefunken 70° en 90° f 7,50 
Lorenz 110” . . f 7,50 
Plessey 90° afb. spoel te gebrui- 

ken voor Ph. AT 1007. . . .f 7,50 
HS-voeten voor TV 
met lange kabel voor DX86. .f 3,50 


met korte kabel voor DY/86. .f 2,50 
TV-instelpotentiometers, div. 


waarden, 10 stuks . . . . .f 2,50 
Draadgewonden aana Sn 
PE re s . £ 0,50 
TV-masker 43 em a . f 2,50 
53 cm... . Y 3,50 
OEE 90° of 110° . f 1,— 
lonenval . A 1 
TV-prints 
Tonfunk m.f.-deel t f 7,50 
Metz raster-tijdsbasis . f 7,50 
T.V.-automaat met PCF80 . .f 6,50 
Tonfunk lijnosc.spoel .f 0,75 
6 V synchroon triller, 6 pens .f 4,15 


Transistor intercom. ook ideaal 
te gebruiken als Babyfoon . . f 32,50 


TELEKLAR TELEFUNKEN 


Hiermede maakt u het beeld 

liinenvrij. Compl. met ge- 

bruiksaanwijzing . . f 2,75 
M.f.-trafo's 10.7 Mc .f 0,75 
F.M.-Duo-C. . . . . . . .f 0,75 
Duo-C 2 x 500 . f£ 0,85 
9 kHz filter . .f 0,75 
Draaispoelmeter 600 BA, 7 cm, 

rond . . . f 6,95 
Dubb. zend-c. 2 x - 50 DF . . . f 3,50 
Enkele zend-c. 1 x 50 oF . f 1,50 
Booster-C, 120 pF, 10 000 V. f 0,50 


Draagbare Japanse 4 transis- 
torrecorder compl. met micríÍ., 
batt. en oortel. alleen v. spraak f 69,50 
Blaupunkt autoradio afsteni- 
automatiek MG en LG, permea- 
biliteitsafst. en 3 vaste stations f 9,75 
Tandwielfijnr. voor FM of 
UHF-tuners, vertr. +1: 105731 


AT A E on et nn 


UHF fijnreg. haakse tandwiel- 
overbrenging met balldrive . 


1,— 


. £ 1,95 


TRANSFORMATOREN: 


Voedingstrafo, z.g. spaartrafo . f 2,50 
20 watt modulatietrafo voor 2 x 


A A A E 


AMSTERDAM Giro 
NIEUWE HOOGSTRAAT 10 643591 
Microf.trafo 50-20 000 2 . f 0,75 
Transistor drivertrafo Grundig f 1,25 
Smoorspoelen 1000 mA . . Y 7,50 
Smoorspoel 125 mA . . . £ 1,95 
50 keramische C's + 50 R's . Y 2,50 
Gecomb. ME-trafo per stuk. .f 0,75 
Telefunken ME-trafo 472 KC 
per stel . . . . . f L— 
Japanse transistor ingangstra- 
fo min. . 0 A 
Scoop, trafo 1 x 1100 E ‘gloei- 
spanning. . f 19,50 
Philbert Érafo’s S met zeer klein 
strooiveld en zeer vele aftak- 
kingen . . Y 5,75 
Compl. voedingseenheid 250 V, 
200 mA met smoorspoelen en 
elo AT... E. RE: . f 24,75 
Compl. set ph.. m.f. trafo's 
voor TV, set bestaat uit 5 st, f 3,75 
Driver trafo, groot model … . f 2,75 
7000/5 uitgang. . . f 1,25 


Balansuitgang v. 2 x GFT4112 . f 
Grundig EL uitgang m. te- 
kopp. . . e LE Y 
Siemens met uitgang voor 


2,15 


2,23 


EL84; 5200 - 5, met smoorspoel- 
wikkeling op primaire . pt 2,29 
Uitgang EL 95 . . . Y 1,25 


LUIDSPREKERS 
Ovale Lorenz Isp., plat model 
15x21 cm 5% magn. binnenin f 
Ovale luidspreker 7 x 10 cm en 


8,50 


4 cm hoog; hoge tonen speaker f 3,45 
Ph. 13 cm Isp., AD 3500 . f 6,50 
Isophoon 13 cm rond. . . .f 5,75 
Isophoon ovaal 9x15 cm. .f 5,75 
Kokerluidsprekers, ideaal als 

2e Isp. 52. . . Y 6,95 
Isophon trans. lsp. 30 2 7 cm, 

ideaal voor intercom . . . f 2,45 
TRANSISTOR LUIDSPREKER 

7 cm Ø, 89 i E 


Koptelefoon, stetoscoop-uitvoe- 
ring, voor stereo, laagohmig . f 





TEFIFOON bestaat uit motor, 
vliegwiel, aandrukrollen enz. 
220 V. Ideaal om te bouwen tot 
echo/nagalm enz. 4 . 

Bijbeh. Afstandsbediening, 
drukknoppen, 7 m 3-ad. snoer 
+ steker; ook te gebruiken voor 
modelspoor, e IIED 


- 124,75 


1,— 
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Philips transistor radio bouwdoos type AM21, lange en middengolf 
compl. met kast, speaker, 7 transistors, 2 dioden, afstemcond, schaal, 
R's C's in- en uitgangstrafo, gedrukte bedrading, ferrietantenne, 
draad, soldeer, etc. van f 148,— voor f 718,—. 









Erecon multimeter 1000 Ohmfvolt, 12 bereiken, 10-50-250-1000 volt DC en AC, 
1-25-250 ma DC. weerst.meting: 
90-100K.Ohm m. batt. en snoeren, van f 26,50 voor f 13,95. 


Verhuistrafo's 
227-220 V, 1000 watt f 37,50; 127-220 V, 1500 watt f 42,50. 


Philips geluidswagen versterker EL2830. 25 watt m. ingebouwde 4 snelh. 
gram. 6- of 12 volt, in prima staat f 195,—. 


Nieuwe beeldbuizen m. volle garantie. 
MW43-69 f 79,50 AW43-80 f 79,50 
MW53-80 f 109,50 AW43-88 f 79,50 
MW53-20 f 109,50 AW53-80 f 99,50 


Philips Autoportable NL3X92 T met slede, lange- en middengolf van 


f 248,— voor f 178,— 





Grundig recorder type TK30 94-19 cm dubbelspoor, m. tape en dyn.mike, 
z.g.a.n. f 385,— 


Grundig recorder type TKS, 912 cm dubbelspoor, m. tape en dyn. mike in 
staat van nieuw f 225,— 


Philips recorder type EL3542, 4-spoor, 3 snelh., m. tape en dyn. mike f 395,— - 


Tefifoon, geheel compleet m. 3 rollen, afstandsbediening in koffer, zonder 
eindversterker, prima werkend, f 49,50 


PHILIPS VARIAC 


type 84524 0-150 volt 345 watt in kast 
type 84525 0-150 volt 345 watt inbouw 
type 84528 0-150 volt 675 watt in kast 
type 84529 0-150 volt 675 watt inbouw 
type 84532 0-150 volt 1350 watt in kast 
type 84533 0-150 volt 1350 watt inbouw 
type 40101 0-220 volt 110 watt inbouw 


schaal en knop f 
schaal en knop f 
schaal en knop f 
schaal en knop f 60,— 
schaal en knop f 
schaal en knop f 
schaal en knop f 


PHILIPS BLOKCOND.: 2%m1f, 350 volt, f 0,95 


3333338 


Philips voedingstrafo 0-110-127-220 
volt, 2 x 285 v. 85 ma 6,3 v. 3% A 

f 9,75 
Philips draadgew. potmeter 31%, 
20, 35 kilo Ohm, 3 watt, f 1,25 
Aluminium plaat 


360 x 360 x 1% mm f 2,50 
410 x 410 x 1% mm f 2,90 
Hammond echo veren, laag en 
hoogohmig f 45, — 


Thorens regelbare 78 toeren gram- 
mofoon motor 6-12 volt DC m. plat. 


slechts f 7,50 
Aiwa dynamische microfoon van 
f 23,50 voor f 13,25 


Diverse bandrecorder koppen o.a. 
Philips, Telefunken, Bradmatic, 
Woelke v.a. 4,15 
Transistoren: 
OC614=0C170 
OC304=0C 70 
AF101=0C 44 
AF105=AF116 
TF 65=0C 71 f 1,— 

Philips prof. platenspeler type AG 
1105 met dyn. stereokop en trans- 
ist. voorverst., occasion f 125,— 


a mn Pa Ph 


ii 
Dl 
E 
SS 





Bouw zelf uw Condensator-micro- 
foon, complete bouwdoos £ 85, los- 
se kapsels f 17,50, huis f 17,50 





5-aderig telefoonkabel 18 ct/m per 
100 mtr f 15,— 
4-aderig stereo snoer elke ader af- 
geschermd 75 ct/mtr. 

\ 


Wij wensen onze geachte cliëntele een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. 
MINIMUM POSTORDER f 10. VERZENDING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF BĲ VOORUIT-BETALING. 
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Nieuwe radiobuizen met volle garantie uitsluitend 
meer stuks 10% korting. 


bekende Europese merken. Bij afname van 10 of 


AB2 f 3,15| EBL] f 5,25| EF98 f 3,30| PC86G f 510| UL41 f 3,75 |6AK7 f 6,25 | 7A7 f 8,— 
AF3 f 5,15| EBL21 f 4,15|EF183 f 4,75| PC88 f 5,75 | UL84 f 3,20 | 6AL7 f 9,30 | 7B6 f 4— 
AF? f 5,75) EC86 f 4,75} EFIS f 4,75 | PC92 f 2,75 | UM4 f 4,25 | 6AN8 f 5,151 7C7 f 7,50 
AL4 f 4,75) EC88 f 4,75 | EF804 f 5,75 { PCG f 3,75 | UM80 f 3,50 | 64Q4 f 3,75 | 7H7 f 9,50 
AX50 f 9,50; EC91 f 3,75 | EH90 f 3,— | PC97 f 5,—|UM8] f 2,75 | 6AQ5 f 3, —|T7Z4 f 4,25 
AZ] f 2,50| EC92 f 2,75 | EK] f 5,15 PC900 f 5—|UM8S4 f 3,50 | 5AQ6 f 4,90/12AT6 f 4,40 
AZA f 4,25| EC95 f 5,75 | EK3 f 5,45|PCCH f 3,75 | UM85 f 3,65 | GATG f 2,35 | 12AT7 f 375 
AZII f 2,75| ECC40 f 4,50| EK32 f 4,95| PCC85 f 3,25|UY1 f 3,—|6AU5 f 8,70|12AU6 f 3,75 
AZ12 f 5,25| ECCS1 f 3,60| EK90 f 3,—|PCC8R f 5,25 | UY11 f 4,95 | 64U6 f 2,70|12AU7 f 3,30 
AZ31 f 4,25| ECC82 f 3,30| EL3 f 4,50|PCC189 f 6,—¡UY2] f 3,15|6AV6 f 2,75|12A4V6 f 3,15 
AZ41 f 2,110 ECC83 f 3,30! EL12 f 10,50 | PCF80 f 3,90} UY41 f 2,50} 6AXS5 f 4,85/12AX7 f 3,30 
AZ5O f 750| ECC84 f 3,75| EL34 f 6,75) PCF82 f 4,50 | UY42 f 2,15 |6B7 f 5,95|12AY7 f 8,95 
DAF40 f 5,95| ECC85 f 3,30/ EL36 f 5,75| PCF86 f 4,75|UY82 f 3,—|6B8 f 4,5|12BA6 f 3,75 
DAF9 f 3,—| ECC86 f 7,20| EL4] f 3,75 | PCF802 f 4,90 | UY85 f 2,50 ¡6BA6 f 2,10|12BE6 f 3,75 
DAF92 f 3,—|ECC88 f 5,75 | EL42 f 3,60 |PCL81 f 5,75/| UY92 f 3,25 [| 6BE6 f 3—|12BH7 f 5,50 
DAF96 f 3,—| ECC9 f 3,— | EL43 f 425|PCL82 f 4,—| X78 f 8,25] 6BC4 f 11,95 | 12BY7 f 5,25 
DC90 f 4—|ECCI8S9 f 6,—| EL60 f 12,50| PCLS3 f 5,15| W77 f 7,50 | 6BD6 f 5,50 12F8 f 6,75 
DC96 f 4,25) ECF] f 6,25| EL81 f 480|PCLS44 f 4,65/1A3 f 2,15|6BF6 f 3,80 12J5 f 2,25 
DCCIO f 4,25| ECF12 f 6,25| EL82 f 420:PCL85 f 4,50 |1A5 f 3,90 | 6BH6 f 7,90 

DF91 f 3—|ECF80 f 3,90| ELS3 f 4,20|PCLS6 f 4,25|1A7 f 6,15|6BQ5 f 3,—|12K5 f 5,50 
DF92 f 3,—|ECF82 f 4,20| EL84 f 3,—|PF83 f 4,/75|1AC5 f 3,25|6BR7 f 10,75 | 12K7 f 7,50 
DF96 f 3,—|ECF83 f 5,75| EL86 f 3,20 | PFSG f 3,80/1B3 f 5,15 | 6BW6 f 7,25/12K8 f 550 
DEF97 f 3—|ECF86 Ff 4,15| EL90 f 3,— | PL21 f 4,75 | 1D& f 1,75 | 6C4 f 3,20 | 12SAT f 4,50 
DK40 f 5,50/ ECH3 f 4,75 | EL9] f 3,75 | PL3G f 5,25 | 1E7 f 4,55 | 6C5 f 4,—|125C7 f 7,50 
DK9 f 3,25) ECH4 f 4,75 | EL9S f 3,25 | PLS] f 4,75 | 1G6 f 3,75 | 6CB6 f 5—|125H7 f 1,95 
DK92 f 3,50| ECH21 f 4,15} EL500 f 6,50, PL82 f 3,15/1H5 f 5,15 | 6CG7 f 4,75 | 12557 f 6— 
DK96 f 3,25|/ ECH42 f 3,75|ELL80 f 6,50| PLS3 f 4,10 | 1LAG f 3,15 |6CL6 f 8,—|125K7 f 4,50 
DL41 f 4,75| ECH81 f 3,—|EM34 f 4,90 | PL84 f 3,30 | 1LD5 f 3,15| ACQ6 f 4,95 | 125L7 f 6,50 
DL91 f 3—|ECHS3 f 3,23| EM71 f 5,75 | PL50N f 7,50| 1LN5 f 7,20 | 6CU7 f 3,75 |125N7 f 4,75 
DL92 f 3—|ECH84 f 3,35 | EM7IA f 5,/15|PLL80 f 6,50 1N5 f 6,80 | 6CY7 f 6,50 | 125Q7 f 4— 
DL94 f 3—|ECL11 f 5,75| EM72 f 5,15 | PM84 f 3,90 1R4 f 5,85; 6D6 f 4,951 12X4 f 3,90 
DL95 f 3,—|ECL8N f 3,60 | EM80 f 2,35 | PY80 f 2,75 [| 1RS f 3,25 | GES f 5,95 | 25L6 f 3,75 
DL96 f 3,—|ECL52 f 4,20| EM8] f 3,25| PY8] f 3,— | 1S4 f 3, — | 6F6 f 5,75] 225 f 5,50 
DM70 f 2,75| ECLS3 f 5,25) EM f 3,90 | PY82 f 3—|18S5 f 3,—|6F8 f 4,95 | 2526 f 4,5 
DM71 f 2,/15|ECLS4 f 4,65 | EMS f 3,50 PY83 f 3,50 /1S5T f 3,—|6G6 f 3,95 | 35B5 f 5,95 
DY80 f 3,15| ECL8&5 f 4,50) EM87 f 4,— | PY88 f 3,75|1T4 f 3—|6H6 f 2,15} 35L6 f 4,75 
DY86 f 3,15|ECL86 f 3,90 EM&40 f 3,%5/UABC&0 f 3,25/1T4T f 3,—|6J5 f 4,75/|35W4 f 2,15 
DY87 f 3,75/ ECLM3 f 6,25| EQ80 f 5/75¡UAF42 f 3,50|1U4 f 3,—|6J6 f 3,—|35Z3 f 3,25 
E80CC f 7,50/ EF6 f 4,95 | EYS51 f 3,50/UBC41 f 3,50 | 1U5 f 3,25 | 6J7 f 1,75 | 3524 f 3,25 
E83F f 4,95; EF9 f 4,95| EY30 f 2,75|UBC8l f 2,75/1X2 f 3,15|6K3 f 4,95| 3325 f 2,75 
EAAI1 f 4,75| EF1] f 5,75 [| EY81 f 3 —|UBF8 f 3,—|2A5 f 5,25 | 6L6 f 6,25|35Y4 f 8,95 
EAA91 f 2,50| EF12 f 5,73 | EY82 f 3,—|UBF89 f 3,25/|3A4 f 3,10|6P25 f 3,95 | 42 f 6,75 
EABCS0 f 3,25| EF13 f 5,75| EYS3 f 4,25 | UBLI f 5,75 [| 3A5 f 4,25 | 6S7 f 7,95 | 43 f 6,25 
EAC9L f 5,—| EF14 f 5/15| EY34 f 5,75 /UBL21 f 4,15 | 3B7 f 2,95 f 6SAT f 4,75 [| 50B5 f 4,25 
EAF42 f 3,50| EF15 f 5,%5/ EY86 f 3,30 | UC92 f 3,50 |3C4 f 3, — | 6SC7 f 5,23 | 5005 f 3,50 
EAM86 f 4,50| EF22 f 4,25| EY37 f 3,30 |UCC85 f 3,60 |3D6 f 2,95 | 6SF5 f 5,25 | SOL6 f 4— 
EB4 f 4,95| EF36 f 3,75| EY88 f 4,—|UCH21 f 4,15 3Q4 f 3,—|6SJ7 f 4,25178 f 6,95 
EB11 f 5,75| EF40 f 4,—|EY91 f 360|UCH42 f 3,75; 3Q5 f 3,25 [| 6SK7 f 3,25/ 80 f 3,50 
EB34 f 3,—| EF4] f 3,60| EZ2 f 2,75|UCH81 f 3,—]/|354 f 3,25| 6SL7 f 4,75 | 33 f 5,90 
EB9J f 4,75| EF42 f 3,715| EZ4 f 3,75| UCL f 5,75 | 3V4 f 3,—|6SN7 f 4—|83V f 5,75 
EBC3 f 5,25| EF80 f 3,— | EZ12 f 6—|UCL81 f 5,50/54AZ4 f 4,—|6SR7 f 5,25 | 8541 f 5,25 
EBCI1 f 6,50| EF83 f 4,25| EZ40 2,50 |UCL82 f 4,25¡5R4 f 4,95| 6557 f 6,75|85A2 f 5— 
EBC41 f 350| CF85 f 3,— | EZ41 f 2,75¡UCL83 f 3,25|5U4 f 3,75 | 6SQ7 f 425/1117P7 f 17,50 
EBCS1 f 2,15| EF86 f 3,25] EZ80 f 2,20| UF9 f 3,75|5V4 f 4,95; GTS f 6,35 | 117 f 4,50 
EBC90 f 2,15| EF89 f 3, — | EZ8) f 2,50 | UF11 f 4,95 | 5N4 f 3,75) 6U5 f 6,50! 11726 f 6,95 
EBC91 f 2,%5| EF9] f 3,35 { EZ90 f 2,20 | UF2] f 4,95! 5Y3 f 2,25 | 6V6 f 2,75, 1819 f 14,25 
EBF2 f 6,25| EF92 f 3,40! GZ34 f 4,95 | UF41 f 3,60 ¡523 f 4,—|6V7 f 4,95 | 2050 f 9,75 
EBF15 f 6,25 EF92 f 2,70| OA2 f 4,50 | UF42 f 3,75 | 524 f 4—|6X5 f 3,— | 5696 f 10,— 
EBF32 f 5,95; EF 94 f 2,70| OB2 f 4,50 | UF43 f 3,50 |6AB7 f 9,75 | 6X6 f 6,93 | 6973 f 1 — 
EBF80 f 3,—| EF95 f 3,75| OCA f 7,50 | UFSO f 3,—|64AG5 f 6,70|6X3 f 5,75 | 7199 f 3,50 
EBF83 f 3,25| EF96 f 3,715/0Z4 f 4,—| UFS5 f 3,—|C6AK5 f 3,75 | 6W? f 7,90 | 95104 f 6,50 
EBF89 f 3,25| EF97 f 3,30 | PABC80 f 3,50| UFS9 f 3,—|6AK6 f 4,95|6Y6 f 8,75| 


EGEL ELECTRONICS 


ZANDSTRAAT 34 





SPECIALE AANBIEDING 
TRANSISTOREN 
GFT 21 = OC 71 GFT 34 = OC 74 
GFT 31 = OC 76 GFT 44 = OC 44 
Elsen "OC "72 GFT 45 = OC 45 
Deze transistoren zij nieuw en wor- 
den gegarandeerd. 


AD A ARA ESE f 1,25 
Valvo transistoren: 

OC 53 = OC 57 

OC HA = OC 58 per stuk f 1,— 
OC 55 = OC 59 

OC 56 = OC 60 

IATA OC AL ZO neee ee f 1,25 
GFT 2106 - SWatt …………………… rl Za 


OC 74 p. paar m. koelvinnen f 4,— 
OC 72 p. paar m. koelvinnen f 4,— 


MM LISA AAN f 1,50 
TRANSISTOREN (uitgesoldeerd) 
EREN = oleole] Ie on. f 1,— 
ale ELE 0 (gh, AA AA f 1,— 
OC 318 = OC 74 p. paar ...... f 1,50 
ole (br ae los Ist APRA f 1,— 
TRANSISTOREN met korte draad- 
einden) 

OC aka AER KON kies coc ceio ino f 2,50 
me ar OAN er eonenn f 1,75 
Voetjes hiervoor — ..ccocnmcoommmon»- f 0,25 
TRANSISTOR-TRAFO'S 

In- en uitgangstrafo's voor: 
En stel”... f 5,— 
DOT per stel... . . . 3,35 
2 x OC 74 per stel. . .f 4,— 
TRAN SISTOR-HANDBOEK 


(uitgave 1963) 

Met alle gegevens en instelmo- 
gelijkheden van Europese 
transistoren. 264 pag. m. vele 


OE ELO rt Ee f 7,50 
VOEDINGSTRAFO'S 
Celtrafo x 300 V/85 mA 

A A coco rocio f 7,50 
Smoorspoel 85 MÁ ….….……….………. f 1,75 
idem dubbel 85 mA …………….…….…….. f 1,75 
idem enkel 100 MÁ ....ooncoorccoo. 112,25 
DIODES 
MAS AMIA LCQUE Ps... ese. f 0,30 


FM diodes Siemens p. paar... f 0,30 
Silicium-diodes BYY35 komt 
overeen met OA 214 .............-- f 4,15 
BA 103 6,3V/250 mA ...moocomcocoso f 1,— 
Transitron ED 800 

silicium-diode, 800V, peak/1A pu 

oia Smeren A AT 3,50 
Eberle Zener diode 250 SUH 

type 10005-1008-1012 ............... f 4,50 
VLAKGELIJKRICHTCELLEN: 

AEG B 250 C 125 rond ......... f 3,50 
Siemens TV-blokcellen: 

E220 C300 f 2,50 B200/160C12 f 35,— 
B100/80C12A f 25,- 

AEG VLAKCEL: 

E220 C300 f 3,50 E220 C45/50 f 1,80 
ELCO'S: 

TV elco Siemens 200 +100 +50 
EE DOS) Vaso rcavanccnonanas f 1,95 
Elco 2 x 25 kF/350 V Siemens f 1,— 
Elco Dominit 1200 „F 200/220 V f 4,75 
Elco Dominit 3300 „F 100 V ... f 5,75 
Elco 16 pF 300 V koker ......... f£ 0,50 


56 


bij Kloveniersburgwal 


Elco 32 RF 275 V koker … f 0,75 
Elco 250 F 8 V koker ......... f 0,75 
CONDENSATOREN: 

(metaal-papier uitvoering) 

DARIO ANO AA RA f 4,5 
16 HF 650 V AC (3,25 A) ...... f 7,50 
ot eden (oe f 3,50 

or SR CE f 1,75 

AEOS CUKS a eapacnanda» f 15, — 
per 100 stuks Venne one: f 110, — 


DRAAI-CONDENSATOREN: 


2x500 pF afgeschermd (Hopt) E 2,75 

2x16 pF miniatuur ft... 2 — 

Luchttrimmers Philips 16 pF 0,25 
mersl0bstuks at... 2y— 

KABEL EN DRAAD 

(prijzen per meter) 

Telefoonkabel: 

40 ad. ... f 1,25 60 ad. … 1,75 

80 ad. … f 2,50 100 ad. … 3,50 

Buiskabel UHF 300 Ohm ...... 0,40 

Lintlijn 240 Ohm . ae y 0,15 

TV-ANTENNES: Bekend merk 

m. 5 jaar fabrieksgarantie, 11 

mm buis, zwaar geéloxeerd. 

3 el Lopik A. 19,50 

3 el. Lopik zwaar Wecelbveerd f 17,50 

12 el. Langenberg …...…. f 20,— 

Band IV antennes 12 el. … … f 18,— 

idem EA f 20,— 

21 el. m. ondersteuning ......... f 30,— 

SCHOORSTEENBEUGELS 

voor TV-masten, per stel . . f 10,— 

DRUKTOETSSCHAKELAARS: 

4 toetsen zelfst. lossend ......... 3,75 

5 toetsen rechtstandig 6x2 st. f 3,75 

Omschakelaar UHF ............... 1,— 

Schakelaar v. bandrec. m. di- 

verse mogelijkheden  ............ 3,50 

Microschakelaars 2A/600V … … 1,75 

PLUGGEN: 

Amphenol 7 pins kabel- en 

chassisdeel Ee sanne venen annen 3,50 

idem 15 pins kabel- en chassis- 

OEE Sr Ge A A 4,50 

KANAALKIEZERS: 

Philips AT 7635 nieuw m. 

Lbr A A a f 14,75 

Fijnregeling v. UHF tuner ... f 2,50 

Afbuigspoel AT 1006 ............ f 5— 

ar Ae A A f 5— 


DONDERDAGS DE GEHELE 
DAG GESLOTEN. 


Ionenval-magneet …………..………….………. 
SCHAALKERNEN: 

Ferrietschaalkernen 15 of 20 
mm compl. m. spoelhouder … 


Trillers synchroon 6 pins 6V f 


Trillers 4 pins 6 V ........omoo... 
Transistor-batterij 9 V ua.. 
Trimpotentiometers div. waar- 
den (per 10 stuks) ............... 
VOOR DE KNUTSELAAR!!!! 
Knutselkompassen 
OMVORMERS: 
Roterend, in: 


naaanuarartin dev? 


6 V DC: uit: 





Amsterdam 


Telefoon 22 34 84 


Giro 65 53 39 





220 V DC (voor Philips of an- 
dere gelijkspanningsscheerap- 
paraten) A serene aa A 8 Aris 
Triller-omvormer; in: 6 V DC; 
uit: 220 V AC 50 per/35 W … f 45, 


Ferrietkralen v. gloeidraad … f 0,25 
Microfoontrafo Sennheiser 

mod. TM 001 wikkelverh. 1:15 f 3,25 
BUISVOETEN: 

MA rot A f 0,20 
Noval keramisch ede... f 0,30 
Noval m. afschermbus ......... f 0,50 
a ACLU E T A f 0,20 
ELE er ee eeen ee f 0,20 
octal- -USAT A ee eeen f 0,30 
Transistorhouder ar tess f 0,25 
RELAIS: 

1000 Ohm 2 x maak en breek. 3,25 
200 Ohm 10 A per kontakt. A 
5800 Ohm Kaco min. relais 

4x maak en breek ............... f 6,25 


4000 Ohm Siemens kamrelais 
type T ris 162 A herm. gas- 
dicht afgesloten 4x maak en 
ES AA f 7,50 
15000 Ohm Zwergpolrelais gas- 
dicht m. gouden kontakten . . f 12,50 
Luidsprekers Philips 13 cm Y 
v. auto-radio e.d. …..assscoe sneer. f 6,25 


RELEASE; PARACHUTE 
RIPCORD AUTOMATIC type 
F-1 (óók te gebruiken als kook- 
wekker) 24 sec. schakeluur- 
NS AA MENS f 4,75 
Radio-boutjes M3 2% cm lang 
A A A f 0,75 
Ferriet staven lang 9 cm, 1% 
eijk all gak Goth ot EE f 1,95 
KSB 902 = 2 AP 1 nieuw in 
doos rt ET daa f 17,50 


ALUMINIUM platen 28x42 
(worden niet verzonden) … … f 1,50 
ULEHELOCUCH UUELE BALAU BULAAELEOELDUEEE AEEULBLEDALECAOKLEDEE BENEL ALLE UCTU BUL DESLE UE GUA CARO 


GÉÉN POSTORDERS ONDER F 5,—. 
E 


SARAH-reddingszendontvanger 

type 8166 met modulatie-unit, 

type . . . .f£ 4,15 
8174 compleet zonder voeding 

DE ARISTOCRAAT onder de 
communicatie-onivangers: RE- 
DIFON R-50. 13,50 Kc - 32,5 

Mc in acht bereiken. M.F. 110 

Kc en 465 Ke met kristalfilter; 
bandbreedte regelbaar in 5 
stappen; 12 buizen; S-meter 

e.d, compleet met voeding 

(220 Volt). Deze unieke set 

Mid dta A O f 215, — 
(WORDT NIET VERSTUURD.) 
PHILIPS BAND-RECORDER 

type EL 3570/10 de zgn. „Blaue 
Donau'' 38 cm vol-spoor in me- 

talen koffer . SS HS A... P300, 
UHF-TUNERS (inbouw) met 
PC86 en PC88, nieuw . . f 52,50 
per 10 stuks à. . . . È 47,50 
HOPT TRANSISTOR CON- 
VERTOR, nieuw met 2 x AF 
139, ingebouwde voeding . . . f 95, — 





Den Haag 


Wald. Pyrmontkade RADIO 


NIEUWE ELECTRONENBUIZEN 
in Nederland ! 


De absoluut laagste prijs 


DY86 f 2,40 ECL82 f 3,60 
E88CC f 6,50 ECL84 f 2,95 
EAA91 f 2,35 EF183 f 3,50 
EABC&0 f 2,85 EFI f 3,50 
EBF80 f 2,80 EF80 f 2,40 
EBF89 f 2,45 EF85 f 2,60 
EC86 f 4,75 EF86 f 2,50 
EC92 f 2,40 E F89 f 2,65 
ECC81 f 2,70 EF806S f 6,50 
ECC82 f 2,70 EH90 f 2,85 
ECC83 f 2,70 EL34 f 4,25 
ECC384 f 3,15 EL36 f 4,20 
ECCS5 f 2,65 EL8l f 3,10 
ECC88 f 4,75 EL83 f 3,15 
ECC803S f 6,40 ELS4 f 2,50 
ECF82 f 3,35 EL86 f 2,60 
ECH31 f 2,45 EL95 f 2,70 
ECL8L f 3,30 


Tel. O 70-32.01.60 
Giro 51.17.12 


MEBU 


E M80 f 2,65 PL36 f 4,50 
EM84 f 2,95 PL81 f 3,45 
EY51 f 2,65 PL83 f 3,15 
EY81 f 2,50 PL&4 f 2,90 
EY86 f 2,90 PY81 f 2,50 
EY88 f 3,50 PY88 f 3,25 
EZ80 f 1,80 UABC80 f 2,60 
EZ81 f 2,— UBF80 f 2,60 
PABCE0 f 2,90 UBF392 f 2,70 
PC86 f 4,95 UC92 f 2,— 
PCC% f 2,95 UCC8&5 f 3,20 
PCC85 f 2,95 UCH81 f 2,65 
PCC88 f 4,10 UCIS1 f 3,70 
PCF82 f 3,50 UCL82 f 3,75 
PCLS1 f 3,50 UF89 f 2,70 
PCL82 f 3,40 ULS4 f 2,70 
PCL84 f 3,50 UM80 f 2,95 


TOEZENDING ALLEEN BOVEN f 10,— 
ALS VERREKENINGSPAKKET + VERZENDKOSTEN 





FA. MARTINEX 


Amstel 272 - Tel. 


GLOEDNIEUWE FABRIEKSRESTANTEN! 


1. Zwaar relais 24 V = 3 maakcontacten 8 Amp, met voet 
f 8,50; 2. Doopwikkel Condensator 1 uE 600 V, f 0,50; 3. 
Ionenvalmagneet f 1,—; 4. T.V. correctiemagneet f 1,—; 5. 
Kwaliteits uitgang met tegenkoppeling voor EL 84 f 1,95; 
6. Transistoren Valvo AF 116 =OC 170 f 1,75; 7. TF 80/30 
Power Transistor 8 Watt f 2,—; 8. AD 103 Power Transis- 
tor 22% Watt f 2,75; 9. Siemens T.V. H. sp. cel 700 V-600 
mA f 4,715; 10. Stadstelefoon met kiesschijf, per stuk 
f 3 —; 220 V 
f 89,75; 12. Huistelefoon voor 11 aansluitingen, per stuk 
f 49,75; 13. Huistelefoon voor 6 aansluitingen, per stuk 
f 39,75; 14. Huistelefoons voor 2 aansluitingen, per stel 
f 59,75; 15. Telefoon-omzetschakelaar f 4,—; 16. Stuurwiel- 
auto-controle-apparaat in kistje f 7,50; 17. Omvormer 110 
V gelijk/wissel, 150 Watt f 37,50; 18, Ferriet-antenne M.G. 
+ L.G. f 1,95; 19. Telefunken radiokast, nieuw, met L.S.- 
doek en achterschot f 14,50; 20. Novalbus f 0,25; Defecte 
H.S.-units 110° Philips, AT 2018. Voor reparatiedoeleinden 
f 3,50; 21. Blaupunkt M.F.-trafo; 472 kc. p. stel f 1,25; 22. 
TV-sloopprint, veel onderdelen f 2,—. 


11. Explosievrije, waterdichte claxons, 


Geen postorders beneden í 5. Verzending onder rembours. 


O 20-6.28.14-71.08.82 - AMSTERDAM-C. 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 55, Amsterdam-W. - Tel. 0 20-85315 en 87289. 
B.g.g. 0 2959-14617. Postgiro 466928. 
Verzending uitsluitend onder rembours. Minimum post- 
order f 10. U kunt ons bereiken met tram lijn 17 vanaf 
het Centraal Station en met lijn 7 vanaf het Amstelstation. 
Uitstappen hoek Bilderdijkstr.-Kinkerstr. 


ONZE CLIËNTEN EN RELATIES EEN VOORSPOEDIG 
1964. 
JANUARI OPRUIMINGSMAAND 

5 BUIZEN RADIO SUPER. Als bij-toestel in keuken, 
slaapkamer slechts f 37,50. 

SIEMENS 6 VOLT INBOUWTRILLER f 3,75. Siemens 
Triller in huisje 6 volt type Trls 115a f 4,75. Triller 4,8 V. 
octal voet f 4,75. Alle nieuw! AFBUIGUNITS SIEMENS 
AS 90/1 (=AT 1007) f 9,75. MOTORTJES 6 tot 12 V. DC en 
AC f 4,75. TELEFUNKEN FM UNIT, met ECC 85 f 8,75. 
TELEFUNKEN NIEUWE TAPE-KOPJES, dubbel spoor 
f 3,15, 4-spoor (stereo) f 3,75. Dubbelspoor wis. Laag ohm 
f 3,75. SOUNDCRAFT Bandrec. haspels 26 cm diam. f 1,50. 
RADIO, 4 BANDEN w.o. FM. Plat model. Maat front 56 
breed, 24 cm hoog; Glaspl.maat 52 cm lang, hoog 13 cm. 
Uitgevoerd met druktoetsen. Toonregeling ook uitgevoerd 
met druktoetsen. PU en bandrec. en LS aansluiting. Grote 
ingebouwde LS. Hoogglans politoer. Licht noten. PRACHT 
MODERN GEHEEL. Kan in wandrek enz. SLECHTS 
f 198, —. WINDSNELHEID EN RICHTING METER. Direct 
afleesbaar door grote meter. Voeding met batterij. Rotor 
op dak f 149,75. INFRAROOD BEELDBUISJE CV 147 f 5. 
SETJE met 4 BATTERIJ BUISJES 1,5 V, f 3,75; 19 SET 
SLOOP MET ENKELE BUIZEN f 29,75; C.O. 1 Mf. 5kV, 
f 2,50. 24 V MOTOR. Zeer sterk f 9,75. 115 V motor 1/40 pk, 
1800 T.E. f 9,75. MICRO SWITCH f 1,—; 3 banden spoel- 
blok 15—35, +35—115, +200—600 m f 1,50; stel mE trafo's, 
nieuw f 2,—. 


al 





RADIO - SERVICE 


GROENEWEGJE 129 DEN HAAG 





RADIO- EN INSTRUMENT. 
KNOPPEN 


Creme m. gouden rand Ø 45 mm f 0,35 
Creme m. gouden rand 90 32mm f 0,30 
Idem bruin . . . f 0,30 
Creme m. goudplaatje Ø 20 mm f 0,25 
Zwart autoradioknopje Ø 22mm f 0,25 
Pijlknopjes zwart of wit p. stuk f 0,25 


Philips instrumentknop Y 60 
mm asgat Smm, . A 
Idem met pijl asgat 10 mm e 11.95 
Geluidsbandhaspel Y 180 mm, 
nieuw in doos. . . A . f 1— 
Zoemer,6V,40 2. . . . . .f 0,65 


Sennheiser, dynam, microfoon, 100 Hz 
tot 10 kHz; kogelkarakteristiek: imped 
50 k en 202. . . . .135— 
Stabilisatorbuis NS2 = cv 1199- 100 V, 
30-180 må . . Tef 3,50 
Zendtriode 15 E = “HC30 - 4 V, 4 A tot 
400 Mc, 20 watt (Eimac) . . £ 7,50 


Kwikdamp gelijkrichter 816 . 2,5 V, 2 
A, 5 KV, 500 mA. . 


. f 4,50 





Veldtelefoon, type EES, nieuw in doos, 
met inductor, per stuk f 30,—, per stel 


f 55, — 
Veldtelefoon, type DMK 5, in kistje, 
met inductor p. stuk. e . £125— 


Draadweerstanden 1 watt 
4 ohm of 50 ohm of 100 ohm 


of 1000 ohm, per stuk. . . .f 0,30 
Philips booster-trafo prim 220 

volt; sec 220 V 20 mA en 6,3 

volt 400 må. . . ME of 42,95 
BUISVOETEN 

Noval, 9 pens . . £ 0,25 
Miniatuur, 7 pens . f 0,25 
Rimlock . . f 0,15 
Loctal ttr 0,35 
Ker. miniatuurvoet 7 pens . . f 0,30 
keramisch 4 pens AM . . f 0,40 
keramisch 6 pens AM . . £ 0,40 
Noval + bus. . . £ 0,40 
Ker. Novalbuisvoet . 3 - £ 0,35 
Novalbuisvoet met vert. draad- 

steun . . . f 0,50 
TV ant. stekker % 4 mm voor lint 

en buiskabel . . . . . . .f 0,25 
AFSTEM C's 

2 x 15 pF met vertraging. . .f 1,95 
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Differentiaal C 2 x 50 pir: 151,25 
Meetcel 1 mA . PT 1, 25 
Philips tolrimmers 

3 tot 30 pf, per stuk. f 0,30 
per 100 stuks . f 25,— 
SIEMENS 

VLAKCEL E250-C085 . . . £ 2,50 
E250 C250 f 3,75 M30 “C900 f 3,— 
E250 C130 f 3,25 M60 C300 f 1,95 
E250 C180 f 3,25 M30 C300 f 1,95 
E150 C175 f 1,95 E30 C150 f 1,95 
v45 C350 f 1,95 E155 C90 f 1,95 


Siemens triller 6 V niet synchr. 


met draadaansluiting . f 5,95 
N.T.C. weerstanden 300 2. .f 0,50 
1000 2. .f 0,50 

JN 17.0,50 

1500 2. .f 0,50 

402. .f 0,50 

502. .f 0,50 








A. Bruggelijkrichteel 5 B25c, 
5 amp. - 
idem, 2 amp, . 


. 8,50 
. f 4,75 


C. Accu, 2 volt, 20 amp., afm. 7,5 x 10 
x 12 cm, nieuw in doos. . . .f 4,50 


ALUMINIUM PLAAT 


300 x 300 x 15 mm. . Í 1,50 
400 x 400 x 1,5 mm. . £ 3,00 
400 x 200 x 1,5 mm. . Í 1,50 
500 x 250 x 1,5 mm. zhe AA 


Koperfolie a 210 X “310 XLS 
mm a > A. 1, 


Printplaat 1,5 mm dik, 64 x 4 
cm e AAA 


Triller en Neer 220 V, 15 
watt, 50 Hz, leverbaar voor 6 


volt input . f 15,— 

UNIVERSEELMETERS 

meetbereiken 
10  20002/volt f 19, — 
17 33002/volt f 28, — 
20 400089 /volt f 38, — 
18 200002/volt f 48,— 
20 20000%/volt f 63,— 


Ph. voedingstrafo. pri; 127-220 
volt. sec; 2x290 volt. 90 mA, 
1x6,3. volt-3,5 amp. . . . .f 
Ph. celvoedingstrafo. pri; 127- 
220 volt. sec. 250 volt-50 má, 
sec. 6,3 volt-1 amp. LF 15 


9,50 
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Radio distributieversterker: 4 watt, 
220 volt, met de buizen AIA en 1805, in 
metalen kastje, voor slechts . . f 9,50 


Neem geen RISICO. 


Speciale aanbieding Nieuwe Beeld- 
buizen met originele fabrieksgaran- 
tie U, jaar. 

MW 43-69 f 79,50 AW 53-88 f 99,50 
AW 43-80 f 79,50 MW 53-20 f 109,50 
AW 43-88 f 79,50 MW 53-80 £ 109,50 
AW 53-80 f 99,50 MW 61-80 f 239,50 


Als speciale attractie geven wij 
bij aankoop van een nieuwe 
beeldbuis f 10 voor een oude 
beeldbuis. 


AW 47-91 f 89,50 AW 59-90 {í 109,50 
AW 59-91 f 109,50 


BLOKCONDENSATOREN 
MPM 4 pF 220 volt AC. . £ 2,50 
0,01 F 7kV DC . . Ê 2— 


TCC „Cathodray Visconol,, condensa- 
tor 

0,25 F- 4 kV DC working f 4,50 
0,025 F - 8 kV DC working f 3,50 
0,0005 F - 20 kV DC working f 2,50 
Afstemknop HRO ontvanger, 
nieuw in doos . . 2 Af 9, O0 
Hartig Microswitch, 1 x breek f 2,50 


Grundig radioafstandbediening 
met 5 m snoer + plug . . f 2,15 





A. Saba radioafstandbediening: met 3 
druksch., 2 omsch., 2 indicatielamp- 
jes, 7 m l4-aderigkabel met 14-polige 
plug, nieuw in doos . . . .f 6,50 


B. Telefunken FM-turner: met buis 
ECC85 en schema . . f 10,— 
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ka Nieuwe buizen met o.a Telefunken, Siemens Valvo, enz. 
Door eigen import zijn wij in staat al onze EF80 f3,— EZ4 13,75 UBLI 15,75 6L6 f6,25 
ere Eerd EFS) 4,25 EZI2 6,00 UBL21 4,15 6SAIGT 4,75 
. I) voeren ulit- 
sluitend fabricksnicuwe buizen van bekende EF85 3— EZAO 2,50 UC92 3,50 6SG7GT 4,75 
merken, zoals: EF86 3,25 EZ4I 2,75  UCC8S 3,60 6SJ7GT 4,25 
AS PA TEMENS EF89 Te EZ80 2,20 UCH21 4.15 6SK7GT 3,25 
en 
ledere buis met VOLLE GARANTIE. Er! ze E 2,50. UCR A 
Handelaren en Wederverkopers enz. bij af-  EF92 3,40 EZ96 2,20 UCHB8I 3,— 6SN7GT nn 
name van tien stuks of meer EF93 2,70 GZ32 7,25  UCL8) 5,50 6SQ7GT 4,25 
10%, EXTRA KORTING EF94 2,70 OA2 4,50  UCL82 4,25 6V6 2,75 
EF95 3,75 
AF3 f 5,75 EBC9 (2,75 ÉF97 3:30 tte ine OS EE 5,25 me. e EEE 
Í - OZA 4—  UF9 3,75 6X5 3 
ALA 4,75 EBC91 2,75  EF98 3,30 X 
' PABC80 3,50  UFA1 3.60 6X8 5,75 
AXS0 9,50 EBF2 6,25 EF183 4.75 k 
pi PC86 5,10 UF42 3,75 7B6 4— 
AZI 2,50 EBF80 3— EFI84 4.75 z L 
; } PC88 5,15  UF80 que 7C5 q 
AZA gn EBF83 3,25  EF804 5,75 
í : PC92 2,75  UF8S qe 7Z4 4,25 
AZU 2,75 EBF89 3,25 _EH2 3,25 
PC96 3,15  UF89 32 12AT6 4,40 
AZI2 5,25 EBLI 5,25 è 
; EH30 3,00 PC97 SEPE UA! 3.75 12AT7/ 
AZ4I 2,10 EBL2I 4,15  EK90 y i 
AZ50 fp EC86 4.75 i PC900 5,— _UL84 3,20 ECC381 3,75 
i 7 EL3 4,50 PCC84 3,15 UMA4 4.25 12AU7/ 
CY31 325 EC88 4,75  EL6 6.75 ’ 
CL33 5,25 EC91 3,75 : AE 3,25  UM80 3,50 nnn dl 
DA90 4,40 EC92 2,15 — EL34 6,75 PCC189 E E ECC83 3.30 
DAF9I 3,— EC95 5,75 : : , 
’ EL36 5,75 PCF80 3.90 Y41 2 50 12AU6 erk 
DA F92 = ECC40 4,50 y U 
EL4I 3,75 PCF82 4,50 UY42 2,75 124 V6 3,75 
DAF96 3,— ECC31 3,60 K 
SET fi EL42 3,60 PCF86 4,15  UY82 zen 12BA6 3,75 
3 eer TELS 4,80 _PCF801 4,90 uyss 2,50 I2BH7A 5,50 
DC96 4,25 ECC83 3,30 UY , 
DCC90 435 JE A 4,20 PCF802 4,75  IRS/DK9I 3,25 12BE6 3,75 
DF9] = i TE yag ELS 4,20 PCL8I 5,15 1S4/DL9I 3 — 12K5 5,50 
IT4 hie ECC86 AES 3,00 PCL82 4,00  1SS5/DAF9I 3,— 12SA7 4,50 
DF92 JS ECC88 COS ens a PCL83 5,75 IS5T/DAF96 3,— 12SH7 4— 
DF96 3,— ECC91 3. EL% 3— PCL84 4,65 IT4/DF9 3 12SK7 4,50 
DF97 3,25 ECCI89 6— EDI 3,73 PCL85 4,50  IT4T/DF96 3,— 12517 6,50 
DK40 5,50 ECF80 3,90  EL95 3,25 PCL86 4,25 1U4 gn 12SN7 4,75 
DK91 3,25 ECF82 4,20  EL500 6,50 PF83 4,15 1U5 3,25 12507 We 
DK92 3,50 ECF83 5,75 ELL8O 6,— PF86 3,80 3A4/DL93 3,10 14W7 3,25 
DK96 3,25 ECF86 4,75 mi, ie PL21 4,15  3CA/DL96 3 — 25L6 3,75 
DL41 4,75 ECH3 8,— EM71 57 5 PL36 5,25 3A5/DCC90 4,25 2525 5,50 
no = res e EE 575 PL381 4,75  3Q4/DL95  3,— 25Z6 4,75 
DL93 je DE 3.75 EM72 5,75 PL82 3,75  3S4/DL92 3,25 35L6 4,75 
DL94 ya ECH8! 3—  EM80 2,80 PL83 4,10 3V4/DLA 3 — 35W4 2,75 
DL95 3,— ECH83 3,25 EM381 3,25 PL84 3,30 SAZ4 4 — 3523 3,25 
DL96 3,— ECH84 3,75  EM84 3,90 PL500 7,50  5U4 3,75 35Z4 3,25 
DM70 2,75 ECL1I1 5,75 EM85 3,50 PLL80 6,50 sY3 2,25 3525 2,75 
DM71 2,75 ECL80 3,60 EM87 4— PM84 3,90 523 je 50B5 4,25 
DY380 3,75 ECL82 4,20 EM840 3,75 PY80 2,75  5Z4 4,— 50C5 3,50 
DY86 3,75 ELC83 5,25 EQ80 5,75 PY81 3—  6BJ6 5,50 80 3,50 
DY87 3,75 ELC84 4,65 EY5I 3,50 PY82 3,—  6AN8 5,75 85AI 423 
EAA9I 2,50 ECL85 4,50 EY80 2,75 PY83 3,50 6C5 4 85A2 J= 
EABC80 3,25 ECL86 3,90  EY8l gen PY88 3,15 6C4 2,75 2050 9,75 
EAC9I 5,— ECL113 6,25 EY82 T: UABC80 3,25 6C8 4,— SOL6 4— 
EAF42 3,50 EF6 495  EY83 4,25 UAF42 3,50  6F? 4— 6973 1— 
EAM86 4,50 EF22 4,25  EY386 3,30 UBCA41 3,50 635 4,75 7199 5,50 
EBC3 5,25 EF40 4,00  EY87 3,30 UBC31 2,75 6K7 1,50 1561 4,25 
EBC4! 3,50 EF41 3,60  EY88 A UBF80 3,— 6I6/ECCA  3,— 5879 10,— 
EBC81 2,75 EF42 3,75  EY91 3,60 UBF89 3,25 6K8/ECH3S 1,95 5696 5,25 
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Extra speciale aanbieding: De 
buis S29B-RCA; nieuw in doos 





f 10,— 
MOTOREN 
Collectormotor 2 aseinden 8000 
toeren 220 V 40 W. . . . .f 8,95 


Uniperm miniatuur motor 6 tot 
IP TODO. . 


Siemens phuls Aelen 


1,45 


220 V, 50 Hz met rem. . . .Í 5,95 

Siemens motor met vertraging 

127 volt 50 Hz. wf “3,05 

RECORDERTELLERS 

Uher teller met nulinstelling . f 2,95 

RECORDERKOPJES 

Telefunken/Bogen opn. po: 

MONO deed int : - 1 3,75 

stereo . . . A. LS. 0D 
Grundig A kon 

dubbelspoor .…. . . . . +. . {Í 4,75 
RECORDER LANGSPEELBAND 

1800 feet = 560 m 18 cn hsp. . f 12,50 
900 feet = 280 ml13cmhsp. . f 7,50 
1100 feet = 360 m 15 cm hsp. . f 10,00 

RELAIS E 
Siemens vlakrls 500 2 2 x maak f 1,95 
DRAADGEWONDEN 
WEERSTANDEN 

Vitromh. 

GL 50, p/stuk . TTE 0,25 
Philips 270 2 16 watt . . f 0,65 
Philips 82 2 met aftaklip . . f 0,65 
39 + 42 k2, 9 watt. .f 0,50 
UNIVERSEEL DIODE . . .f 0,30 

Telefunken TV bedieningspa- 

neel m. pot.meters en schakel. f 9,50 

AEG motor 24 volt AC 50 Hz 

+ 375 toeren synchroon . 7315 


A. Philips meter: 0-100 uA, 110/130 
mm Y . f 19,50 


B. Philips profielmeter: 0-200 pA, 60/ 
140 mm a . f 35, — 


C. Ampéeremeter: 30-0-30 amp., 65/85 
mm Y. . £ 14,50 


F. Voltmeters: 0-30 volt af 0-300 volt 
AC 0-10 V. . Í 7,90 


Ampèremeters: 0-1 amp., 05 amp., 
0-10 amp. of 030 amp. AC. .f 7,90 
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DRAADGEWONDEN POTMETERS 


2 x 50 K2 op éénas . . . .f 1,25 
Colvern 1000 2 1 watt. sir 1,— 
2,98 8 watt . . f 4,95 
5000 2 25 watt . . f 6,95 
2 x 5000 9 10 watt . f 7,50 
2 x 10k2 5 watt . . f 3,95 
500 2 5 watt . . E 2,95 
Telefunken TV-schemerlamp 
met ingeb. UHF-antenne met 
snoeren en stekkers . . 111,95 
POTMETERS 
MIAL diverse waarden van 1 k 
tot 10 M2 log of lin p. st.. f 1,— 
TV vlakinstelpotmeters van 300 
Q tot 5M2 p. stuk . . . Ë 0,40 
Draadgewonden 500 2 
5 k-20 k-25 k3 Watt p. stuk f 1,25 
BOO watios. L-4,95 
ROLCONDENSATOREN 
OM Es S00 VOTE... oa... fe 0,30 
0,01 aF 500 volt . . . Í 0,25 
Ieu Fg DO O a en f& 0,50 
Nieuwe Siemens kamrelais 4 x 
wissel 7002 . 5,95 





A A PRA A A AA 





Vibrator powerunit: input 6 volt DC, 
output 300 volt DC, 9 mA, met aan- 
sluitkabel, schakelaar en accuklem- 
men; geheel nieuw in doos (dit is de 
originele voedingsunit om een AR 88 
op 6 volt accu te laten werken) met 


aansluitschema, voor slechts . f 19,50 
Stereo: 2 x 1,3 M 

2 x 20k . .f 1,25 
Miniatuur: 
5 k2 + schakelaar . . f 1,— 
25 k2 + schakelaar . . f 1, — 
10 k2 + schakelaar .f 1,— 
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MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 


3 x 5 mm per zakje 50 stuks . f 0,75 
3 x 15mm per zakje 50 stuks . f£ 0,75 
3 x 10 mm per zakje 50 stuks . f 0,75 
Smoorspoel, 125 mA. 6 Hz. . .f 1,95 


Speciale aanb. nieuwe 
Transistoren (équivalenten) 


OC44 OC 74 ) 

OC45 f 1, — OC 76 f 1, — 
OC71 ' p. st. OC170 pist 
OC72 | OC171 | 

GFT 4012/30 (12W) . f 1,50 
GFT 2106 (8W) . f 1,25 
OC75 et ek. oet RN 
AE DR ee. ee a TU 
AF116 . 3 f 4,50 
AFIIT . f 4,50 
Siemens trans. 

TFr78=0C74 spec. . E£ 1,50 
TESS OCIO. . f 2,50 
AD103 power, 20 W. . È 3,75 
OC30 d .f 1,50 
Ruisarme opgedampte weerstanden 


Rosenthal, Beischlag enz. alle waar- 
den van 100 R tot 15 M2 


14 watt per stuk. . . . . .f 0,10 
1 watt per stuk . f 0,15 
Valvo LDR weerstand 03. .f 1,25 
Minatuur Microswitsch 1 x wis- 

sel, 250 volt 6 amp.. . . . .f 1,25 
Afstemcondensator 

Dx 490 pS. We II 
Ferriet schaalkern 

15 mm, 20 mm, 22 mm ø p. st. f 0,25 


LUIDSPREKERS 


A. Isophon luidspreker P13, 130 mm 
Ø, 52,3 watt. ou. e AL 


B. idem P915, ovaal, 


155 x % mm, 
59, 3 watt . s 


. f 6,50 


F. Philips luidspreker, (model AD 
3500), 130 mm Ø, 52, 3 watt . £ 6,50 


Siemens 70 mm Ø 5 2 transistor f 3,95 


Blaupunkt ovale lsp., 4 W, 5 2, afm. 
180 x 130 mm, hoogte 80 mm . f 8,50 


wit of 


Luidspreker-rooster, 
a t 1,50 


bruin 135x230 mm . . 


Alm. metaalraster e 
220x130 mm 


150 x 95 mm 


. £ 0,50 
. f 0,35 
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Ph. ovale luidspreker 155x105 


mm, 3 watt, 5 ohm . . £ 7,50 


EMI collectormotor interm. Y: 


pk bij 15 000 toeren 130 volt. . f 8,93 
Siemens vacuum dwergrelais 
2 x wissel. 15% 12 tot 100 V . . f 12,50 
Bimetaalrelais: R = 1 Q, 1x 
maake. Ser. a 3151 
Grundig geluidsbandhaspels 
18 cm o per stuk. f 0,80 


A. Feho luidspreker, in schaalvormig 
kastje, 5 2, 3 watt. . £14,95 


B. idem ovaal, 260 x 150 mm, 6 watt 


9 2 dubbel conus . f 11,50 
SNOER, DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer div. kleuren 

2 x 0,75 per meter . . f 0,13 
per 100 meter . . f 11,25 
T.V. lintkabel 300 2 per meter . £ 0,15 
per 100 meter. . . . £13,— 
montagedr. div. kleuren 0,7 mm 

- per meter . . £ 0,05 
per 100 meter . . . £ 4,50 
afgeschermd dr. 0,7 mm p. m. f 0,30 
per 100 meter . . . f 22,50 
TV-Hsp. kabel 15 kV, p. m.. .f 0,15 
Banaanstekers per stuk . . £ 0,09 


Soepele kabel 7 x 0,15. 
gekleurde aders, 


mantel grijs, p. mtr. 
p. 100 mtr . 





koffer antenne inschuif- 
au 2,75 


Wisi. 
baar, totaal lengte 47 cm . 
Roka TV antenne sprieten voor 
kamer gebruik. 63 cm iposi 


per stel . . f 5— 


Hirschmann. 7 delige telecoop 
staafantenne, 1 meter lang. . f 4,95 


A. Mayer druktoetsschakelanr: 5-toets 
2 x per wissel per toets . . £ 4,50 


C. Mayor ker, druktoetssch.: 3-toets, 
4 x per wissel per toets . . £ 8,50 


B. Mayer druktoetssch.: 3 toets, 2 toet- 
sen, 2 x wissel, 1 toets 1 x uit. £ 3,50 
F, Petrick druktoetssch.: 5-toets, 6 x 


wissel per toets , . í 3,50 
TUMBLER SCHAKELAARS 

enkelpolig aan/uit . £ 0,30 
dubbelpolig aan/uit . . f 0,40 


MICROFOONS 


Krist. mic. nw. in doos . . f 7,50 


Elementen v. koolmic. Siemens f 1,— 
Magn. oorteit, met oorbeugel 
snoer en 3,5 mm plug in div. 
aanpassingen 10 - 2000 2, per 


stuk . Í 1,50 
Kristal oortelefoon . Í 1,50 
TRAFO'S 

110/220 V 7/63 V 254A. . £ 2,95 


127/220 V / 4-6-3-10-12-14-16 
24 volt, 15A. . ; 

O . 200 - 205 - 210 = 215 - “220 - 
225 - 230 V prim. sec. 12 V 10 A f 18,50 


. 110,— 


Prim; 11/230 volt 50 Hz. Sec; 2 x 1000 
volt - 530 mA . ¿Ti 


idem Sec: 400-450-0-450-500 volt, 110 en 
70 ma . ; . £ 12,50 


ECC 81, gebruikt doch prima 60 
à 90% 4 stuks voor. . . Af 


EF 86 gebruikt doch prima 60 
a 90%. 4 stuks di 


Pri: 110-230 volt, Sec. 300-250-0-250-300 


ð; — 


volt, 60 en 40 mA . . f£ 9,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18 volt, 5 amp. . . f 13,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-+-20 volt, 5 amp. . . £ 16,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18-24 volt, 5 amp. . . £17,50 


4 

ta 
| " 
| 
i 


i — anas 





A. Philips vocdingstrafo voor cel: 250 
volt, 150 mA, 1 x 6,3 V-35 amp., 1 Xx 6,3 
V-1 amp., prim. 0-110-125-145-220 volt 

f 9,50 


B. Voedingstrafo: prim. 110 volt; sec. 
250 volt 500 mA. 6,3 volt 6 amp., per 
stuk f 12,50, 2 stuks (is 220 volt) f 20,— 
127 V prim.; sec 6,3 V 1,5 amp f 1,75 





Bij aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting 





TU-box uit 

. f 9,50 
VHF. Ontvanger en zender, 
type 2002. Frequentie 121,5 Me 
MF. freq. 9,72 Me, met 17 bui- 
zen 6,3 volt, serie (EF91 enz.) 


Voor de zendamateur: 
BC375 voor slechts . 


met schema en techn. geg.. . f 47,50 
WS 31 set, zend-ontvanger, 

freq. 40-48 Mc. met 18 buizen, 

met voedingsunit 24 volt DC. 

en aansluitkabel en schema's, 
compleet íf 30, — 
VERHUISTRAFO'S 

127-200 V, 250 W. í 12,50 
127-220 V, 1000 W. f 37,50 
127-220 V, 1500 W. f 42,50 
UITGANGSTRAFO'S 

SIEMENS 

ELS op 5 £, Klein mcuel. . .f 1,50 
ELM -3en526W....f2- 
Balans 2 x ELS op 52. . .f 2,95 
TELEFUNKEN 

7000 2 op 3 2 . f 2 


Voor de geluidstechniek Philips 


luidspreker aanpassingstrafo 
100-80-70-50 volt, 6 watt op 5 2 £ 3,95 
miniatuur 1 op 1 trafo 2,2 hy f 1,50 
Driver trafo type 132 van OCT1 

vý 2 X "OCT NE . f 1,50 
Philips drivertrafo 0C30 op 

2 x OC16:56: 1e en EU 
£armeko balansuitgang 

primair 4000 2 sec. 100 2 . f 12,50 
Min. balans uitgang . . . .f 2, — 
Min. balans ingang . Ë 2— 
Transistor-uitgang 2x OCT4 52 f 2,50 
Philips C kern transistorbalans- 
uitgang 2x OCT . . . . . Ê 3,50 
Philips afbuig unit AT 1005 

en AT 1006 p/stuk. . . .f 5,— 
Philips smoorspoel 100 mA 3 Hy f 1,50 
Philips uitgang EL 4 op 5 2 £ 1,50 





Verzending uitsluitend onder rem- 
bours of bij vooruitbetaling. Verzend- 
kosten voor de koper Voor postorders 
beneden f 10 worden de verpakkings- 
kosten gerekend op minimaal f 0,50 
ver pakje. 


F. Ker. draaich. 1 moeder, 9 
standen, 2 deks non-shorting . f 3,95 


VALVO ELCO'S met schroef 385 volt 
1 x 100uF . > . £ 1,75 
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LOWE TRAFO's 


è . É 5,95 
peran mato - VOOr OXEL% Eee 
5-15 2 voor 10 watt HiFi met 
schema 

TRAFO; LoWE, prim. 220 V; 


sec. 24 V -10 A. . . 127,50 
TRAFO prim. - 220 - sec. 12 Vv 
10 Amp. a nn ht 7 1:18, — 
24 volt 1 Amp. Pa Ll 7 
TRAFO - prim. - 220 - “sec. 2x 
6,3 volt 1 Amp - ee 100 
Vv 20 mA. . N 
CELTRAFO 220 - prim. sec. - 
- 6,3 volt - 3 amp - 250 volt met 
aftakking op 300 V 80 mA . .f 9,50 
CELTRAFO - 220 V - sec. - 6,3- 

3 amp - 250 volt met aftakking 

ORR OON 100 MA... .. . «112,50 
CELTRAFO - 220 V - sec - 6,3 
V - 3 amp 250 V - met aftakking 

op 300 V 150 mA. . 115,50 
Vraag onze prijslijst van 

LOWE TRAFO'S. 

PHUILJIPS-TRAFO'S 

net 110 - 127 - 220; sec. 2 x 

300 - 75 mA 6.3 V - 3 amp. -4 
V.lamp.. . Í 8,50 
cel-trafo; net 127-220; sec. 1 x 

275 V - 150 mA, 6.3 V - 3 amp f 9,50 
cel-traío, net 127-220; sec. 1 x 

250 V - 80 mA, 6.3 V -3 ampf 8,00 


-f 7,50 


2 x 280 - 75 mA, net 127-220; 
63V-3amp. . . .f 6,50 
SMOORSPOEL 100 mA - 300 Q 
Aftakbaar . . . f£ 2,50 


6-TOETSENSCHAKELAAR . E 1,50 
35-TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig; elke toets 2 wis- 


selcontacten, 2x om. . . E 2,50 
SMOORSPOEL 1% 2 voor laag- 
spanning . . f 1,75 


KWARTS-KRISTALLEN - ` Fre- 
quenties - 3540 ke tot 86,25 ke 


per stuk. . . . £ 2,50 
Vraag onze lijst ván kristallen 
CEL-B30 -C 1 Amp . . . .f 2,50 
CEL-B30 -C 116 Amp. . . .f 3,50 
TOROTOR-SCHAKELAAR 4 x 
4 standen . . .f 0,50 


MASKER 53 BEELDBUIS 
makkelijk te bewerken voor 59 
cm beeldbuis . rf 1,50 
MASKER 43 cm BEELDBUIS f 1,50 
BEELDBUIS 110°-59 cm. . Í 60,00 
Zojuist ontvangen het laatste 
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type WS-31 set ZEND-ONT- 
VANGER met 20 buizen en 
kristallen met schema. Fre- 


quentiebereik 40-48 Mc. . . .f 17,50 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V - 
45 watt . . . f 2,95 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 y = 
500 watt. . . Er. 1.271,50 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V- 
IEK We . f 37,50 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 v - 
11% kW .f 47,50 


VERHUISTRAFO - 127 - 220 V- 
1 kW - met gescheiden wikkel. f 57,50 
H.S.-UNIT 110° Valvo no. ztr - 
018/20 = met schema. . . Í 12,50 
H.S.-BUISVOET m. lange kabel 
en aansluitingsklem op beeldb. f 2,— 
TELEMICROFOON-ERIKSON f 5— 
Gebruikte radiotoestellen, su- 
per 5 lamps, 3 golflengtes, voor 
kantoor of werkplaats, prima 
spelend m. gar. Verz. niet fr. f 35,— 
Gestuurde SILICIUM-DIODE; 
30 V max, 5 A max. auto- 
matische regeling van de laad- 


spanning > . 112,— 
SILICIUMDIODE Eene 

150 V - max. 600 mA . . . .f 5,25 
ELCO; 2 x 125 uF -50 V . .f 0,50 
Aluminiumplaat: 

100 x 25 cm - doorsn. 1% mm f 4,00 


DUMPSET VOEDINGSEENHEID 

van 12 V accu op 200 V 50 mA 

gel. sp. Ook voor het lichtnet 

200 V 50 mA. Alle prim. licht- 
netspan. . . . Í 4,50 
Tank-antenne voet, met verstel- 

baar hulpstuk. . . . f 2,50 
Siemens T.V.-cel E220- C300 . . f 2,50 
AEG seleencel v. TV E220-C400 f 4,50 
Afbuigeenheid En PS 


AT 1005 70°. ae Pa ¿0 
A T1006190 ae A ae T, 
Machine-bouwdoos 

voor jongens. . . . f 3,95 
MEETSNOEREN m. eind f 1,— 
Snoer-plastic-mantel - 3 ge- 
kleurde aders 3 x 18 x 01. 

p. m. f 0,10, p. 100 m.. . . .f 8,— 
LUIDSPREKER-ROOSTER 

22 x 6% cm. . f 0,75 
ISOPHON LUIDSPREKER 

rond 13 cm. i . f 6,50 





ISOPHON LUIDSPREKER 


ovaal 15% x 9% cn. . . .f 6,50 
BANDRECORDER; BAND- 
SOUNDKRAFT 

7 cm - 45 meter. .f 2,95 
10 cm - 90 meter . .f 3,65 
13 cm - 180 meter . 17,00 
13 cm - 365 meter . . £ 10,50 
18 cm - 365 meter . . f 10,50 


AANLOOPBAND, 4 airen 
geel - blauw - rood - wit; op 
10 cm haspel, 90 meter, per 
haspel A . f 4, — 
Ingangs- en uitgangstrafo' s 

Fabrik. Schäfer. Voor transis- 
tor-balansversterker 11% W ver- 
mogen met 2 gelijke OC 74 
transistors en schema . . f 10, — 
Grundig remrelais voor recor- 

der TK30 en TK35 of and. typen f 2,10 
TELEFUNKEN ENADE, 
WEERGAVE-KOPJE . . .f 2,75 
FERRITSTAAF afm. 10 mm 

dik, 10 cm lang. . . .f 0,50 
MANNETJES voor Bv estieing 

van transistors, per stuk. . .f 0,10 
H.F.-KABEL: 75 2 per meter f 0,25 
KOPTELEFOON-SNOER . .f 0,50 
BALANS-UITGANG met één 

paar gelijk OC72. . . . . f 5— 
SIEMENS THERMORELAIS; 
éénmaak-contact ik, .f 0,75 
WISSELSTROOMRELAIS; 220 

V, 2 maak-contacten, 5 A . .f 5,50 
RELAIS op octal-voet, 200 2 
maak-breek-contact . . . .f 1,50 
SPOELBLOK - 3 Banden - U. K. G. 
13— 30 
30— 60 
60—200 
met. principe en bouwschema . 


HUIS- 
TELEFOON- 
TOESTEL 
Ook geschikt 
voor grote af- 
standen, op- 
roep door in- 
ductor en bel, 
welke zijn in- 
gebouwd; m. 
aansluitgege- 
vens f 12,50 


meter 
met. draaischakelaar 


f 8,50 





. ms 


Amsterdam-Z 


v.Woustraat 182 





REIMEX n.v. 











Telefoon 728642 
Giro 159716 





NIEUWE BULZEN IN ORIG. VERPAKKING TRANSFORMATOREN 
bij afname van 25 stuks 10% Korting 
AX50 f10BECH2 f LC EY8L f 218 UBCAL f 2z ds a Da do o E 
AZ 1 f 225 ECH42 f 325 EY 86 f $— UBC8L f 2,50 1x250 V, 63 V, 100 mA. . .f 9,75 
AZ 11/12 f 216 ECHES tieve 1300 UBFS f 215 Le UNA im nen 
AZ 41 t 2— ECH f 4—EY9L f 360 UBL 1 f 480 y. Re, kt e YE De MA. . .114,— 
AZ 50 f 5,15 ECL 11 t 57W EZ 4 1 235 UBL 21 f 4— las ' š má . . .f19,50 
CF 3 f 0,75 ECL 80 t 325 EZ11 f 235 UC92 f 2,75 ' m 
Dire rin EGEE f UNEM (Abia fdo 1x250 V. 6&3 V, 80 mA. |f Tas 
k f 1,25 EZ 40 £ 2,25 4, x ; má AM. 1.13 
DC 90 f 4,10 ECL 56 t 3,75 EZS f 2— UCH2L f 4,— < 
DC 96 f 4,80 ECL 113 f 650 EZ8l f 2,25 UCH 42 f 3,23 trafo SEC. 20 V.-1 Amp. 60 V. = 
DF 91/92 f 2,50 EF 6 f 418 EZ90 f 2— UCH8L f 2, 40 mA. — 
DF 96/97 f 250,EF 9 f 145 GZ32 f 680 UCL8& f 4,— Ed od «13 
DK 91/92 f 3— EF 2 f a3 GZH (560 UFB ff 2,73 Er SEC. 12, a Amp. 60 
DK 96 t 3— EF 40 { 3,50 PABC80f 2.18 UF 85 f 273 V.-20 mA. . . PATA 
ake f 2.76 EF 41 f 325 PC86 f 4,50 UF 89 f 2,76 y 
f 2,158 EF 42 ft 325PC88 f 4,25 UL4L f 3,25 
DL 96 f 2,15 EF 80 f 2,50 PC 92 £ 2% ULB f 2,15 UITGANGEN 
ES zom z en a == 1 218 PC 93 f 2, UN A r ue ROBUK Siemens: HiFi 5200-52 . f 3,15 
, f 2,15 PC 97 ! EA . 
DY 86 f 325 EF 89 f 2,75 PC 900 UYIN f 2,50 Engelse bandrecorder Grundig uitgang 7000/52 . . .f 3,25 
DYS f 325 EF 9 t RIS PCC OA fB UYÁL 1 220 i Grundig uitgang 5000/52 . . .f 3,75 
o- f 2,50 mn. 5 pA ` . E z 
EABC 80 f 275 EF 04 f 260 PCC 88 “f 175 UY 85 f 2,25 3 snelheden, 3 motoren Grundig uitgang, fors model 
EAF 42 f£ 3,110 EF 95 f 350 PCC 189 f 5,105U4 f 3,258 - 
EBC 3 f 2,— EF 97 f 325 PCF 80 f 123 5Y3 f 2— monitor, toonregeling, 5200/5 + 200%. . . . of 4 
EBC 41 f 3— EF 98 f 325 PCF82 f 4—6L6 f 5,50 rn OAT Balansuitgang 2 x ELSA . ef 5— 
EBC 81 f 250 EF18f f 375 PCF66 f 435 GSAT f D= OS Balansuitgang 2 x ECL82 Pra pa: 
EBC 90 f 2,50 EF 184 f 3115 PCF 802 f 41186 SJT f 8,75 isch t tell mn: , 
EBC9L f 2,550 EF 801 f 515 PCL 81 f 450 6SKT f 5— magisch 008, toerenteller, Snecial biedine LUID 
EBF 2 f 840 EH 9% f 3=- PCL 82 f 3,25 6SL7 £ 4,75 heel leet in koff peciale aanbieding LUIDSPREKERS 
EBF 80 f£ 2,50 EK 90 Î 3 POLA. f 4=-68N7 . 4— gencel complee MC HOW 25 ca rond f 12.75 
EBF 89 f 250 EL 3 f 4,50 PCL 86 f 3,60:6SQ7 f 4.15 P TAO AA , 49 
EBL 1 f 415 EL 6 f 825 PF 83 GVE 127 met microfoon 30 W 30 cm rond. . . . . 73179 
LU f 4 EL 12 f 01715 PF 8 f 31512 BEG ( 3,5 
OTE t iT ELM e PCL Bt ler SAT 0 10 zonder band 12 W 18x22 cm ovaal. . . .f14,%5 
e r 4:15 EL i t 325 PL 21 ! dn RST t 5.50 £ 398 6 W 20 cm rond, dutb. conus f 9,50 
2, f 3,25 PL ` , 5 e Pp p $ ar 
ECC 40 f 4,— EL 81/82/83 f 4— PL8 f 4—12SLT f 1,50 Drukkamer luidspr. . . . .f 9,75 
et - E EL a f 2,50 PL 82 f ass 12 sng ! paa 10 W 20 em rond ferritmagneet f 11,75 
- 3,25 i 115 
ECC 8) f 215 EL 90 (RIS PLA f3=23L6 f en 3 Wi1O LO CA Sd 
ECC& f 82% EL 91 f 3,00 PL 500 f 1—- 3525 f 3,50 4 W 6x25icecm en ome 
CCG f ado ELL terra fn Of DE de 3 W 9x36 cm f 14,75 
E t a,— PY 5 — e hd » hd ` ` Fr 
ECC 83 f 4,15 EM 80 f 2,50 PY 81 f 2,50 329/W 15 £ G— Heco hoogtoonspeaker. . . .f 7,80 
E 88 CC f 615 EM 81 f 3— PY82 f 2,50 451/R 200f 4,75 TRANSISTOR RADIO 
Ece oi i P R ESPN f 20 452/W 20 f de Acculaders 2-4-6 V 1 A en 12 V f 12,50 
189 5,40 EM 85 f 350 PY 88 f 3,25: 807 ti 
ECF 80 f 3,60 EQ 80 f 5,50 PM 84 f 3,50 4673 f 3,15 met FM, MG en LG, SMOORSPOELEN 
ECF 82 f 3,60 EY St f 2,15 UABC 80f 3. É 
N.B. Tussentljdse prijswijzigingen zijn absoluut voorbehouden. 60 mA. f 2,25 150 mA. f 4,50 


9 transistoren, 


75 mA. f 2,75 
100 mA. f 3,75 


300 mA. f 6,75 
BEELDBUIZEN NIEUW y E 
In doos, met originele GELIJKRICHTCELLEN 


fabricksgarantlo. B 250 C 100 vlak £!4,50 





GEEN RISICO. B 3 C W..f 335 B 50 C 125, sf 4,15 35.- 

AW 4380 . .f %— B 3 C 600. .f 3,15 B 50 C 150. . 15% 7 

AW 4388 . .195=B30C1A. .1 475 NEI E 

AW aol tik B 0 C 2 A eens TOR 

AW 5380 . .f145— B CIA. . 110.75 OC 16 f 2,50 

AW 5388 {135— B 0 C4A. . 11275 OC 44 f 1,50 met aansl. voor auto- 
AW 59.90 | .1M6—B3I0C5A. . 11150 OC 45 f 1,10 

MW62..,f 45 B CEA. .f 22,50 OC 70 ` £110 

MW- 2216 ft 60 B 0 C 10 A . 132.60 OC 71 ERT ant. en auto-accu. 
MW 3L74 . £ "=-E 250 C 50. .f 325 OC 72 f 1,10 

MW 0644 | f TE 20 C30. .f 58,756 OC 74 f 1,10 

MW 4369 . | £ 97,50 E 220 C 350. . f 6— OC 76 t 1,50 

MW 5380 . . f 145 E 220 C 400. . f 6,50 OC 170 , a E LE RADIO'S en RADIO- 
MW 5320 . .f 105 E 250 C 350. |f T= AD 103 2.7 

MW 6180 | . f Sl0" B 250 C 80 vlakf 376 Univers, Dlode „f 0,50 COMBINATIES 


Duits radio chassis, ste- 
reo 8 druktoetsen, dubb. 
toonregeling, 3 golfberei- 
ken en F.M.,. ferrit-an- 
tenne, geheel compleet 
en speelklaar met buizen 
zonder speaker en kast 


f 165,— 


VRAAGT PRIJSCOURANT 


Wij wensen onze 


Draagbare transistor 





golfbereiken, balans- PLASTICDOZEN zeer 


handig voor klein mate- Staande TV-kast, leeg, in teak- 
TAA houten uitvoering; geschikt 


voor 53 en 59 cm; in solide 
12 vakken 5x3 cm f a verpakking; afm.: hoog 97 
15 vakken 7x5 cm f 5,15 cm, breed 61 cm, diep 47 cm . f 75,— 
24 vakken 


TV-kast, tafelmodel 43/49 cm . f 12,50 

55x5,5x6 cm f 10,50 Idem 53/59 cm . . . . . . [25 
Combidoos met 2 Nog enkele kasten voorradig 
laden . . . . .f11,550 van deze modellen. Haast U. 


prettige feestdagen 


cindtrap, inschuif- 


bare antenne, Y trans 


f 110,— 
voorspoedig 1961. 
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SONIM ANTENNES munten uit door 
kwaliteit en worden 5 jaar door de 
fabriek gegarandeerd. Dit is de re- 
den waarom wij deze antennes gaan 
voeren. 


SONIM 2elements voor binnen f 12,95 
SONIM 3 elements voor binnen f 15,95 


SONIM 3 elements voor buiten, 
BOUKleur ss. ~ ^7- ~ . 119,50 

SONIM 3 elements voor buiten, 
goudkleur, extra versterkt . f 22,50 


SONIM 10 elements langeberg- 
antenne, kan S-LO x refil. . f 24,50 


SONIM 15 elements UHF 
breedband, kan. 21-60 . . . f 19,50 
SONIM. Het nieuwste. Een 


antenne voor Lopik kan. 4 
en UHF met een kabel. De- 
ze wordt compleet geleverd 
met de bijbehorende filters 
en de bekende SONIM ga- 


rantie, reclameprijs . . . f 59,50 
ANTENNEMATERIALEN 


Masten, gegalvaniseerd, 3 me- 


ter lang . : . TÍ 6,50 
Tuiklemmen; 3 wegs. mr pon SS 
Muurbeugels; korte, per stel . f 5,75 
Schoorsteenbeugels, per stel . f 9,75 
Mastaíspanners . . f 0,50 
Muurafspanners . . f 0,50 
Houtafspanners mer. f 0,50 
T.V.-stopcontacten; solide uit- 

voering xr . f 0,60 
T.V.-stekkers; 34 mm f 0,40 
T.V.-banaanstekkers . . . .f 0,25 
Kamerisolatoren (berliners); 

per stuk 5 cent, per 100 st. f 3,50 
T.V.-lintkabel; 300 ohm, weer- 

bestendig, per meter . . .f 0,15 
T.V.-buiskabel voor UHF; ver- 

lies per lengte van 20 meter 

in droge toestand 15%, nat 

30%; dus ook aan te bevelen 

voor VHF-werk, per meter . f 0,40 
T.V.-kabel speciaal voor aan 

de zeekant. Hiermede zijn 

uitgebreide proeven geno- 

men; de enigst goede oplos- 

sing. 300 ohm per meter. .f 1,05 


Vraagt gratis monster. 








Het is mij gelukt een gocd punt te 
vinden om U van hier uit weer van 
dienst te kunnen zijn. 

Een ruime overzichtelijke zaak, 
waar U altijd welkom bent en die 
gemakkelijk te bereiken is met tram 
en bus; ook met de auto. 

Er is volop parkeergelegenheid, al- 
le dagen voor de deur van 9-5 uur 
en in de parkeerhavens in de om- 
geving. 

Al is het begin bescheiden, regel- 
matig zijn wij op pad om nieuwe 
materialen te bemachtigen tegen de 
bekende lage prijzen, waarbij wij 
vooral ook op kwaliteit letten. 

Tevens worden Uw POSTORDERS 
op dit adres klaargemaakt en ver- 
zorgd en zo snel mogelijk verzonden. 

Hopende weer vele bekende ge- 
zichten te mogen weerzien. 


TH. GOUW. 


DE ZAAK IS GEOPEND VAN 9 TOT 


G UUR. MAANDAGS GESLOTEN!! 


LEVERENGSVOORWAARDEN 


Postorders beneden f 5,— Kunnen 
niet uitgevoerd worden. 

Alle zendingen ALLEEN onder rem- 
bours of bij vooruitbelaing op giro 
589 378 t.n.v. Th. Gouw te Amster- 
dam. 

Goederen welke niet aan de ver- 
wachtingen voldoen, Kunnen binnen 
een week retour gezonden worden. 
Vracht- en portokosten zijn voor re- 
kening van de koper. 

IEDER artikel wordt volledig gega- 
randeerd. 

Handelaren 10% korting. 


Diverse moderne radiokasten: 
prijzen van . . £ 5,— tot f 12,50 


Zwaar relais; met plastic kap 
en voel, 4802, 3 x maak, 8 A f 8,50 


TRANSISTOREN 
Hitachi 2SB75 = 0C71, ruisarm f 1,— 
Siemens AC151=0C71, ruisarm f 1,— 
Tekade GFT27 300 mW, verst. 60xf 1,— 
Tekade GFT37 300 mW, verst. 


60 x Md E ED IÓ 
Tekade GFT37 = 0074 . . .f 1,— 
Siliciumdiode BA103 . . . .f 1,— 
T.V.-Sil. diode; Siemens, 700 

volts 00 PMA AE ee fm dd 
eV onenval®. bast O AO 
Gelijkrichteel; A.E.G. E250/ 

COOR a an ter dn Lm Len 
Uitgangstransformator; EL84 

sec., tussen de prim. gewik- 

keld AAA. 2 143 1595 
Uitgangstransformalor; Sic- 

mens voor EL&4. . . . .f 2,25 
Uitgangstransformator; 7000/5 

Kleinmodel Ms MARIA. Li Lo 
Novalvocti P-e a P Seo, 
Novalbus ster 0... .. l.D,20 
Novalplugk Sers (rip $3, 9,20 
Dual decalvoet voor 70° en 

90° beeldbuizen . . . . .f 0,50 
Valvo AF116=00170 . . . .f 1,75 
Siemens TF80/30 . . . . . .f 2,00 
Siemens AD103 224W. . . .f 2,75 


RADIO- EN T.V.-BUIZEN 


van de bekende merken vindt U bij 
ons in voorraad. Praktisch ALLE 
typen in voorraad en uitsluitend ver- 
pakt; dus geen losse buizen maar 
wel gelijke prijzen. BUIZENLIJST 
wordt gaarne op aanvraag loege- 
zonden. 








CARDIODDE MICROFOONS 

met vele voordelen voor U 

O luidsprekers kunnen dichter bij 
de microfoon geplaatst worden. 

® Door het onderdrukken van het 
achtergrond lawaai is de weer- 
gave veel zuiverder en kan 
daardoor van groter afstand 
besproken worden. 


type prijs 
M.67 - losse kop - 250 ohm f 47,50 
S.97S - flex. hals f 27,50 


M.65 - staafmodel - 250 ohm f 62,50 
M.66 - staafmodel, hoog f 65, — 
M.58 - chroom +sch. - 

250 ohm f 79,50 
M.59 - chroom + sch., hoog  f 82,50 
KRACHTVERSTERKERS 
meer dan 25 typen van 10 tot 1500 
watt,- o.a.: transsistor, accufnet, 
hifistereo. 
Zo juist aangekomen 2 nieuwe 
typen versterkers 
G 262 50/75 W f 470, — 
G 272 75/100 W f 540, — 
MEMBRAANLUIDSPREKERS 
meer dan 10 typen, o.a.: muziek- 
kwaliteit. 
Bij uitstek geschikt voor sport- 
terreinen, enz. 
TRANSISTORMEGAFOONS 
compleet met batterijen en ver- 
lengkabel voor uitneembare mi- 
crofoon. 


voor kerken, zalen en gebruik in 
open lucht. 


MICROFOONS 

uitgebreide sortering tegen zeer 
concurrerende prijzen, o.a. kristal, 
dynamisch en cardioide. 


MICROFOONSTANDAARDS 

in diverse uitvoeringen. 
Amateur-zenders en -ontvangers. 
Onderdelen hiervan o.a. VFO- 
spoelbloks, enz. 


IMP. RED. STAR RADIO N.V. 
Den Haag - Van Galenstraat 5 
Telefoon (070) 39 44 55 





GELOSO 
MILAAN 









N.V. „ALMARA" 


ROKIN 86 — AMSTERDAM 
ALLEENVERT. SIEMENS-REINIGER-WERKE AG. 


vraagt voor haar Phys. 
Medische Afdeling een be- 












kwaam en ervaren 


ELECTRONICUS 


Bekendheid met meet- en 
registratiemethode strekt 
tot aanbeveling. Enige er- 
varing als instrumentmaker 
gewenst. Leeftijd plm. 30 
jaar. 


Gaarne worden schriftelijke sollicitaties ingewacht met uitvoerige 
inlichtingen omtrent opleiding en praktische ervaring. Persoonlijk 
bezoek alléén na oproep. 





ling een 


elektrotechnicus 


Deze functionaris zal worden belast met 
het maken van schakelschema's voor het 
samenvoegen van radarcomponenten tot 
een functioneel systeem. Naast het ver- 
trouwd raken met de meest uiteenlopende 
elektronische technieken wordt in grote ma- 
te persoonlijk initiatief, zelfstandigheid, als- 
mede gevoel voor samenwerking gevraagd. 





Voor genoemde functie is het diploma 
U.T.S.-E vereist, terwijl praktijkervaring en 
kennis van technisch Engels tot aanbeve- 
ling strekt. 


Goede sociale voorzieningen, o.a. winstaan- 
deel en pensionkostentoeslag. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan 


N. V. Hollandse Signaalapparaten 


Personeelafdeling =~- Postbus 42 =- Hengelo (O) 


Wij vragen voor de in ontwikkeling zijnde 
radarprojecten in onze Elektronische Afde- 
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N.V. ORGANON - OSS 


vraagt voor haar Technische Dienst een 


functionaris 


met speciale kennis van electronica. 


Hij dient bekend te zijn met buizen en halfgeleiderschake- 
lingen, die in gebruik zijn voor servo-versterker-techniek 
en automatisch compenserende systemen, o.a. zoals ge- 


bruikelijk bij laboratorium-meetapparatuur. 


Opleiding: U.T.S., E.T.S., N.R.G.-radiotechnicus of gelijk- 
waardig niveau. 
Leeftijd: 25 - 30 jaar. 


Sollicitaties te richten aan de afdeling personeelszaken, 
Kloosterstraat 6 te Oss, onder vermelding van nr. 445. 





SELENIUMPLATEN 


voor spanningen van 20, 25, 30 en 36 V; 


SELENIUMZUILEN 


tot elk gewenst vermogen; 





Bij de afdeling der Technische Natuurkunde kun- 


VLAKGELIJKRICHTERS nen worden geplaatst: 


spanningen tot 450 V, stromen tot 600 mA; 


SILICIUMDIODEN 


stromen vanaf 0,4 tot en met 120 A; 
spanningen tot 550 V eff., (1500 V p.i.v.); 


SILICIUM GELIJKRICHTERS b. ELECTRONICI 
in elke gewenste schakeling en tot elk 


a. EEN RADIOTECHNICUS 


voor de ijk- en controlckamer. 
Vereist: diploma radiotecHnicus N.R.G. 


voor de werkgroep akoesliek en voor het ont- 


vermogen, moetingscentrum voor meet- en regeltechniek. 
Vereist: 1 i i i N.R.G. 

HOOGSPANNINGSSTAAFGELIJK- ereis enminste diploma radiomonteur 
Url c. EEN AMANUENSIS 

in selenium tot 12000 V, 5 mA, v 

in silicium tot 11 000 V, 400 mA; voor het voortgezet practicum (werkgroep Hoog 

Siliciumdioden in kunststofhuisje, eenwegscha- Vacuum). Vereist: diploma L.T.S.; ervaring in 

kelingen tot 300 V, 500 mA, (C-last) brugschake- en belangstelling voor electronica; blj voorkeur 


diploma radiomonteur N.R.G. Aanstelling en be- 
zoldiging volgens Rijksregeling. 


SEMI] KRO N Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 

van de Afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134, 
A Pean Delft, onder vermelding van no. H 6317; H 6318 
fabriek van gelijkrichtelementen N.V., of H 6319/11 966 (in linker bovenhoek van brief 


Zaandam, Weerpad 5. Postbus 124. Tel. 0 2980-6.61.71. en env.) afhankelijk van de gewenste functie., 


lingen tot 500 V, 800 mA. 
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COAXIALE 
COMPONENTEN 


ATTENUATORS 
vaste en in stappen regelbare 
tot max. 15 W-10 GHz 


POWER DIVIDERS 


capacitieve en resistieve resp. van 


250 - 10000 MHz en DC - 3000 MHz 
FILTERS 


onder en boven doorlaat resp. van 


100 - 10000 MHz en 100 - 3000 MHz 


Esa 
TUNERS 
EA enkel-, dubbel- en drievoudig van 
E 





MICROLAB 


U.S.A. 





2-12 GHz, afhankelijk van type 


TERMINATIONS 
voor kleine en grote vermogens, 
tot 150 W - frequenties van DC- 13 GHz 


CRYSTAL MOUNTS 
afgestemde en breedband van 


DC- 13 GHz 


eme GM Rood m Rijswijk 





¿Ma 


fabricage methodes 


DL productie .... 


resultaat... . Korte Levertijden! 





Betere fabricagemethodes en de daaruit voortvloeiende grotere productie- 
mogelijkheden hebben de levertijden van SIFAM draaispoelinstrumenten 
belangrijk verkort. 


Naast de 2 afgebeelde modellen is een veelzijdig programma leverbaar 
waarover wij U, op aanvraag, gaarne zullen documenteren. 


Moderne vormgeving en een 30 jaar oude traditie van vakmanschap en 


ervaring zijn de kenmerken van Si 
ifam 
ITV A 7/70 


CN Rood min Rijswijk 
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